
Gruta, 16-04-2009 r.
RG 7624/4/09

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 oraz art. 80 ust. 1 i 2, art. 
82, art.85 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 73 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.), w związku 
z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity w Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.),
po rozpatrzeniu wniosku: Allter Power sp. z o.o.

      ul. Mokotowska 4/6/310, 00-641 Warszawa
w sprawie:
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  
polegającego  na  budowie  biogazowni  rolniczej  o  mocy 1,36 MW na działkach  nr  23/39, 
23/40, 23, 44 i 23/51 w miejscowości Mełno gmina Gruta,
i przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

u s t a l a m
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,36 MW 
w miejscowości Mełno gmina Gruta i jednocześnie:

I.  Określam:
1. Rodzaj i miejsce  realizacji przedsięwzięcia:  

Planowane  przedsięwzięcie  polegające  na  budowie  biogazowni  o  mocy  1,36  MW 
zlokalizowane będzie w miejscowości Mełno gmina Gruta. 
Przedsięwzięcie powstanie na działkach:
- 23/39 o powierzchni 3869 m2 (na działce realizowane będą place na kiszonkę),
- 23/40 o powierzchni 35236 m2 (na działce realizowane będzie droga dojazdowa oraz 

waga),
- 23/44  o  powierzchni  336  m2 (na  działce  realizowane  będą  zbiorniki,  generatory, 

pochodnia,  system  zasilania  w  substancję  stałą,  kontener  sterowniczy,  drogi 
wewnętrzne),

- 23/51 o powierzchni 3663 m2 (na działce realizowane będą place na kiszonkę).
Całość działek o łącznej powierzchni 43104 m2 obejmuje użytki określone w ewidencji 
jako  zabudowania.  Inwestycja  obejmować  będzie  część  działek  o  łącznej  powierzchni 
około 1,5 ha.
Zakłada się produkcję biogazu z gnojowicy świńskiej i kiszonki roślinnej oraz odpadów 
spożywczych  (przeterminowane  produkty).  Oprócz  energii  elektrycznej  biogazownia 
będzie  wytwarzała  również  nawóz (jako produkt  po fermentacji  –  substrat  końcowy)  
w ilości 27000 m3 (11000 Mg) na rok o wysokiej zawartości pierwiastków biogennych 
takich jak azot, fosfor i potas. Produkowana energia będzie wykorzystywana na własne 
potrzeby  i  sprzedawana  do  sieci  energetycznej.  Przedsięwzięcie  obejmuje  wszystkie 
obiekty i instalacje wchodzące w skład biogazowni służące do:
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- magazynowania, przygotowywania i dozowania substratów,
- przeprowadzania procesu fermentacji metanowej,
- magazynowania wyprodukowanego biogazu,
- magazynowania przefermentowanego substratu,
- oraz przetwarzania biogazu na energię elektryczną.

Planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze Natura 2000.

2. Warunki  wykorzystywania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym   
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 
a) w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  maksymalnie  ograniczać  zajęcie  terenu  przez 

maszyny budowlane, 
b) powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić  

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
c) prace budowlane prowadzić w godzinach 600 – 2200,
d) istniejące  warstwy  gleby,  które  będą  zdjęte  w  wyniku  realizacji  budowy,  należy 

bezpiecznie składować celem ponownego uzupełnienia powstałych braków,
e) przewidzieć  odwodnienie  terenu  budowy  uniemożliwiające  przedostanie  się 

zanieczyszczeń do wód i do gruntu,
f) ścieki  bytowe  z  zaplecza  budowy  należy  odprowadzać  do  istniejącej  sieci 

kanalizacyjnej,
g) ścieki deszczowe z parkingów, powierzchni drogowych i utwardzonych odprowadzać 

do sieci kanalizacyjnej po uprzednim oczyszczeniu w separatorze,
h) uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić 

niwelety terenu,
i) bazę  materiałowo-sprzętową  usytuować  poza  obszarami  objętymi  zabudową 

mieszkaniową. 

3. Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie   
budowlanym:
a) do  magazynowania  i  przechowywania  substratów  płynnych  (gnojowicy  świńskiej) 

zaprojektować  zbiornik  magazynowy  o  pojemności  użytkowej  nie  mniejszej  niż  
470 m3,

b) do  tłoczenia  gnojowicy  ze  zbiornika  przyjęć  do  zbiornika  fermentacyjnego 
zaprojektować system składający się z krajalnicy i pompy,

c) do  magazynowania  oraz  przygotowania  (kiszenia)  substratów  suchych  do  procesu 
produkcji  biogazu  wybudować  silosy  przejazdowe o  łącznej  pojemności  7532  m3  

o następujących parametrach : 
- silosy na kiszonkę zaprojektować w systemie segmentowym tak, że silos z trzech 

stron  posiadać  będzie  murek  oporowy o  wysokości  2-3  metra.  Czwarta  strona 
silosu  ograniczona  powinna  być  krawężnikiem,  który  zapobiega  wyciekaniu  
z silosu odcieków, a jednocześnie umożliwia wjazd do silosu,

- silos musi mieć zaprojektowany stosowny spadek około 1,5% w kierunku kanału 
na odcieki z silosu,

- w płycie  należy zaprojektować studzienkę rewizyjną,  która  odprowadzać będzie 
wody odciekowe do szczelnego zbiornika żelbetowego,

- silos wykonać z elementów prefabrykowanych izolowanych od podłoża folią np.  
o grubości  3 mm, uniemożliwiającą wsiąknięcie  np.  agresywnych odcieków lub 
wilgoci w ściany i płytę dolną,
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- płytę  dolną  silosu  wykonać  z  żelbetu  lub  innej  nawierzchni  zapewniającej 
odpowiednią  nośność  (obciążenie  od  ładowarki  kołowej  oraz  zgromadzonego 
substratu),

- szczelne zaprojektowanie połączeń ścian oraz płyty dolnej silosu uniemożliwiające 
przeniknięcie odcieków z silosu do wód gruntowych,

- zaprojektować instalacje do przepompowywania ścieków technologicznych (wody 
odciekowe) do silosu celem wykorzystania ich do polewania kiszonki.

d) do dozowania substratów stałych do komór fermentacji zaprojektować automatyczny 
system  wyposażony  w  zasobniki,  podajniki  ślimakowe  oraz  stację  mieszania 
substratów. System dozowania substratów wyposażyć w:
- wagę  służącą  do  dokładnego  odmierzania  ilości  oraz  powiadomienia  o  stanie 

napełnienia zasobnika,
- w  pompę  oraz  odpowiednią  aparaturę  kontrolno  pomiarową  sterującą  jej 

napełnieniem,
e) trzy zamknięte zbiorniki fermentacyjne o pojemności 1400 m3 każda zaprojektować  

o następujących parametrach:
- dachy zbiorników z folii PVC pokrytym poliestrem
- komorę  fermentacji  zabezpieczyć  przez  nad-  i  podciśnieniem  za  pomocą 

zabezpieczenia wodnego (słupa cieczy),
- zamontować  wziernik  w  ścianie  zbiornika  umożliwiający  kontrolę  poziomu 

napełnienia,
- wyposażyć  w  urządzenia  zabezpieczające  przed  przepełnieniem  i  pienieniem, 

podłączone do systemu sterowania i nadzoru,
- w komorze zainstalować mieszadła zatapialne,
- w  wewnętrznej  ścianie  zbiornika  zamontować  rurowe  pierścienie  grzewcze 

utrzymujące odpowiednia temperaturę w komorze fermentacji,
f) trzy zbiorniki końcowe biogazowni służące do magazynowania przefermentowanego 

substratu, szczególnie w okresie zimowym, o łącznej pojemności użytkowej 4300 m3 

zaprojektować o następujących parametrach:
- zainstalować mieszadła zatapialne oraz pomosty dla ich obsługi, sondy pomiarowe 

poziomu napełnienia, sondy pomiaru biogazu i pomiaru ciśnienia biogazu
- wyposażyć w pomiar napełnienia łącznie z podłączeniem do systemu sterowania,
- do odbioru nawozu (pozostałości pofermentacyjnej) zaprojektować stację odbioru.

g) zaprojektować instalację odsiarczania biogazu wyposażoną w:
- pompy powietrza,
- przewody  do  transportowania  i  wprowadzania  powietrza  atmosferycznego  do 

zbiorników buforowych biogazu,
h) zaprojektować instalację kontenerową osuszania oraz kontroli jakościowej i ilościowej 

biogazu składającej się z następujących elementów:
- kontenera stalowego mieszczącego wszystkie urządzenia,
- chłodziarki przemysłowej,
- wężownicy  chłodnicy  wykonanej  ze  stali  szlachetnej,  służącej  do  chłodzenia 

biogazu oraz kondensacji pary wodnej,
- dmuchawy do tłoczenia biogazu,
- pochodni awaryjnej,

i) emitory wyrzutni spalin o wysokości 8,0 m i średnicy 0,35 m,
j) dla  wód opadowych  z  nawierzchni  utwardzonych  zaprojektować  punktowe wpusty 

deszczowe wyposażone w osadniki piasku,
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k) zaprojektować  urządzenia  podczyszczające  wody  opadowe  i  roztopowe  przed 
wprowadzeniem ich do kanalizacji,

l) za każdym urządzeniem podczyszczających należy zaprojektować studzienki kontrolne 
umożliwiające  badanie  składu  chemicznego  odprowadzanych  wód  opadowych  
i roztopowych,

m) urządzenia  sieci  deszczowej  dobrać  dla  ilości  wód  opadowych  w  czasie  deszczu 
nawalnego,

n) wokół zakładu zaprojektować pas zieleni średniowysokiej stanowiącej filtr ochronny 
biologiczny. 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej:  
Planowane  przedsięwzięcie  nie  podlega  warunkom,  o których  mowa  w rozporządzeniu 
Ministra  Gospodarki  z dnia  9  kwietnia  2002 r.  w sprawie  rodzajów  i ilości  substancji 
niebezpiecznych,  których  znajdowanie  się  w zakładzie  decyduje  o zaliczeniu  go  do 
zakładu  o zwiększonym  ryzyku  albo  zakładu  o dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej 
awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:  
Planowane  przedsięwzięcie  nie  podlega  Konwencji  o ocenach  oddziaływania  na 
środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 58 –
70 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

II.  Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

III. Nie  nakładam obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  
w  ramach  postępowania  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  realizację  inwestycji 
polegającej na budowie biogazowni w miejscowości Mełno, gmina Gruta.

IV. Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie:
a) przeprowadzić pomiary hałasu na granicy działki od strony zabudowy mieszkaniowej,
b) przeprowadzić pomiary wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z emitora E-1,  

(awaryjne spalanie biogazu w pochodniach) i E-2, E-3, E-4, E-5 (spalanie biogazu  
w palnikach), 

c) termin przedstawienia analizy porealizacyjnej:
- 3 miesiące od dnia oddania do użytku obiektu budowlanego,
- wyniki pomiarów przedłożyć niezwłocznie Wójtowi Gruty.

U z a s a d n i e n i e

Allter Power sp. z o.o. w Warszawie, wnioskiem z dnia 16 lutego 2009 r. zwróciła się 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie biogazowni o mocy 1,36 MW w miejscowości Mełno, gmina Gruta.

Do wniosku dołączony został opracowany w 3 egzemplarzach raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, kserokopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy 
organ, płyta CD. Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) w dniu złożenia wniosku została 
wniesiona opłata skarbowa.

Planowane  przedsięwzięcie  zgodnie  z  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  
9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
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oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. z 2004 r.  Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) zostało zaliczone do § 3 ust. 1 pkt 73  
tj.  II  grupy  przedsięwzięć,  dla  której  może  być  wymagane  przeprowadzenie  oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomieniem z  dnia  2  marca  2009  r.  znak  RG 7624/3/09  Wójt  Gminy  Gruta 
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie jak wyżej. W dniu 3 marca 2009 r. pismem 
znak  RG  7624/3/09  przesłano  wniosek  strony  i  raport  do  Starosty  Powiatowego  
w Grudziądzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z prośbą 
o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  biogazowi  w  miejscowości  Mełno,  oraz  
w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
określenie zakresu raportu.

Postanowieniem z dnia 18 marca 2009 r. znak OS.7633-10/09 Starosta Powiatowy  
w Grudziądzu uznał, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy  
1,36 MW w miejscowości Mełno, wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko oraz opracowanie raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 
1227). Swoje uzasadnienie oparł na § 3 ust. 1 pkt 44 (powinno być 73) oraz uwarunkowań 
określonych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2004 r.  w sprawie 
określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573  
z późn.zm.). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu pismem z dnia 20 marca 
2009 r.  znak  N.NZ-423/16/2009  wyraził  opinię,  że  dla  planowanego  przedsięwzięcia  jest 
konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przedsięwzięcie polegające 
na budowie biogazowni w miejscowości Mełno zakwalifikowane jest  w § 3 ust.  1 pkt 40 
(powinno być  73)  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2004 r.  w sprawie 
określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573  
z  późn.zm.),  a  zakres  raportu  powinien  obejmować  elementy  wynikające  z  art.  66  
(z wyłączeniem wymagań ust. 1 pkt 4 oraz ze szczególnym naciskiem na pkt 13 i 16) ustawy 
z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

Analizując wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  
z  przedłożonym  już  raportem  przedsięwzięcia  pod  kątem  uwarunkowań  związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji,
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć  znajdujących  się  na  obszarze,  na  który  będzie  oddziaływać 
przedsięwzięcie,

c) wykorzystania zasobów naturalnych,
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
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e) ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii,  przy  uwzględnianiu  używanych  substancji  
i stosowanych technologii;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności  przy istniejącym użytkowaniu terenu,  zdolności  samooczyszczania  się 
środowiska  i  odnawiania  zasobów  naturalnych,  walorów  przyrodniczych  
i  krajobrazowych  oraz  uwarunkowań  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego – uwzględniające:  
a) obszary  wodno-błotnych  oraz  innych  obszarach  o  płytkim  zaleganiu  wód 

podziemnych, 
b) obszary wybrzeży, 
c) obszary górskie lub leśne, 
d) obszary  objęte  ochroną,  w  tym  stref  ochronnych  ujęć  wód  i  obszary  ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i  zwierząt  lub  ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
h) obszary o znacznej gęstość zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), 
i) obszary przylegające do jezior, 
j) obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a)  zasięgu  oddziaływania  –  obszaru  geograficznego  i  liczby  ludności,  na  którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać,
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze,
c)  wielkości  i  złożoności  oddziaływania,  z  uwzględnieniem  obciążenia  istniejącej 

infrastruktury technicznej,
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Wójt  Gminy Gruta  mając  to  na  uwadze  postanowieniem z dnia  20  marca  2009 r.  znak  
RG  7624/3/09  postanowił  przeprowadzić  ocenę  oddziaływania  na  środowisko  przed 
wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni 
o mocy 1,36 MW w miejscowości Mełno.

Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
podał do publicznej wiadomości o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  
Nr  199,  poz.  1227)  zawiadomieniem z  dnia  20 marca  2009 r.  znak  RG 7624/3/09,  Wójt 
Gminy Gruta podał do publicznej wiadomości informacje o:
1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
2) wszczęciu postępowania; 
3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; 
4)  organie  właściwym do wydania  decyzji  oraz organach właściwych  do wydania  opinii  
     i dokonania uzgodnień; 
5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 

jest ona wyłożona do wglądu; 
6) możliwości składania uwag i wniosków; 
7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin 

ich składania; 
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8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Jednocześnie zgodnie z art. 77  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
podał do publicznej wiadomości o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227), pismem z dnia 26 marca 2009 r. znak RG 7624/3/09 dokumenty zostały 
przesłane do Starosty Powiatowego w Grudziądzu i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego  w  Grudziądzu  z  prośbą  o  uzgodnienie  warunków  przed  wydaniem  decyzji 
środowiskowej.

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2009 r. znak OS.7633-10/09 Starosta Powiatowy 
w  Grudziądzu  uzgodnił  swoje  warunki  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie 
biogazowni w miejscowości Mełno.

Opinią  z  dnia  6  kwietnia  2009 r.  znak  N.NZ-424/19/2009  Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Grudziądzu uzgodnił swoje warunki dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie biogazowni w miejscowości Mełno.

W wyznaczonym czasie nikt nie wniósł  żadnych uwag i wniosków.
Przy  wydawaniu  niniejszej  decyzji  wykorzystano  informacje  zawarte  

w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez  szczegółowe określenie 
wymagań  dla  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  biogazowni  
w  miejscowości  Mełno  zawartych  w  punkcie  I.3.  a  także  treść  uzgodnień  Starosty 
Powiatowego  w  Grudziądzu  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  
w Grudziądzu.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 
oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Ponadto informacje 
dostępne  w  raporcie  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  są  wystarczająco 
szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając  to  na  uwadze  nie  wskazano  na  potrzebę  przeprowadzenia  ponownej  oceny 
oddziaływania na środowisko.  

W związku z powyższym koniecznym było orzec jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzję  
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku  o  wydanie  decyzji 
wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony 
nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się 

2. Od  decyzji  niniejszej  służy  stronie  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego  w  Toruniu  ul.  Targowa  13,  87-100  Toruń,  za  pośrednictwem  Wójta 
Gminy Gruta, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
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Otrzymują:
1. Allter Power sp. z o.o., ul. Mokotowska 4/6/310, 00-641 Warszawa
2. a/a

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatowy w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kos. Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz

Za  wydanie  niniejszej  decyzji  środowiskowej  pobrano  opłatę  skarbową  w  wysokości  
205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych zero groszy)  wniesioną w dniu złożenia wniosku 
na konto Urzędu Gminy w Grucie. 
Podstawa  prawna:  część  I,  punkt  45  załącznika  do  ustawy  z  dnia  16  listopada  2006  r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm).
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Załącznik nr 1 do decyzji nr RG 7624/3/09
o środowiskowych uwarunkowaniach 

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
zgodnie z art.  82 ust. 3 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  

Przedsięwzięcie polegające na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,36 MW powstanie 
w miejscowości Mełno, gmina Gruta, na działkach:
- 23/39 o powierzchni 3869 m2 (na działce realizowane będą place na kiszonkę),
- 23/40  o  powierzchni  35236 m2 (na  działce  realizowane  będzie  droga  dojazdowa oraz 

waga),
- 23/44  o  powierzchni  336  m2 (na  działce  realizowane  będą  zbiorniki,  generatory, 

pochodnia, system zasilania w substancję stałą, kontener sterowniczy, drogi wewnętrzne),
- 23/51 o powierzchni 3663 m2 (na działce realizowane będą place na kiszonkę).

Całość działek o łącznej powierzchni 43104 m2 obejmuje użytki określone w ewidencji 
jako zabudowania. Inwestycja obejmować będzie część działek o łącznej powierzchni około 
1,5 ha. Inwestorem przedsięwzięcia jest Allter Power Sp. z o.o. w Warszawie.

Zakłada się produkcję biogazu z gnojowicy świńskiej i kiszonki roślinnej oraz odpadów 
spożywczych (przeterminowane produkty). Oprócz energii elektrycznej biogazownia będzie 
wytwarzała  również  nawóz  (jako  produkt  po  fermentacji  –  substrat  końcowy)  
w ilości 27000 m3 (11000 Mg) na rok o wysokiej zawartości pierwiastków biogennych takich 
jak azot, fosfor i potas. Produkowana energia będzie wykorzystywana na własne potrzeby  
i sprzedawana do sieci energetycznej.
Całe  przedsięwzięcie  polega  na  budowie  biogazowni  rolniczej  o  mocy  1,36  MW wraz  
z infrastrukturą techniczną. Zakład obejmować będzie:
- zbiornika gnojowicy,
- zbiorniki fermentacyjne,
- zbiorniki substratu po fermentacji – końcowy,
- silosy na kiszonkę,
- palnik nadmiaru gazu – pochodnia,
- waga przyjęciowa,
- układ kogeneracyjny,
- tace rozładunkowe.
Projektowane obiekty przedsięwzięcia:
- zbiornik przyjęciowy gnojowicy: okrągły o średnicy 10 m, wysokości 6 m i pojemności 

470  m3,  ściany  prefabrykowane  systemowe,  dach  systemowy  z  membrany  dachowej  
z włókna poliestrowego,

- zbiorniki  fermentacyjne:  3  okrągłe,  średnica  18  m,  wysokość  6  m  i  pojemności  
1400 m3, ściany prefabrykowane systemowe, ocieplony wełną mineralną, dach systemowy 
z membrany dachowej z włókna poliestrowego,

- zbiorniki substratu po fermentacji – końcowe: 2 okrągłe, średnicy 30 m, wysokości 6 m 
i pojemności 4300 m3, ściany prefabrykowane systemowe, dach systemowy z membrany 
dachowej z włókna poliestrowego,
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- silosy na kiszonkę: silosy przejazdowe, żelbetowe, spadek płyty dennej 1% na zewnątrz, 
do koryta. Koryto w postaci odwodnienia liniowego typu Aco Drain, ścieki zbierane siecią 
do przepompowni ścieków,

- palnik  nadmiaru  gazu  –  będzie  wykorzystywany  tylko  w  przypadku  niesprawności 
urządzeń do utylizacji gazu,

- waga przyjęciowa,
- tace rozładunkowe,
- drogi wewnętrzne o powierzchni 3600 m2.

Oprócz energii elektrycznej biogazownia będzie wytwarzała również nawóz (jako produkt 
po  fermentacji  –  substrat  końcowy)  w  ilości  27000  m3 (11000  Mg)  na  rok  o  wysokiej 
zawartości  pierwiastków biogennych  takich jak azot,  fosfor i  potas.  Produkowana energia 
będzie  wykorzystywana  na  własne  potrzeby  i  sprzedawana  do  sieci  energetycznej. 
Wytworzona  moc  elektryczna  będzie,  odbierana  za  pośrednictwem  linii  kablowej  15kV  
i stacji transformatorowej. Inwestor planuje budowę układu generatorów 4 x 340 kW. Łączna 
moc elektryczna układu wynosić będzie 1360 kW, a moc energetyczna 2200 kW. Planowana 
jest  fermentacja  mezofilna  w  temperaturze  37°C.  Osad  z  fermentacji  (substrat  końcowy) 
będzie wykorzystany rolniczo.
Planuje się wykorzystanie następujących składników wyjściowych:
- gnojowica świńska: 8000 Mg,
- kiszonka roślinna: 27000 Mg,
- odpady spożywcze: 10000 Mg,
- ilość wyprodukowanego biogazu wynosić będzie: 13800 m3/dobę.
Płynna  gnojowica  dostarczana  będzie  transportem  kołowym  do  zbiornika  na  gnojowicę  
o  pojemności  470  m3.  Zbiornik  przyjęć  będzie  okrągłym  zbiornikiem  wykonanym  
z prefabrykowanych elementów żelbetowych. System mieszający zostanie wprowadzany do 
środka  zbiornika  przyjęć.  Zbiornik  przykryty  będzie  stałym  dachem  wykonanym  ze 
wzmocnionego  materiału  syntetycznego.  Stacja  przyjęć  i  odbioru  płynnej  gnojowicy 
przymocowana jest do zbiornika tak, aby móc wlewać płynną gnojowicę do zbiornika.
Do magazynowania oraz przygotowania (kiszenia) substratów suchych zastosowane zostaną 
silosy przejazdowe o  łącznej  pojemności  7532 m3.  Silosy wykonane  będą  z  żelbetowych 
elementów  prefabrykowanych.  Płyta  dolna  powinna  być  wykonana  z  żelbetu  lub  innej 
nawierzchni  zapewniającej  odpowiednią  nośność  (obciążenie  od  ładowarki  kołowej  oraz 
zgromadzonego substratu).  Zostaną wykonane szczelne połączenia  ścian oraz płyty  dolnej 
silosu uniemożliwiające przeniknięcie odcieków z silosu do wód gruntowych. Silos będzie 
wyposażony w instalację do zbierania i magazynowania odcieków z substratu, które następnie 
będą dozowane do komór fermentacyjnych lub zbiornika na gnojowicę.
Zamknięte  komory  fermentacji  w  instalacji  wytwarzania  biogazu  będą  spełniać  dwie 
zasadnicze funkcje. Z jednej strony odbywać się w nich będzie proces fermentacji metanowej, 
czyli  produkcji  biogazu z substratów organicznych na drodze procesów biochemicznych.  
Z drugiej strony komory, dzięki przykryciu ich dwu powłokowym dachem gazoszczelnym, 
służyć będą jako zbiorniki buforowe powstającego biogazu. Planuje się wykonanie 3 komór 
fermentacyjnych o pojemności 1400m3 każda. 
Aby składować odpady wyprodukowane w procesie fermentacji zaplanowane zostały bufory 
odpadów fermentacyjnych. Planuje się budowę zbiorników pofermentacyjnych o pojemności 
4300 m3 każdy.  Będą to okrągłe zbiorniki  wykonane są z prefabrykowanych żelbetowych 
elementów o wysokości 6 m i średnicy 30 m.
Biogaz po jego uzdatnieniu trafi kogeneratorów. Są to urządzenia w skład, których wchodzi 
silnik  gazowy oraz  połączony z  nim wałem napędowym asynchroniczny generator  prądu. 
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Maszyny do utylizacji gazu są zainstalowane w układzie kogeneracyjnym w kontenerze. Do 
utylizacji  gazu  zaplanowane  są  4  generatory  –  zaprojektowane  jako  silnik  gazowy  
z generatorem – o mocy elektrycznej 340 kWel każdy (moc spalania 545 kW każdy). Łączna 
moc elektryczna wynosi 1360 kWel a moc spalania 2180 kW. 
Biogazownia będzie  wyposażona w stały komin płomienia  awaryjnego.  Płomień awaryjny 
będzie  użyty  tylko  w  przypadku  niesprawności  operacji  zamierzonych,  ponieważ  
w przypadku planowanego zatrzymania układu wytwarzanie gazu zostanie zredukowane przy 
użyciu środków produkcyjnych (zaopatrywanie fermentownika zostanie wyłączone).
Analizowany  teren  nie  posiada  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  
Planowane przedsięwzięcie, położone jest poza obszarami chronionej przyrody i krajobrazu, 
w oparciu o krajowe przepisy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880). 
Na rozpatrywanym terenie brak jest pomników przyrody.
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