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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE W CZ ESCI ISTNIEJACEJ PRZEZNACZONEJ DO ZMIANY SPO-
SOBU UZYTKOWANIA
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
< 1/1 wiatrotap> (5.7+0.3*4+2.28+2.22+2.82+1.6+0.4+2.89+5.7+0.3+2.5)*3.4- |m2 81.049
1.8%2.95-1.32*1.5-0.9*2.05*3
< 1/2 biuo>(2.94+4.55)*3.4-0.9*2.05-1.53*2.04*2 m?2 17.379
< 1/3 wc meskie> 1.2*3.4-0.9*2.05 m2 2.235
< 1/4 wc damskie> 1.2*3.4-0.9*2.05+3.4*3.4 m?2 13.795
< 1/5 wc niepetnospr> 2.26*3.1-0.9*2.05 m2 5.161
< 1/6>(5.7+3.02+4.1)*3.0-1.53*2.04*2-0.9*2.05 m?2 30.373
< 1/7 > (8.98+5.87+2.57+2.8)*3.0-1.32*1.5*3-2.05*0.92*2 m?2 50.948
<1/8>(3.84*2+1.45*2)*3.0+4.8*3.0-4*0.9*2 m2 38.940
<1/9 >(2,18*2+3,79)*3,0-0,9*2,05-1,87%1,08
<1/10>(1.35+0.6+2.46+1.56)*3.0-0.9*2.05 m2 16.065
< 1/11 >(5.91*2+3.58*2)*3.0-2*1.08*1.87+0.9*2.05 m?2 54.746
<1/12> (3.09+1.0)*3.0-1.33*1.90 m2 9.743
<1/13>(3.76+1.64)*3.0-0.9%2.05*2 m?2 12.510
<1/14>(5.91*2+0.6*3+4.30*2)*3-1.87*1.08*2-5*0.9*2.05 m?2 53.396
RAZEM 386.340
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
< zamurowanie istniejgcych otwéréw > 2*1*0.30*2.1 m3 1.260
<wykonanie filaréw p. pozarowych od stony podwoérka 2x pod okap>4.15*0.3* |m3 0.747
2*0.3
RAZEM 2.007
3|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowarn konstrukcji m2
d.1/0201-01
stemplowanie przed wykoaniem wyburzen
(4.5*2+2.88*2+1.6*2*5+2.11*2+2.32*2)*3.1 m?2 122.822
RAZEM 122.822
4/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1/0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
< pod oparcie nowych nadprozy stalowych w miescu wyburzen> 16 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U- |m?2
d.1/0256-01 Form
analogia Krotnos¢ = 1.5
< poduszka betonowa do wykonania oparcia belek stalowyc> 0.3*0.3*0.15*16 |m?2 0.216
RAZEM 0.216
6/KNR 4-01 Wykonianie i montaz $ciggéw kg
d.1/1301-01
analogia
< montaz belk stalowych w nowowprojektowanych otowrach okiennych oraz kg 703.576
wyburzeniach z 2x IPE160(15,8kg/mb) i 2XIPE200(22,4 kg/mb) > (1.6*2*2+
1.80*2+4.24*2*1+5.1*2<nad $ciankg wyburzang w kuchni tez policzono>)*
15.8+(2.71*2+2.88*2)*22.4
RAZEM 703.576
7|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1/0147-01
analogia
<2L120> 2*1.2*3 m 7.200
RAZEM 7.200
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej
< wyburzenia $cian >
(0.4+1.0+1.0+2.28+1.0+1.2+1.72+1.0+1.0+1.0+0.8)*0.3*2.0 m3 7.440
3.0*0.15%(4.28+1.0+1.56)*3.0 m3 9.234
RAZEM 16.674
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1/0504-01
analogia
< wszystkie pomieszczenia> 26.29+13.38+3.98+4.14+5.84+20.39+48.87+ m2 205.280
13.55+8.24+5.08+20.89+3.08+6.31+25.24
RAZEM 205.280
2 NOWE SCIANY DZIALOWE
10|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|0121-03
< $ciany wew> (5.75+2.94+3.3+2.64*3)*3.4-2*0.9*2.05 m2 64.004
(2.88+1.62)*3-2.0*0.9+(3.79+3.09+1.85+3.81)*3.0-0.9*2.0 m?2 47.520
RAZEM 111.524
3 POSADZKI- PARTER
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< wykonanie warstwy wyréwanwczej pod posadzke tam gdzie bedzie podwyz- |m2 81.689
szenie posadzki - tj czes¢ komunikacji 1/1, pom. 1/5, 1/6 i 1/7>2.89*2.28+
5.84+48.87+20.39
RAZEM 81.689
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3/0607-01 posadzkowe
analogia
< wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem>
< wszystkie pomieszczenia> 26.29+13.38+3.98+4.14+5.84+20.39+48.87+ m2 205.280
13.55+8.24+5.08+20.89+3.08+6.31+25.24
RAZEM 205.280
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
< w pomieszczeniach gdzie projektowane jest +30p dla wyrownania wysokosci |m?2 80.174
pomieszczehn> < 1/1 cz. pomieszczenia> 4.80*2.28+ <1/7> 48.84+<1/6> 20.39
RAZEM 80.174
14|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.3/1116-01 Krotnos¢ = 2
205.280 m?2 205.280
RAZEM 205.280
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3/1102-02 na gtadko
205.280 m?2 205.280
RAZEM 205.280
4 STOLARKA
16/KNR 2-02 Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione m2
d.4/1001-09
analogia
< nowe wyijscie z sali 1/7>1.0*2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
17|KNR 2-02 Okna jednodzielne - okna podawcze wew m2
d.4/1001-05
analogia
2*0.9*0.9 m?2 1.620
RAZEM 1.620
18|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.4/1016-01
analogia
11+1+5+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
19/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z naswietlem m2
d.4/1027-03
analogia
< drzwi wejsciowe do budynku> 2.90*1.80 m2 5.220
RAZEM 5.220
20/KNR-W 2-02 |Drzwi EI 60 m?2
d.4/1027-03
analogia
< drzwi tgczace czes¢ objetg opracowaniem i klatke schodowg>
2.0*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.4/1022-01 konczone
10*0.9*2.0+0.9*2.0*5+0.8*2.0 m?2 28.600
RAZEM 28.600
5 WYKONCZENIA
22|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z plyt gipsowo-kar- |m?2
d.5/0302-02 tonowych RIGIPS RIGIMETR; odpornos$¢ ogniowa R 60
w czesci istniejgcej do zmiany sposobu uzytkowania - tam gdzie wystepujg
stropy drewniane
205.280 m?2 205.280
RAZEM 205.280
23|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
< nowe $ciany i zamurowania>
< 1/1 wiatrotap> 1.0*2.0+(2.28+1.5)*3.0-0.9*2.0 m?2 11.540
< 1/2 biuo>(4.53+2.94)*3.4 m2 25.398
< 1/3 wc meskie> (3.25*2*3.4)+1.2*4*3.4-2.0%2.0*0.9 m?2 34.820
< 1/4 wc damskie> (3.25*3.4)-1.2*3*3.4-2*2.0*0.9 m2 -4.790
< 1/5 wc niepetnospr> 2.64*2*3.0+2.26*3 m2 22.620
< 1/6>(2.64+0.12+1.07+2.94)*3.0 m2 20.310
<1/7 > (2.4+1.5)*3.0-0.9*2.0 m?2 9.900
<1/8>(3.8+1.8+3.1)*3.0-0.9*2.0+1.0*2.0 m2 26.300
<1/9 >3,79*3,0
<1/10>3.79*3.1 m2 11.749
<1/11 >1.0*2.0 m?2 2.000
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<1/12> 3.09*3.0 m2 9.270
<1/13>(3.69+1.72)*3.0-0.9%2.0 m?2 14.430
<1/14>0 m2 0.000
< oddzielnie pozarowe na zewn budynku> 0.3*3*2*4.30 m2 7.740

RAZEM 191.287
24/KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na kons- |m?2
d.5/0102-01 trukciji z profili
analogia
< obudowa nowych podciagéw stalowyc w miejscu wyburzen >4.24+0.3*3+ m2 16.921
2.28*0.3*3+1.2*0.3*3+1*0.3*3*5+0.8*0.3*3+2.11*0.3*3+1.7*0.3*3
RAZEM 16.921
25|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15cm m2
d.5/0822-05
<fartuchy ochronne przy zlewach w salach zaje¢ 1/6 i 1/11 na wys 2,2m> 1.6* |m2 7.040
2.2%2
< Wc wszystkie sciany na wys 2,2> 1.85*2.2*4+1.3*2.2*4+1.3*2.2*2+2.64*2.2+ \m2 43.768
2.26*2.0
< pom socjalne> 2,3*2,2
<zmywalnia> 3.67*2.2-0.9*2.0*2-1.8*2.2+1.64*2.2 m2 4.122
< kuchnia > 5.91*2.2+4.3*2.2+0.8*2.2+1.2*2.2 m?2 26.862
RAZEM 81.792
26|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5/0815-06
analogia
< gfadzie na obudowie sufitéw do EI60>205.280 m2 205.280
RAZEM 205.280
27|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig m2
d.5/1118-08
< nowe piytki - wszystkie pomieszczenia> 205.280 m2 205.280
RAZEM 205.280
28|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
< $ciany po odjeciu $cian licowanych ptytkami tynki isniejace oraz nowe> m2 495.837
386.34+191.287-81.79
< sufity > 205.280 m?2 205.280
RAZEM 701.117
29|KNR-W 2-02 |Balustrady wew m
d.5/2126-01
analogia
< w pom 1/1 przy zmianie wys pomieszczen > 3.3*2*2 m 13.200
RAZEM 13.200
30|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.5/20205-01
analogia
0.8*2.3*10 m?2 18.400
RAZEM 18.400
31|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.5/20205-03
analogia
18.40 m?2 18.400
RAZEM 18.400
6 PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 2x WRAZ Z NOWYMI SCH ODAMI
32|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6/0212-01 cm
< rozbiérka istniejgcych schdd wejsciowych do budynku do pom. 1/1>2.4*2.4* |m3 3.456
0.6
RAZEM 3.456
33|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.6/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
wykonie koryta pod podjazd oraz pod schody zew - dwa wyjscia z budynku (
jedno nowoprojektowane) - przyjeto glebokos¢ wykopu 70 cm ponizej przyleg-
tego terenu
0.7%(1.85*2+3.72*2) m3 7.798
0.7%(3.75*2+1.85*2+2.8) m3 9.800
RAZEM 17.598
34|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.6/0101-05
murki oporowe pod podjazd dla niepetnospr. oraz schody zewn. murki od poz -
0, ponizej przlegtego terenu do wyskokosci - 10cm ponizej gotowej powierzch-
ni podjzadu, przyjeto $rednig wysokos$¢ murka 100cm
3.7*2*1.0*0.25*2 m3 3.700
murek przy schodach zew tarasowych z pom 1/6
0.25*1.0*1.85 m3 0.463
RAZEM 4.163
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35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.6/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
izolacje murkéw oproowych
(1.85*2+3.7*2+3.75*2+1.85*2)*1.0*2 m?2 44.600
RAZEM 44.600
36/ KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.6/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia
44.60 m?2 44.600
RAZEM 44.600
37|KNR 19-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/0913-07
przyjeto $rednig wyskokos¢ wypelnienia pomigdzy murkami oporowymi do
podjazdu 60cm
policzono podbudowe pod podjzad i schody zewn
0.6*(3.70*1.2*2+2.4*2.2)+0.6*(1.85*1.6) m3 10.272
RAZEM 10.272
38/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01
ptyta betonowa na podjezdzie i przy schodach
0.12*%(3.7*1.2*2+2.4*2.2+1.85*1.6) m3 2.054
RAZEM 2.054
39|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrznena gotowym podiozu - recz- |m3
d.6/0218-01 ne uktadanie betonu
3*0.15*0.35*2.40+2*0.15*0.35*1.60+ < spocznik> 1.5*1.6*0.12+0.12*2.24*2.4 |m3 1.479
RAZEM 1.479
40|KNR 2-11 Utozenie kraweznikéw betonowych m
d.6/0414-01
analogia
3.7*2*2+1.8*2 m 18.400
RAZEM 18.400
41|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.6/0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka Polbruk - podjazdy 2x + stopnie schodowe 2x
3.7*1.2*2+1.5%1.6+2.24*2.4+2*2.4*0.35+2*0.35*1.5 m?2 19.386
RAZEM 19.386
42| KNR-W 2-02 |Balustrady zew m
d.6/2126-01
analogia
< przy schodach zew od stony wejscia do budynku oraz przy podjezdzie dla m 19.400
niepetnospr wg wytycznych podanych na rys.> 3.7*2*2+2.80+1.80
RAZEM 19.400
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