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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy oraz przebudowy swietlicy wiejskiej
w Metnie, dz. nr 23/30, obreb Gruta, gmina Gruta
1. Inwestor

Gmina Gruta
86-330 Metno
Gruta 244

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

« Mapa do celow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego.

« Projekt architektoniczny.

« Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod.-kan. wydane przez Zakifad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie, pismo z dnia 30.01.2013, znak
ZGKiM.7012.7.2012

« Inwentaryzacja budowlana.

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.nr 75 p0z.690.

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Podstawowym celem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku swietlicy
zlokalizowanej w miejscowosci Metno, majgca na celu dobudowe zaplecza sanitarnego oraz
adaptacje czeéci pomieszczen na kuchnie.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

e przytgcze wodociggowe,

e przytgcze kanalizacji sanitarnej,

¢ instalacje wodociggowa,

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej,

¢ instalacje wentylacji mechanicznej,

¢ instalacje ogrzewcza.
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3.1. Przylacza i zewnetrzne instalacje sanitarne

3.1.1. Przylacze wodociggowe

Woda na potrzeby byt.-gosp. w czesci nowoprojektowanej oraz p.poz. doprowadzana
zostanie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe. Punkty czerpalne zlokalizowane
w istniejgcej czesci budynku podlegajgcej przebudowie nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji
wodociggowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Grucie, woda do nowoprojektowanej czesci budynku doprowadzona
bedzie za pomocg przytgcza wodociggowego zasilanego z gminnej sieci wodociggowej,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 23/30. Przytgcze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur De
40%x2,4 mm PE100 PN10 o potgczeniach zgrzewanych. Wigczenie do sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ za pomocag opaski do nawiercenia z gwintem przytaczeniowym 2" oraz
kombinacyjnej zasuwy do nawiercania. Potgczenie z rurg polietylenowag wykona¢ za pomocg
ztgczki potgczeniowej @40. Zasuwe odcinajgcg wyposazy¢ w teleskopowe przediuzenie
wrzeciona oraz skrzynke uliczng do zasuw.
llos¢ zuzywanej wody rejestrowana bedzie za pomocg wodomierza wielostrumieniowego

typu WS 2,5 ktéry posiada nastepujgce parametry:

— Srednica nominalna Dn =20 mm

— Maksymalny strumien objetosci Qs = 5,0 m¥h

— Nominalny strumien objetosci Qn =2,5m’h

— Minimalny strumien objetosci Quin = 0,07 m¥h
— Cisnienie pracy p = 16,0 bar

Wodomierz nalezy zamontowaé w pomieszczeniu nr 1.6, jego lokalizacje przedstawiono na
zafgczonych rysunkach.

Odcinki pionowe zewnetrznej instalacji prowadzone w gruncie przy $cianie zewnetrznej
budynku, ze wzgledu na niebezpieczehstwo przemarzania, nalezy izolowac¢ otuling
termoizolacyjng np. Thermaflex RM o grubosci minimum 30 mm zabezpieczong
samoprzylepnym materiatem termokurczliwym lub tasmg nawojowg spetniajgce wymogi
klasy C wg DIN 30672.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-EN
1717:2003, za wodomierzem zaprojektowano zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
typ EA251 firmy Danfoss DN32.

Po zakonczeniu robot montazowych wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa,

a nastepnie cate przytgcze przeptukaé i zdezynfekowa¢ wodg chlorowang zawierajgcg 20-30
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mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowa¢ sie w rurach
minimum 24 godziny. Po zakohczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przytgcza, ponownie
nalezy je przeptukaé. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, Ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417).

Przed zasypaniem przytgcze wodociggowe geodezyjnie zinwentaryzowa¢ a nad przewodami
na wysokosci ok. 30 cm nad gorng sciankg utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PVC
koloru biato-niebieskiego z napisem ,woda” z wktadkg metaliczna.

Uzbrojenie przytgcza oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

3.1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odptyw sciekdéw sanitarnych z przyboréw zlokalizowanych w dobudowywanej czeéci
Swietlicy zostanie wigczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dziatce nr 23/30. Odptyw Sciekow z przyboréw zlokalizowanych w czesci istniejacej
realizowaé poprzez wigczenie do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez zabudowe na
przewodzie kanalizacyjnym @600 studni rewizyjnej @1200 oznaczonej na planszy zbiorczej
sieci jako S1.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych o Srednicy
Dn160 PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 fgczonych na uszczelke gumowa.
Srednice przewoddéw kanalizacyjnych, ich spadki oraz rzedne kanatéw podano na planszy
zbiorczej sieci oraz profilu podtuznym przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Projektowang studnie rewizyjng S1 nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych
z wibroprasowanego betonu B15, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie
z DIN 4034. Zwienczenie studzienki stanowi wiaz Zeliwny klasy D400. Wtaz wyposazyc¢
zamki zabezpieczajgce przed kradziezg. Przejscia kanatdow przez sciany studzienek nalezy
wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wdd gruntowych i eksfiltracje
Sciekow. Poziom gbrnej powierzchni wtazu wykonac¢ na réwni z terenem.

Z uwagi na konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200, na
rurociggu przebiegajgcym w miejscu planowanej rozbudowy, nalezy zabudowac¢ studzienke
inspekcyjng, zbudowang z kinety z PE, rury wznoszgcej @425 mm i pokrywy teleskopowe;j.
Caltkowita wysoko$¢ okreslona zostanie przez ditugo$é karbowanej rury wznoszgcej, zas
precyzyjna jej wysokos$¢ bedzie regulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rury
tworzgce komin studzienki i rury teleskopowe nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
3425 mm.
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Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktéry powinien gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Przed
przystgpieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete.
Wymagania dotyczace przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
- 0,15 I/m? przewoddw;

- 0,20 I/m? przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

3.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu przytgczy, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po ich dnie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkag odkladu wolnego pasa terenu o szeroko$ci minimum
1,0 m dla komunikaciji.

Wykopy nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochylych
Z nieumocnionymi $cianami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od
projektowanych rzednych o okoto 0,20 m.

Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej
lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

Przed utozeniem rurociggdw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,15 m
i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Ukfadajac rurocigg nalezy pamietac, aby rury mialy jednakowe podparcie na catej swojej
dlugosci oraz nie przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia
w gére lub naciskéw sprzetu budowlanego.

Wokét ztgczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujgce;.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggdw mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu,

zwracajgc szczegolng uwage, aby rura miaty wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli
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wytrzymac¢ duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rur o gruboéci 0,15-
0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospofki.

Ziemie uzyskang z wykopow, po usunieciu z niej wiekszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do

wypeinienia pozostatej czesci wykopu ubijajgc jw. jej poszczegolne warstwy.
3.2. Wewnetrzne instalacje sanitarne

3.2.1. Instalacja wody bytowej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych obustronnie
ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potaczeniach gwintowanych. Przewody poziome
rozdzielcze uktada¢ wzdtuz stropu, a takze po powierzchni $cian i mocowac do elementéow
konstrukcji budynku za pomocag zawieszen i podpor firmy Hilti. Odcinki pionowe oraz
podejscia wodociggowe montowaé w bruzdach sciennych. W miejscach przejs¢ przewodow
przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym w tych miejscach nie
moze by¢ pofgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetié szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggdéw. Rozmieszczenie armatury
czerpalnej i odcinajgcej oraz srednice przewodow przedstawiono na rzucie parteru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) obiekt na wypadek pozaru zabezpieczony
bedzie za pomocg hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym o srednicy 25 mm wg PN-
EN 671-1 i wydajnosci 1,00 I/s, ktory zlokalizowano przy wejsciu na sale nr 1.7. Zawér
hydrantowy umiesci¢ na wysokoséci 1,35 m od poziomu posadzki.

Oznakowanie miejsca montazu hydrantu powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.

Zgodnie z PN-EN 1717:2003 na podejsciu wodociggowym do hydrantu ppoz.
zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA291 Dn 25
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie nie
mniejsze niz 0,90 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min.
nie wykazuje spadku cisnienia. Po prébie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptukaé wodg
wodociggowg, az do stwierdzenia czystego wyptywu.

Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu wodg zawierajgcg 20+30 mg
czynnego chloru w 1 dm® wody. Woda chlorowana powinna znajdowa¢ sie w rurach nie

krécej niz 24 godziny.
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Na podejsciach wody do zaworéw czerpalnych ze zlgczka do weza zamontowac zawory
antyskazeniowe typ HD.

Wszystkie przewody ukiadane po powierzchni $cian zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej z warstwg kleju typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 mm.

Izolacje zimnochronng przewoddéw uktadanych w bruzdach Sciennych wykona¢ za pomocag
otulin Thermacompact S-Protect o grubosci 6 mm.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zostanie realizowane w dwoch elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 30 dm® kazdy. Lokalizacje
podgrzewaczy przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Na podejsciach wody zimnej do
projektowanych elektrycznych podgrzewaczy nalezy zamontowaé zawory zwrotne
antyskazeniowe typ EA291 Dn15. Poziome przewody rozdzielcze wody cieplej
zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych instalacyjnych typu ECp-S-TWT-2 wg PN-H-
74200:1998, dwukrotnie ocynkowanych.

Montaz rurociggébw wykonac analogicznie jak przewodéw wody zimne;.

Na odgatezieniach od poziomych przewoddéw rozdzielczych, obstugujgcych poszczegdine
grupy przyboréow Ilub urzgdzen, zamontowaé zawory kulowe, umozliwiajgce odciecie
poszczegoélnych odcinkow instalaciji bez wptywu na pozostatg jej czesc.

Po zakonczeniu robét montazowych prébe szczelnosci, ptukanie, wykonac¢ analogicznie jak
instalacji zimnej wody.

Izolacje cieptochronng rurociggéw cieptej wody prowadzonych po wierzchu $cian wykonaé
z gotowych prefabrykatow z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubos¢ izolacji powinna wynosi¢:

« dla rur o srednicy nominalnej 15 mm - 20 mm,

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z poszczegdlnych przyboréw zlokalizowanych w czesci nowoprojektowanej odptywaé
bedg przykanalikiem Dn 160 do studni rewizyjnej oznaczonej jako S1.
W projekcie zastosowano nastepujgce przybory sanitarne:

o zlewozmywak jednokomorowy,

miski ustepowe,

pisuar nascienny,

umywalki wiszgce,.

wpusty podtogowe z PVC,
Podejscia oraz piony kanalizacyjne (powyzej poziomu +0,00) zaprojektowano z rur i ksztattek

z PVC-U fgczonych na uszczelke gumowg, natomiast poziomy kanalizacyjne (ponizej
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poziomu +/-0,00) z rur i ksztattek kanatowych PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001
taczonych takze na uszczelke gumowa.
Przed utlozeniem pozioméw kanalizacyjnych wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci
0,25 m i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed utozeniem rur.
Piony kanalizacyjny nr S1, S2, S3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ rurg
wywiewng z PCW wg PN-C-89206:2005.
Piony kanalizacyjne uzbroi¢ w czyszczak z pokrywg i wykona¢ jako kryte w $Scianie lub
w bruzdzie.
Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm montowanych
pod kielichami rur.
Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie parteru.
Rewizje na przewodzie odptywowym, montowa¢ w poziomie posadzki, zakornczy¢ wtazem
gazoszczelnymi ze stali nierdzewnej o wymiarach 300%300.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie stop i taw fundamentowych rury
prowadzi¢ w przewodach ostonowych z rur stalowych bez szwu.
Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna mieé $rednice 1,5D rury przewodowe;.
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnoéci systemu,
ktéry powinien gwarantowaé¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Przed
przystgpieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete.
Wymagania dotyczace przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

« 0,15 I/m? przewodow;

« 0,20 I/m? przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

3.2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego
powietrza do pomieszczenia nr 1.7 ,Sala” a takze usuniecie powietrza zuzytego,
zanieczyszczonego podczas eksploatacji.

Nawiew powietrza do ww. pomieszczenia realizowany bedzie za pomocg urzadzenia
zintegrowanego, ktory stanowi wentylator kanatowy z filtrem oraz nagrzewnicag elektryczng.
Urzadzenie zlokalizowano w pomieszczeniu 1.16 ,Magazyn” pod stropem. Wywiew
powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie w oparciu o wentylator dachowy

Zlokalizowany nad sanitariatami w czesci nowoprojektowane;.
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Powietrze zewnetrzne ujmowane bedzie poprzez czerpnie scienng 630x500. Spdd czerpni
umiesci¢ min. 2,0m nad poziomem terenu.

Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej -
prostokatnych wg PN-B-1507.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-EN-1507;
PN-EN 12237).

Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢é w otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe
czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie otworéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych
zgodnie z PN-EN 12097:2007.

Wszystkie potgczenia kanatdéw wentylacyjnych winny by¢é uszczelnione uszczelkami
butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomocag podwieszen i podpor
o konstrukcji zgodnej z PN-EN 12236.

Jako elementy nawiewne przyjeto kratki nawiewne o wymiarach 500x250mm. Jako elementy
wywiewne przyjeto kratki wywiewne o wymiarach 400x250mm.

Przed wszystkimi elementami nawiewnymi i wywiewnymi, w celu umozliwienia regulaciji
hydraulicznej instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne o wymiarach réwnych
wymiarom kanatow wentylacyjnych.

Po zakonhczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow

wszystkich urzadzen i instalacji zgodnie z procedurami okreslonymi w PN-EN 12599.

3.2.4. Instalacja ogrzewcza

W  nowoprojektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje ogrzewania
grzejnikowego, zasilang z istniejgcej kottowni. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdz. zm.).

Wspétczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — 6e= —20°C.

Przyjeto instalacje z rozdziatem gornym, z poziomymi przewodami rozdzielczymi utozonymi
wzdiuz stropu parteru. Piony oraz podejscia prowadzi¢ po powierzchni Scian.

Do rozprowadzania czynnika grzewczego zaprojektowano przewody z rur stalowych

o potgczeniach spawanych.
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W miejscach przej$¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byC potgczeh rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Sposob uktadania rurociggdéw, ich Srednice i spadki pokazano na rzucie instalacji
ogrzewczej. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
bocznozasilane Compact (C) firmy Purmo, typu VKC22 i VKC11 o wysokos$ciach 450 i 600
mm. Gatgzki zasilajgce wszystkich grzejnikéw wyposazy¢ w zawory grzejnikowe RA-N firmy
Danfoss, natomiast na powrocie w zawory odcinajgce RLV z mozliwoscig regulacji wstepnej,
odciecia i oproznienia grzejnika.
Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie poprzez dokonanie odpowiednich
nastaw na zaworach RA-N oraz zaworach RLV.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg odpowietrznikéw wbudowanych
w kazdy grzejnik oraz automatycznych odpowietrznikéw znajdujgcych w najwyzszych
punktach istniejgcej instalacji.
Po zakohczeniu robét montazowych catg instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na
zimno na cisnienie 0,60 MPa oraz na gorgco przy maksymalnych parametrach roboczych.
Po pozytywnej probie na zimno instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem zimnej wody
z predkoscig przeptywu min. 1,50 m/s.
Instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami odpornymi na wysokg temperature po
uprzednim oczyszczeniu ich powierzchni do stopnia czystosci Sa2 (ij. strumieniowo-scierne)
wg PN-ISO-8501-1.
Izolacje cieptochronng rurociggdw prowadzonych po wierzchu $cian wykonac¢ z gotowych
prefabrykatow z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.
Grubos¢ izolacji powinna wynosi¢:

e dla rur o srednicy nominalnej <20 mm — 20 mm,
Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia
i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

opracowanych — zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w 2008 r.
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4. Obliczenia

4.1. Obliczeniowy przeptyw wody dla doboru wodomierza gtéwnego

Rodzaj punktu czerpalnego llo$¢ punktow dn [dm3/s] nx gn [dm3/s]

Hydrant p.poz. Dn25 1 1,00

Bateria umywalkowa 5 0,14 0,70

Pluczka 5 0,13 0,65

Pisuar 2 0,30 0,60

Zawor ze ztgczkag 1 0,30 0,30
Razem 2,25

Omaxbyt, = 0,682%2,25°4°-0,14 = 0,84 dm¥/s = 3,02 m¥h
Quaxp.poz = 1,0+0,15(0,682x2,25°%°~0,14) = 1,13 dm%s = 4,07 m*/h

llos¢ zuzywanej wody rejestrowana bedzie za pomocg wodomierza wielostrumieniowego

typu WS 2,5 ktéry posiada nastepujgce parametry:

— Srednica nominalna Dn =20 mm

— Maksymalny strumien objetosci Qs = 5,0 m¥h

— Nominalny strumien objetosci Qn =2,5m*h

— Minimalny strumien objetosci Quin = 0,07 m¥h
— Cisnienie pracy p = 16,0 bar

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. z pdzniejszymi zmianami (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r).
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisow BHP,
obowigzujgcymi normami i przepisami.
W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania

akceptacji Projektanta i Inwestora.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa oraz przebudowa swietlicy wiejskiej w Metnie dz. nr 23/30, obreb Gruta,

gmina Gruta.
6.2. Inwestor
Gmina Gruta
86-330 Metno
Gruta 244
6.3. Zakres robot

e roboty ziemne prowadzone w obrebie dziatki nr 23/30,

e montaz rurociggéw uktadach w ziemi oraz ich wigczenie do istniejgcych sieci
wod.-kan.,

¢ montaz instalacji wodociggowej wraz z niezbedng armatura,

e wykopy realizowane wewnatrz budynku,

e montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami,

e montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

e montaz instalacji ogrzewcze,j.

6.4. Wykaz istniejgcych obiektow

Prace zwigzane z realizacjg przylgczy wod.-kan. wykonywane bedg w obrebie dziatki nr
23/30. Na ww. dziatce poza przedmiotowym obiektem nie znajdujg inne obiekty.

Pozostale prace instalacyjne wykonywane bedg w obrebie budynku swietlicy wiejskiej.

6.5. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na dzialce objetej robotami budowlanymi nie ma obiektéw mogacych stworzyé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.6. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

¢ wykonywanie rob6t ziemnych niezgodnie z technologig,

¢ lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatow,

e nie przestrzeganie przepisow bhp podczas robdt ziemnych przy czynnych sieciach
technicznych podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu,

o sktadowanie materiatdw budowlanych na krawedzi wykopu,

e przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
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¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikéw,

e ryzyko porazenia prgdem elektrycznym oraz poparzenia podczas prac zwigzanych
ze zgrzewaniem rurociggdéw przytgcza wodociggowego,

¢ niewlasciwe wykonywanie prac spawalniczych,

¢ niewlasciwa eksploatacja urzadzen elektromechanicznych,

e zagrozenie upadkiem z wysokosci.

6.7. Sposoéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do roboét

Podczas prowadzenia kolejnych etapéw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych
instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét. Instruktaz nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osoéb, ktére nie
przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy

dopuszczac¢ do pracy.

6.8. Srodki bezpieczenstwa

W celu uniknigcia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w:

- Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zmianami ,

- Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zmianami,

- Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401.

Materialy wykorzystywane podczas budowy skfadowac¢ w sposob nieutrudniajgcy ewakuacije
z terenu budowy. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony indywidualnej
zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robot. Nalezy
przestrzegac instrukciji obstugi poszczegdlinych maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas prowadzenia robot. W przypadku powstania
zagrozenia ewakuacja odbywac¢ sie bedzie w kierunku wejscia na teren budowy od strony
ulicy.

6.9. Uwagi kohcowe

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien opracowac¢ plan
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Opracowat:




