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1.0. Inwestor
Gmina Gruta,
86-330 Metno, Gruta 244

2.0. Jednostka projektowania
Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo
MAN-BUD Piotr Mankiewicz
86-300 Grudzigdz,ul. Groblowa 12, tel. 608026324, NIP:876-020-15-82

3.0. Podstawa projektowania
3.1. Uzgodnienia z Inwestorem.
3.2. Uzgodnienia z Uzytkownikiem Docelowym.
3.3. Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
3.4. Obowigzujgce normy i przepisy

4.0. Rozwiagzania instalacyjne
4.1. Zasilanie i rozdzielnica wydzialowa

Istniejaca rozdzielnice gtéwng budynku swietlicy nalezy zdemontowac¢. Nowo projektowang
rozdzielnice wykona¢ wg zatgczonych schematow E2A-E2B i zasili¢ projektowang linig wiz
5xLyg16mm?+PCV37mm?z istniejacej szafki pomiarowej zlokalizowanej na klatce schodowej . Istniejace
zabezpieczenia obwoddéw nalezy przepig¢ do nowej rozdzielnicy.

Linie zasilajacg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-
482 tj. w sieci typu , TN-S” jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie
przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Istniejgca moc przytgczeniowa przydzielona dla istniejgcego obiektu w petni zapewnia
zapotrzebowanie w energie elektryczng dla istniejacych i proj. obwodow elektrycznych po jego
rozbudowie oraz przebudowie.

4.2. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne o$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDY3x1,5mm?, YDY4x1,5mm?,
uktadanym pod tynkiem. Wszystkie instalacje wewnatrz scianek GK prowadzi¢ w rurkach pcv i zasili¢ z
proj. rozdzielnicy ,RG”.

Oswietlenia dla poszczegoélnych pomieszczen zostaly obliczone zgodnie z PN przy pomocy
autoryzowanego programu obliczania o$wietlenia “DIALUX”. W w/w pomieszczeniach przyjeto natezenia
oswietlenia ze wspoétczynnikiem réwnomiernosci wiekszym od 0,4.

Przejécia instalacji pomiedzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o
odpowiedniej odporno$ci ogniowej .

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S”
jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego

4.3. Instalacja oswietlenia ewakuacji

Oswietlenie awaryjne projektuje sie w oparciu o oprawy z wbudowanym modutem awaryjnym 1h z
funkcjg autotest i certyfiktaem CNBOP oraz oprawy wydzielone kierunkowe z piktogramem i uktadem
awaryjnego min. 1h z funkcja autotestu oraz certyfikatem CNBOP.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm?. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe. Puszki
rozgatezne i poziome ciggi przewodoéw montowaé, wykonywac pod sufitem.

W sanitariatach, magazynie, wiezy, garazu oraz kuchni nalezy zastosowac¢ osprzet bryzgoszczelny
min. IP44. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,, TN-S”
jako tréjprzewodowsa (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
,PE”.

4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mm?, zasilnie gniazd
sitowych nalezy wykona¢ przewodem YDY5x4,0mm? uktadanym pod tynkiem i zasili¢ z proj. rozdzielnicy
,RG”. Wszystkie instalacje wewnagtrz $cianek GK prowadzi¢ w rurkach pcv. Lokalizacja poszczegdlnych
gniazd zostata przedstawiona na rys. E1.

W sanitariatach, magazynie, wiezy, garazu oraz kuchni nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny
min. IP44.
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Wysokos$¢é montazu gniazd:

- 0,3m nad posadzkg - sala,

- 1,4m nad posadzkg - sanitariaty,

- 1,2m nad posadzkg - kuchnia,

- 0,85m nad posadzkg - magazyn, wieza, garaz

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S”
jako trojprzewodowg (L,N,PE) oraz piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie
przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.5. Instalacja zasilania wentylacji

Instalacje zasilania wentylacji nalezy wykona¢ pod tynkiem przewodami typu YDY wediug
wytycznych branzy sanitarnej oraz DTR urzgdzen i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,RG”.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S”
jako tréjprzewodowsg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
~PE”.

4.7. Instalacja odgromowa

Istniejacg instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé, nastepnie nalezy wykonaé pomiary
rezystancji uziemienia. W przypadku uzyskania pozytywnych wynikdw pomiaréw tj. R<20Q istniejgcy uziom
mozna pozostawi¢ bez zmian, w przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ uziemienie pretowe.

Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1, tj. z drutu FeZn@3mm
(stalowo-ocynkowanego) jako naprezang.

Przewody odprowadzajgce od ztgczy kontrolnych wykonac rowniez z drutu FeZn@8mm. Przewody
odprowadzajace uktada¢ pod tynkiem w rurce PCV37mm? i nalezy potaczy¢ z otokiem uziemiajgcym badz z
uziomem pretowym.

Potagczenie ztagczy kontrolnych do uziomu wykona¢ z tasmy FeZn30x4mm wyprowadzonych z
Sciany na wysokosci 1,4m nad poziomem gruntu i umieszczonych wewnatrz skrzynek PCV np. f-my DEHN.

Podziemne metalowe elementy obiektow i urzgdzen instalacji podziemnej znajdujace sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potgczy¢ z uziomem instalacji
odgromowej. Odstepy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3m i
chronione przewodem ostonowym. Istniejgce wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe wystajace
ponad powierzchnie dachu nalezy potgczyé z instalacja zwoddéw poziomych, natomiast elementy
niemetalowe nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych. Rzut dachu z
rozprowadzeniem zwodow poziomych przedstawiono na rys. E4.

4.8. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania. Z
przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kotki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony
opraw oswietleniowych Kl. | .

4.9. Ochrona od przepieé¢

Jako ochrone od porazen projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy 3+1, ktére nalezy
zabudowac w rozdzielnicy gtéwne;j.

4.10. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

* prace pod napieciem,

*  prace ze sprzetem elektromechanicznym,

* transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

*  praca urzadzen transportowych,

e praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pogrgzanie uzioméw),
*  prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

e prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)
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Zagrozenia higieny pracy

odpady pcv od kabli,
odpady miedziane od kabli,
w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,
kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu,
utwardzonych i odwodnionych w sposdb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stosowanych materiatéw,

niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta,

prafabrykaty powiny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

4.11. Uwagi koncowe

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym

opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolaciji
zastosowanych przewodéw. Wykonac¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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Wojtakowski| WRR-DT/7131/13/2002 BUDOWLANY

PROJEKTANT: SPECJALNOSC - NUMER UPRAWNIEN SKALA: | SzZKIC
NR RYS. E2B

NR STR:




POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU
UKLAD SIECI TN-S
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zbrojenie stalowe

budynku

UWAGA !

Przekroj kazdego przewodu ochronnego nie bedacego czgsciag wspolnego uktadu przewodow lub
jego oslonanie powinien by¢ w zadnym przypadku mniejszy niz:

2,5mm?2 w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,

4mm?2 w przypadku niestosowania ochrony przed mechnicznymi uszkodzeniami

Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo

MAN-BUD Piotr Mankiewicz
86—300 Grudzigdz,ul. Groblowa 12, tel. 608026324 NIP: 876—020—15—82

Rozbudowa oraz przebudowa $wietlicy wiejskiej w Metnie dz.

Nazwa Inwestycji; nr 23/30, obreb Gruta, Gmina Gruta

Inwestor: Gmina Gruta, 86-330 Metno, Gruta 244

Nazwa rysunku: |SCHEMAT POLACZEN WYROWNAWCZYCH
PROJEKTANT: SPECJALNOSC - NUMER UPRAWNIEN PODPIS: STADIUM:
inz. Maciej instalacje elektryczne PROJEKT
'Wojtakowski| WRR-DT/7131/13/2002 BUDOWLANY
PROJEKTANT: | SPECJALNOSC - NUMER UPRAWNIEN SKALA: | SZKIC

NR RYS. E3
NR STR:




rura PCV60/5mm

rura PCV60/5mm

RZUT DACHU
1:100

rura PCV60/5mm

ZK—4
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pole ochrony

pole ochrony

pole ochrony

INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome niskie wykonane drutem
FeZn #8mm

_—— Uziom ziemny z bednarki FeZn30x4mm
T@if Ztqcze kontrolne, $ruba naciqgowa
. Zaciski proste, krzyzowe lub przelotowe
Ae Zwdd pionowy stalowy — iglica odgromowa

7K-1 - K-6 Ztqcza kontrolne

.

Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo

MAN-BUD Piotr Mankiewicz
86—300 Grudzigdz,ul. Groblowa 12, tel. 608026324 NIP:876—020—15—82

Nazwa Inwestyciji:

Rozbudowa oraz przebudowa swietlicy wiejskiej w Metnie dz.
nr 23/30, obreb Gruta, Gmina Gruta

Inwestor: Gmina Gruta, 86-330 Metno, Gruta 244

Nazwa rysunku: [INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
PROJEKTANT: | SPECJALNOSC - NUMER UPRAWNIEN PODPIS: STADIUM:
inz. Maciej instalacje elektryczne PROJEKT
Wojtakowski| WRR-DT/7131/13/2002 BUDOWLANY
PROJEKTANT: | SPECJALNOSC - NUMER UPRAWNIE! SKALA: | 1:100

NR RYS. E4
NR STR:




