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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy swietlicy wiejskiej
w Metnie

dz. nr 23/30 w Metnie, obreb Gruta, gmina Gruta

1.0 Inwestor:

Gmina Gruta
86-330 Metno
Gruta 244

2.0. Podstawa opracowania:

« Umowa z Inwestorem,

e Decyzja nr 19/2012 z dnia 20.12.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

« Mapa do celow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Marcina
Wisniewskiego z dnia 07.01.2013, ks. Rob nr 118/2012,

« Inwentaryzacja budowlana,

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 ze zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690.

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3.0. Informacije ogodlne

Podstawowym celem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy
wiejskiej znajdujgcego sie w Metnie. Rozbudowa ma na celu stworzenie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych dla uzytkownikdéw swietlicy, a przebudowa poprawe funkcjonalnosci
zaplecza kuchennego i zwiekszenie komfortu os6b w nim przebywajgcych. Zaplecze
kuchenne stuzy¢ bedzie do przygotowania poczestunkéw gotowych i napojéw w czasie

zebran wiejskich.
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Zdjecie nr 1 - aktualn}/ obraz Swietlicy wiejskiej w Metnie - elewacja frontowa

Zdjecie nr 2 - aktualny obraz $wietlicy wiejskiej w Metnie - elewacja tylna

Podstawowe zatozenia przebudowy i rozbudowy budynku sg nastepujgce:

o dobudowa czesci higieniczno-sanitarnej,
e przebudowa obiektu w poziomie parteru

e docieplenie budynku,
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¢ wykonanie nowego przytgcza wodociggowego celem obstugi czesci dobudowywanej

oraz na potrzeby ppoz, wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej dio czeci

dobudowywane;j

4.0. Ekspertyza techniczna:

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego przedmiotowego budynku

w zwigzku z planowang rozbudowg obiektu.

4.1. Opis konstrukcji i stanu istniejgceqo elementéw budynku.

Powstanie budynku datuje sie na 70-80 XX wieku . Budynek posiada schemat

konstrukcyjny podtuzny, w ktérym stropy rozpiete sg na $cianach zewnetrznych podtuznych i

wewnetrznych noénych. Sciany fundamentowe betonowe, kondygnaciji nadziemnych

murowane ceglane na zaprawie cementowo — wapiennej. Jest to budynek wolno stojgcy , o

rzucie prostokata, dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w

technologii tradycyjne;j.

Sciany piwnic:

- zewnetrzne -betonowe

sciany kondygnacji nadziemnych:

- zewnetrzne — tynk cementowo — wapienny, cegta petna oraz kratéwka

- wewnetrzne konstrukcyjne - tynk cementowo — wapienny, cegta

- Sciany dziatowe - tynk cementowo — wapienny, cegta ceramiczna petna

stropodach - typu Ackerman,(nad czescig wyzszg), za$ nad salg Swietlicy wigzary

drewniane

pokrycie dachu — papa, dach kopertowy oraz dwuspadowy

stolarka okienna i drzwiowa — pcv oraz drewniana,

4.2. Ocena podtoza gruntoweqo.

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego fundamentéw i $cian

stwierdza sie, ze w elementach tych nie wystepujg pekniecia zarysowania oraz,

tgpniecia” samych fundamentéw. Mozna stwierdzi¢ , ze podtoze gruntowe jest ,stabilne”,

Projektowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na podtoze gruntowe.
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4.3.0cena stanu techniczneqo elementéw konstrukcyjnych

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego stwierdza sie, ze podstawowe
elementy konstrukcyjne budynku, ktére bedg wykorzystane przy realizacji rozbudowy
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym i odpowiadajg wymogom normowym i mogg by¢é
wykorzystane przy projektowanej rozbudowie.

5.0. Rozwiagzania projektowe:

5.1. Zakres opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu- lokalizacja budynku.
- projekt budowlany rozbudowy budynku:
- branza budowlana (architektura + konstrukcja),

- branza sanitarna: wewnetrzna instalacja wod-kan i c. 0., wentylacji, przytacze
kanalizacji sanitarnej i przytgcze wodociggowe

- branza elektryczna - projekt instalacji wewnetrznej

5.2. Podstawowe parametry obiektu (czesS¢ objeta opracowaniem):

L.p Parametr Przed rozbudowsg i Dobudowa Po rozbudowie i
przebudowa przebudowie

1. Pow. zabudowy (m?) 301,69 52,06 353,75

3. Kubatura(m?®) 802,77 133,38 936,15

4. Wysokos¢ (m) 5,15 4,20 5,15

5. Pow. uzytkowa (m?) 247,77 41,68 288,99

Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku :

Nr pom. Funkcja Pow uzytk.( m?)

PARTER

1.1. Komunikacja 15,65

1.2. WC damski+ 5,13
niepetnosprawnych

1.3. Przedsionek 4,52

1.4. WC damski 4,49

1.5. Przedsionek 3,01

1.6. WC meski 8,88
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1.7. Sala 169,38
1.8. Sala 26,23
1.9. Magazyn naczyn 8,85
1.10 Korytarz 7,94
1.11. Pom. gosp. 2,18
1.12. WC 2,18
1.13. Zaplecze kuchenne 23,34
1.14. Korytarz 1,55
1.15. Magazyn 2,83
1.16. Magazyn 2,83
Razem : 288,99 m*

RAZEM POW. UZYTKOWA: 288,99 m®

5.3. Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie badan podtoza w wykopie prébnym na terenie wystepujg nastepujgce grunty:

o 0-20cm gleba roslinna
e 20 -100cm glina piaszczysta z niewielka iloscig gliny z przewarstwieniami piasku
luZnego o barwie ciemno - zéttej

z[m]

-4-1,00

={ 0,00

——————————————————————————— 1,00

Przyjeto dopuszczalne obcigzenie gruntu gs = 0,12MPa

Nie wykonywano badan geotechnicznych podioza.

Wystepujgce warunki gruntowe nalezy uznac za proste - wystepujg warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
zwierciadto wody znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak jest

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25

kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
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budowlanych (Dz.U. 2012.463) projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5.4. Opis zakresu prac remontowych wewnatrz istniejgacego budynku:

Zakres prac remontowych zaktada:

e zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,

e wyburzenie Scianek dziatowych,

e czesSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykucie nowych otworéw drzwiowych,

e budowa Scianek dziatowych celem stworzenia pomieszczeh o nowych funkcjach,

e dostosowanie skrzydet drzwiowych do obowigzujgcych przepisow,

e prace wykonczeniowe w rozpatrywanej czesci istniejgcego obiektu (Sciany, sufity,
podtogi), projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu kasetonowego na duzej sali i
zastgpienie go sufitem z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm

¢ remont pokrycia dachowego oraz docieplenie budynku,

e budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

5.4.1. Opis rozwigzan konstrukcyjnych wewnatrz istniejaceqo budynku.

Z uwagi na koniecznos$¢ wykonania w scianach nosnych otworéw na drzwi przyjeto

nastepujgce rozwigzanie projektowe jako nadproze.

1) Nadproza nad projektowanymi otworami drzwiowym (Podcigg P1):

Obciazenia
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Mur z drobnych elementéw z betonu 3,60 1,30 -- 4,68

komérkowego odmiany 06 grub. 40 cm
[9,000kN/m3-0,40m]

2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1,30 -- 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]

P 4,17 1,30 -- 5,42

h=4,80
q=5,42"4,80=26,06kN/m
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SCHEMAT BELKI

VaN
A

L 1,00

A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

Ay

Przekroj: 21120, potgczone spoinami ciggtymi

A, =122 cm? m =22,2 kg/m

Jx =656 cm?, J, =282 cm*, J, =678 cm®, Jr=2,92cm*, W, =109 cm®
Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 25,43 kKNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 152,63 kN

Nosnos$¢ na zginanie

Przekréjz= 0,50 m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mpax = 3,29 KNm

(52) Mmax / ((PL'MR) =0,129 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie

Przekréj z= 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Ve = 13,15 kN

(53) Vmax !/ VR = 0,086 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 13,15 kN < V,=0,6-Vg=91,68 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z= 0,50 m

Ugiecie maksymalne fymax = 0,22 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 2,86 mm

fumax = 0,22 mm < fg, =286 mm (7,8%)

Jako nadproze przyjeto przekréj 2 1 120, potaczony spoinami ciagtymi

2) Nadproza nad projektowanym oknem podawczym (Podcigg P2):

h=5,20 m

Q=5,42"5,2=28,18kN/m

SCHEMAT BELKI
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VaN
A

L 0,60

A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

yT<x
z
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
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Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

Ay

Przekroj: 21120, potgczone spoinami ciggtymi

A, =122 cm? m =22,2 kg/m

Jx =656 cm?, J, =282 cm*, J, =678 cm®, Jr=2,92cm*, W, =109 cm®
Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 25,43 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 152,63 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekréjz= 0,30 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Myax = 1,28 KNm
(52) Miax / (pL-Mg) = 0,050 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Ve = 8,53 kN
(53) Vmax !/ VR = 0,056 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 8,53 kN < V,=0,6-VgR=91,58 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz= 0,30 m
Ugiecie maksymalne fymax = 0,03 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 1,71 mm
fomax=0,03mm < fi,=1,71mm  (1,8%)

Jako nadproze przyjeto przekroéj 2 1 120, potaczony spoinami ciagtymi

3) Nadproze nad poszerzanym otworem drzwiowym pomiedzy zapleczem kuchennym

i magazynem (Podcigg P3):

Q=5,42+4,50*2(obcigzenie ze stropow)=14,42*4,80(h)= 69,22 kN/m

SCHEMAT BELKI

PN A
A B
L 0,90 |
A A

Parametry belki:
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- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

yT<x
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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11y |

Ay

Przekroj: 21120, potgczone spoinami ciggtymi

A, =122 cm? m =22,2 kg/m

Jx =656 cm?, J, =282 cm*, J, =678 cm®, Jr=2,92cm*, W, =109 cm®
Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 25,43 kKNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 152,63 kN

Nosnos$¢ na zginanie

Przekrdjz=0,45m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Myax = 7,03 KNm

(52) Mmax / ((PL'MR) =0,277 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie

Przekréj z= 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = 31,26 kN

(53) Vmax !/ VR = 0,205 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 31,26 KN < V,=0,6-Vg=91,68 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz=0,45m

Ugiecie maksymalne fymax = 0,38 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 2,57 mm

fumax = 0,38 mm < fy, =257 mm  (14,9%)

Jako nadproze przyjeto przekroéj 2 1 120, potaczony spoinami ciagtymi

4) Nadproze nad wykuwanym otworem drzwiowym pomiedzy salg a projektowang

dobudowg (Podcigg P4):

h=3,00 m

q=5,42*3=16,26kN/m

SCHEMAT BELKI

PN A
A B
L 1,00 |
A A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
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Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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11y |

Ay

Przekroj: 21120, potgczone spoinami ciggtymi

A, =122 cm? m =22,2 kg/m

Jx =656 cm?, J,=282cm*, J, =678 cm®, Jr=2,92cm*, W, =109 cm®
Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 25,43 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 152,63 kN

Nos$nosé na zginanie

Przekréjz= 0,50 m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mpax = 2,06 KNm

(52) Mmax / ((PL'MR) =0,081 < 1
Nos$nosé na Scinanie

Przekréj z= 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Ve = 8,25 kN

(53) Vimax!/ VR = 0,054 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 8,25kN < V,=0,6-VgR=91,58 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z= 0,50 m

Ugiecie maksymalne fymax = 0,14 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 2,86 mm

fumax = 0,14 mm < f;, =286 mm  (4,9%)

Jako nadproze przyjeto przekroéj 2 1 120, potaczony spoinami ciagtymi

5) Nadproza nad poszerzanymi otworami drzwiowym w $cianach dziatowych:
Przyjeto:q=1,82*1,20=2,18 kN/m

SCHEMAT BELKI

PN A
A B
L 1,00 |
A A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

4

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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ly X

[>

Przekroj: 1120

A, =8,93cm? m=11,1kg/m

Je=21,5cm?, J,=328cm?, J,=678cm®, Jr=2,92cm?, W,=7,41cm’
Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,250) Mg = 1,99 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 111,38 kN

Nosnos$¢ na zginanie

Przekréj z= 0,50 m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,938

Moment maksymalny Myax = 0,29 KNm

(52) Mmax / ((PL'MR) =0,144 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie

Przekréj z= 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Ve = 1,15 kN

(53) Vimax!/ VR = 0,010 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 1,15 kN < V,=0,3-Vg = 33,41 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z= 0,50 m

Ugiecie maksymalne fymax = 0,59 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 2,86 mm

fomax = 0,59 mm < f;, =286 mm (20,7%)

Jako nadproze przyjeto przekréj |1 120 utozony na ptask.

5.5. Infrastruktura techniczna:

Zaopatrzenie w wode - istniejgce przytgcze wodociggowe, projektuje sie dodatkowe
przytgcze - odrebne opracowanie

Odprowadzenie $ciekéw — istniejgce przytgcze, projektuje sie dodatkowe przytgcze -
odrebne opracowanie

Zaopatrzenie w energie elektryczng - istniejgce

Zaopatrzenie w energie cieplng - rozbudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Wywéz odpadéw — poprzez wyspecjalizowang firme.

5.6. Komunikacja:

Dojazd do dziatki stanowi istniejgcy zjazd z drogi gminne;j.
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5.7. Wptyw na Srodowisko:

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, na terenie lokalizacji nie wystepujg stanowiska archeologiczne i

nie jest on objety ochrong dobr kultury.

5.8. Opis konstrukcji budynku:

5.8.1. Lawy i stopy fundamentowe — betonowe z betonu B-20, Szerokosc¢ taw 60,
wysokos$¢ taw projektuje sie 40 cm. Lawa posadowiona na podktadzie z ,chudego” betonu gr.
5-10 cm.

5.8.2. Sciany fundamentowe —z bloczkéw betonowych gr 25cm, izolowane poziomo i
pionowo. Od strony zewnetrznej warstwa dociskowa docieplajaca, gr. 5 cm. — styropian
ekstrudowany - styrodur powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu. Jest to materiat o
jednorodnej strukturze ztozonej, z matych, zamknietych komérek i gtadkiej powierzchni.
Swietnie nadaje sie do szerokiego zakresu wymagajgcych zastosowan termoizolacyjnych

dzieki nastepujacym cechom:

o doskonate i niezmienne wtasciwosci izolacyjne;

e odpornos¢ na dziatanie wilgoci i zerowa kapilarnosg;
e mrozoodpornos¢;

e duza i dlugotrwata wytrzymatos¢ na sciskanie;

e duza wartos¢ modutu sprezystosci;

e duza odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej.

W obliczu wysokich wymagan, towarzyszgcych wspétczesnym przedsiewzieciom
inzynieryjnym i budowlanym, polistyren ekstrudowany gwarantuje wymagane wtasciwosci

uzytkowe i wytrzymatos¢ przez caty okres eksploatacji konstrukciji.

5.8.3. Sciany zewnetrzne — warstwowe : gazobeton 24 cm, styropian 12 cm. Dopuszcza sie
stosownie innych materiatdbw o wspotczynniku przenikania ciepta <0,3 np. bloczki fortis

JS/36, z wykohczeniem typu Atlas.

5.8.4. Sciany wewnetrzne — $ciany dziatowe projektuje sie z gazobetonu gr. 12cm z
odmiany 600. W pomieszczeniach mokrych (wc, kuchnia) projektuje sie do wysokosci 2,00 m

oblicowanie Scian ptytkami ceramicznymi, powyzej tej wysokos$ci gtadz gipsowa oraz
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dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w ciggach komunikacyjnych do wys. 1,5 m

Sciany wytozy¢ tynkiem mozaikowym o granulacji 1,00-2,00 mm.

5.8.5. Stropodach — projektuje sie jako dwuspadowy z ptyt kanatowych gr.24cm o nosnosci
7,50kN/m2. Ptyty oparte zostang na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych.
Strop, spiety w poziomie wiencem zelbetowym zbrojonym 4 pretami ®12 ze stali Alll oraz
strzemionami ®6 ze stali AO co 30cm. Plyty stropowe uktada¢ na podmuréwce z jednej
warstwy cegty petnej. Po utozeniu ptyt nalezy zamkna¢ otwory tzw. zaslepkami a nastepnie
utozy¢ luzno prety podtuzne zbrojenia wiencéw stropowych. Przy betonowaniu wieAcow i
spoin podtuznych miedzy ptytami, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne
wypetnienie szczelin masg betonowg zwlaszcza na odcinkach gdzie wystepuje zbrojenie
podporowe. Zbrojenie podporowe wykonac za pomocg preta ®12 ze stali Alll,
L=0,25L(dlugosci ptyty) wypuszczonego gorg z wienca stropowego. Plyty kanatowe uktada
sie na wyrdbwnanych mocng zaprawg scianach nosnych, bez koniecznosci podpierania.
Przed utozeniem nalezy doktadnie ustali¢ miejsce i kolejnos¢ uktadania poszczegdinych piyt,
pamietajgc, ze podczas transportu na spodzie znajdg sie ptyty najdtuzsze i najszersze, a na
wierzchu najmniejsze. Ptyty przenosi sie na miejsce wbudowania bezposrednio z ciezaréwki.
Przed utozeniem kazdej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze rozktada sie rzadkg
zaprawe cementowg i szybko ukfada na niej ptyte. Kanaty wzdtuz ptyt umozliwiajg uktadanie
instalacji. Diuzsze krawedzie ptyt majg wyprofilowane tzw. zamki, ktore utatwiajg potgczenie
ptyt miedzy sobg, gdy szczeline zalejemy betonem. Dalsze prace polegajg na wypetnieniu
betonem ztgczy wzdtuznych ptyt, zaslepieniu kanatéw (na przyktad kawatkami styropianu), a

nastepnie utozeniu zbrojenia wienca i zalaniu go betonem .
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Po wykonaniu catego stropu mozna go natychmiast obciazyé.

Na tak utozonym stropie projektuje sie wykonanie warstwy spadkowej z keramzytobetonu o
spadku 3% (grubo$¢ warstwy od 10 do 22 cm.). Nastepnie projektuje sie warstwe
docieplejacg w postaci ptyt styropianowych laminowanych papg gr. 15 cm. Catos¢ pokryta
papa termozgrzewalng. Jako pape podktadowg na potrzeby projektu przyjeto pape asfaltowg
zgrzewalna IZOLMAT BIT V60 S4. Jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym
przez odpowiednie pokrycie osnowy z welonu z widkien szklanych asfaltem oksydowanym;
wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng drobnoziarnistg, spodnia
strona papy na catej powierzchni zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa
IZOLMAT BIT V60 S4 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na podtoza stabilne
wymiarowo, w konstrukcjach nie narazonych na duze obcigzenia i naprezenia. Papa jest
réwniez przeznaczona do zastosowania jako warstwa regulacyjna pary wodnej na podtozu

betonowym. Pape nalezy mocowaé metodg zgrzewania.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU

Pape nalezy mocowaé metodg zgrzewania do zagruntowanego podioza
betonowego. Podloze powinno by¢é wytrzymate mechanicznie, bez luznych
zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed zgrzewaniem papy, zaleca sie
zagruntowaé podioze betonowe dyspersyjng masg asfaltowo+kauczukowg rozcienczong
woda, wg instrukcji producenta. Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i
spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt
ulega nadtopieniu i papa réwnomierie rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy
zachowac zaktad papy o szerokosci ok. 9 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci
ok.12 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Kazdorazowo po
zakohczeniu czynnosci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli
prawidtowos$ci wykonania potgczenia papy na zaktadach. Wymagany jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci ok. 0,5+1cm na catej dtugosci zgrzewanego zaktadu. W obnizonych
temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem
przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. Wszelkie prace
Zz uzyciem papy nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Szczelnos¢ i
zywotnos¢ pokrycia bitumicznego zalezy réwniez od starannego mocowania
poszczegoélnych jego warstw oraz od prawidtowego wykonania obrobek dekarskich. Do
obrébek attyk, swietlikbw, komindbw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw

dachowych , na dylatacje zaleca sie zastosowaé papy modyfikowane SBS. W miejscach
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przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa, nalezy zastosowac klin styropianowy

lub z wetny mineralnej twardej. Brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo

przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢

uszczelniaczem dekarskim.

Jako pape wierzchniego krycia przyjeto pape IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 SS.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC STOSOWANIA INNYCH PAP O

PARAMETRACH NIE GORSZYCH JAK PRZYJETE W PROJEKCIE.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA STROPODACH

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 2,0 st. ->
C2=0,8) [0,960kN/m2]
2. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,30 - 0,09
4. Beton keramzytowy, niezbrojony, niezageszczony 3,74 1,30 -- 4,86
grub. 22 cm [17,0kN/m3-0,22m]
5. Warstwa cementowa i cementowo-wapienna na 0,23 1,30 -- 0,30
kruszywie zuzlowym (ciepta) grub. 1,5 cm
[15,0kN/m3-0,015m]
pog 5,10 1,34 -- 6,82

5.8.6. Wentylacja -

projektuje sie jako grawitacyjng (czesciowo mechaniczng) z rur Spiro

o srednicy wewnetrznej 150 mm. Rury sg zwijane z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane

w klasie ocynku Z275,dwustronna powtoka ocynku o masie 275 g/m3, zgodne z PN-EN
1506:2001

?’f:’ffﬂ;’?ﬁm«ﬂ .
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Nalezy zapewnic réwniez nawiew do pomieszczen. Projektuje sie nawiewniki okienne
higrosterowane tj. dziatajgce automatycznie. Urzgdzenia te same decydujg o wielkosci
strumienia przeptywu powietrza, ktory jest $cisle uzalezniony od zawartosci pary wodnej w

pomieszczeniu.

—_— —————8

5.8.7. Stolarka — stolarke okienng w dobudowywanej cze$ci nalezy wykonac¢ analogicznie
do stolarki okiennej juz istniejgcej. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Stolarka
wewnetrzna ptytowa (wszystkie skrzydfa szerokoséci 0,9 m. w $wietle oscieznicy). Drzwi
wejsciowe do pomieszczen wc wykonacé jako petne ptytowe z otworami w dolnej czesci dla
doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? za$ wewnetrzne
jako ptytowe w kolorze olchy. Na drzwiach wejsciowych do sanitariatow nalezy zastosowac

samozamykacze.

Ponadto projektuje sie wykonanie kabiny systemowej w pomieszczeniach WC. Kabiny
wykonaé gr. min 30 mm z laminowanej ptyty wiérowej, wilgocioodpornej o wysokosci 200 cm.
W kabinie nalezy zapewni¢ najmniejszy wymiar poziomy (szeroko$c¢) w swietle co najmnie;j
1,0 m i powierzchnie przed miskg ustepowg co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, drzwi

do kabiny muszg posiada¢ wymiar w sSwietle co najmniej 80 cm i otwiera¢ sie na zewnatrz.

5.8.8. Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych- Projektuje sie rampe o spadku 6%
szerokoséci biegu 120 cm, spocznik gtebokosci 150 cm. Lawy fundamentowe - Zzelbetonowe
wylewane z betonu B-15, zbrojone 4@ 10,strzemiona @ 6 co 30 cm. Sciany pochylni
wykonane z bloczkéw fundamentowych gfadkich blok 39x19x24 cm na zaprawie
cementowej. Izolacja pionowa $ciany podtuznej budynku po ociepleniu - z folii wyttaczanej
wysunietej ok. 2 cm ponad poziom podjazdu — dla oddylatowania od podjazdu i zapewnienia
mikrowentylacji sciany. Konstrukcja balustrady i pochwytow z rur stalowych. Stupki
balustrady zakotwi¢ w wiehcu, a pochwyt w Scianie budynku na gtebokos¢ ok. 15 cm.
Pochwyty obustronne, na balustradzie i na Scianie na wysoko$ci 75 i 90 cm od ptaszczyzny
ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby odstep miedzy nimi miescit sie w przedziale miedzy 100 a 110
cm. Koncowki pochwytow nalezy potgczyc¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysung¢ o min. 30

cm poza koniec pochylni i biegu schodowego. Nawierzchnia rampy z kostki brukowej
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betonowej gr. 6 cm. na podsypce cementowo - piaskowej w kolorze czerwonym. Spadek

podtuzny nie moze przekroczy¢ 6%

5.8.9. Obliczenia statyczne

5.8.9.1 Podcigg zelbetowy nr 1:

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 2,0 st. ->
C2=0,8) [0,960kN/m2]
2. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,30 - 0,09
4. Beton keramzytowy, niezbrojony, niezageszczony 3,74 1,30 -- 4,86
grub. 22 cm [17,0kN/m3-0,22m]
5. Warstwa cementowa i cementowo-wapienna na 0,23 1,30 -- 0,30
kruszywie zuzlowym (ciepta) grub. 1,5 cm
[15,0kN/m3-0,015m]
6. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,00 1,30 -- 7,80
niezageszczony grub. 25 cm [24,0kN/m3-0,25m]
PR 11,10 1,32 -- 14,62
SZKIC BELKI
A Fls Vic D
0,25 4,36 0,25 3,86 0,25 2,79 0,25
1 1 1A 1A
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpiS ObCiazenia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg |[m]
1. zstawienie obcigzen 14,62 1,00 - 14,62 cata befka
2. Ciezar whasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 oata belka
[0,25m-0,25m25,0kN/m3]
> 16,18 1,01 16,34
Schemat statyczny belki
& &
7 , X
A AN AN JaN
A B C D
L 4,61 , 4,11 , 3,04 L
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4= 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,30

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-lll (34GS)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-35,01
N I PaN | A
¢ﬁA B 8,63 o} 11,02 D
o [(e]
pc 27,66 = g g
™ poc © ~
[o0]
Sity poprzeczne [kN]:
30,06 37,76 30,68
paN N 4’; 4
A B C 18,98
-29,38
-45,25
Ugiecia [mm]:
222 .
paN
S ;. e S %

22,02

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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-35,01
-17,79

S AN
11,02 gﬁD

S ‘
S
a 27,66

Sity poprzeczne [kN]:

3
83,01
|:(>D*
vy}
o
(o))
w
60,06
|:">D
(@)
18

37,76
30.06_ 24,46 32,16 30.68 25,08
IS ‘
A B \ch M% 98
23,78 "_29,38 ’
-39.65 “45,25
Ugiecia [mm]:
| 2,22 | |
X N N AN
A B 4,31 c 5,13 D

22,02

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

v 25 I

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
by =25,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 27,66 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,14 cm?. Przyjeto 6412 0 A; = 6,79 cm? (p =1,25%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 27,66 KNm < Mgy = 41,20 KNm  (67,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq4 = (-)39,65 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 90 mm na odcinku 45,0 cm przy

prawej podporze oraz co 160 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)39,65 KN < Vgg3 = 46,84 kN (84,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 27,39 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,163 mm < w;, = 0,3mm  (54,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 22,02 mm < a;, = 4610/200 = 23,05 mm  (95,5%)
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Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 42,79 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wg =0,244 mm < w;, =0,3mm  (81,3%)

Podpora B:

Zqinanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)35,01 KNm

Zbrojenie potrzebne goérne Agq = 5,50 cm®. Przyjeto 5¢12 o0 A = 5,65 cm? (p = 1,04%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)35,01 kKNm < Mgq = 35,80 kNm  (97,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)34,67 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,266 mm < w;, = 0,3mm  (88,8%)

Przesto B - C:

Zqinanie: (przekrgj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,63 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,17 cm?. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm® (p = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 8,63 KNm < Mgy = 16,08 KNm  (53,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 32,16 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = 32,16 KN < Vgg1 = 36,55 kN  (88,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,55 kKNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy = 0,220 mm < wy, = 0,3mm  (73,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 4,31 mm < a;, = 4110/200 = 20,55 mm  (21,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 35,38 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:

Zqinanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)17,79 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne Agy = 2,52 cm®. Przyjeto 3912 o0 A = 3,39 cm? (p =0,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)17,79 KNm < Mgq = 23,24 KNm  (76,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)17,62 kKNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy = 0,277 mm < w,, = 0,3mm  (92,2%)

Przesto C - D:

Zqginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 11,02 kKNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,51 cm?. Przyjeto 3912 0 A = 3,39 cm? (p =0,62%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,02 KNm < Mgy = 23,24 KNm  (47,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 25,08 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = 25,08 KN < Vgg1 = 31,21 kN  (80,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 10,92 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,160 mm < w;, = 0,3mm  (53,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskir) = 5,13 mm < a;, = 3040/200 = 15,20 mm  (33,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 28,37 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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Zbrojenie wykonac zqodnie z rysunkami technicznymi

5.8.9.2. Podcigg zelbetowy nr 2:

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 2,0 st. ->
C2=0,8) [0,960kN/m2]

2. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13

zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]

3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,30 - 0,09
4. Beton keramzytowy, niezbrojony, niezageszczony 3,74 1,30 -- 4,86

grub. 22 cm [17,0kN/m3-0,22m]

5. Warstwa cementowa i cementowo-wapienna na 0,23 1,30 -- 0,30

kruszywie zuzlowym (ciepta) grub. 1,5 cm
[15,0kN/m3-0,015m]
6. ptyta kanatowa 3,08 1,30 -- 4,00
T 8,18 1,32 - 10,83
Q=10,83*2,3+10,83*2,05=47,11 kN/m
SZKIC BELKI
A v B
L, 025 1,00 L, 025
2 1 1 7

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpiS ObCiazenia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg |[m]
1. zestawienie obcigzen 47 11 1,00 -- 47 11 cara befka
2. Ciezar whasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 oata belka

[0,25m-0,25m25,0kN/m3]
>: 48,67 1,00 48,83
Schemat statyczny belki
7 X
PaN PaN
A B
L 1,25 L
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4= 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,35

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-lll (34GS)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

AN 72N
A B
S 9,54 o
o o
(sp} ™
Sity poprzeczne [kN]:
30,52‘
AN
A B
-30,52
Ugiecia [mm]:
A A
A B
1,25
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN AN
A B
o) 9,54 o
o o
™ ™

Sity poprzeczne [kN]:
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30,52

L |
A 13,77 B

-30,52

Ugiecia [mm]:

N 7N
A B
125

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

v 25 ¥

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
by =25,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 9,54 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,30 cm?. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm® (p = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 9,54 KNm < Mgy = 16,08 KNm  (59,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)13,77 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)13,77 KN < Vg1 = 31,21 kN (44,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 9,51 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,254 mm < w;,, = 0,3mm  (84,7%)

Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 1,25 mm < a;m = 1250/200 = 6,25 mm  (20,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 24,34 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Zbrojenie wykonac zqodnie z rysunkami technicznymi

5.8.9.3. Stup nr 1:

Element 1

DANE:
Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne ¢ = 12 mm ze stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) —> f.q = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, En = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,35

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom = 20 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
NSd NSd,It MSd
1. 83,01 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 6,19 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leo = 3,60 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1
Wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By, = 2,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

32 186 32,
7 4 4 7%

ly

N

N

52l
E

X©

|
8
h = 250

L 32

ly
L 32, 186 ,32
L b = 250 T




,,MAN-BUD"”’
Piotr Mankiewicz
86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 12

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 0,94 cm?. Przyjeto po 2¢12 o A = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku Nsg < Ngrit) Ast = As2 = 2,26 cm?. Przyjeto po 2¢12 0 As = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o0 A = 4,52 cm? (p=0,72%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co 18,0 cm

5.8.9.4. tawa fundamentowa:

_____ A
| 4 |
| ' |
I I I
| | |
| ' |
I I I
| | |
| ' |
] ! ] %
|
i
i
|
| o
' <
| o
' n
| T
|
i
|
|
1 P *
v 0,17 v 0,25 v 0,17 v
’IV 7 B = 0,60 K ’IV
a

id
V = 0,24 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

—| 0,00

Gliny piaszczyste

1,00
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N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Yi.max o1 el Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Ms [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
.

1| dlugotrwate 72,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-ll (34GS) — f, = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
otulina zbrojenia ¢ om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qun = 313,7 kN
N; =84,7kN < m-Qu =254,1 kN (33,3%)
Nosnosé¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 35,8 kN
T,=0,0kN < m-Qf=25,8kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Myg > = 24,61
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 17,7 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,26 cm
$=0,26 cm < syop =1,00cm (26,5%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 0,33 cm*mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb

Zbrojenie wykonac zqodnie z rysunkami technicznymi

5.8.9.5. Stopa fundamentowa:

'I'__/I__'I' 'I'__/I__"I'
I I I f I
I ' I I ' I
| ! | | ! |
| | | | | | o
1 1 N
I I
I I °
X X )
I I S
' ' Il
| | -
I I
n D N
0,09, v )
*—+
1 2 Xk
~
=)
=771 T
| | o
[ | S
+ o+ Nfo
| | ol
I I -
I______, é<
N~
=)
4 3 ®%
008, 025 ., 027
/:/ A B=0,%0 /:/
A A
V=014 m3

Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=0,60m L=0,60m
Bs=0,25m Ls=0,25m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

H=0,40m
eg=-009m e, =0,00m
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z[m]
-—-1,00
— 10,00
1,00
N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Yimin Yimax o1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m] [kPa] | [kPa]
1| Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 [ 40039
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] To [KN] M [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwate 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
otulina zbrojenia ¢ om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ng = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qn = 183,4 kN
N;=97,1kN < m-Qu = 148,5kN (65,4%)
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Nosnosé¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 34,8 kN
T,=0,0kN < m-Qf=25,0kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 36,55 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M,=26,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,27 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,29 cm
$=0,29cm < syp =1,00cm (29,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,78 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,70 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm?

Zbrojenie wykonac zqodnie z rysunkami technicznymi

6.0.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Metno, 86-330 Metno, Gmina Gruta
Dziatka : 23/30

Inwestor: Gmina Gruta

1.Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej rozbudowy swietlicy wiejskiej
w Metnie.

Opracowanie niniejsze zawiera dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
niezbedne do stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego z wymogami ochrony
przeciw pozarowej zardwno w czesci projektu architektoniczno - budowlanego oraz

zagospodarowania terenu.
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Zagadnienia dotyczgce ochrony przeciw pozarowej przedstawiono wedtug uktadu
przyjetego wedtug § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w
sprawie trybu i zakresu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciw pozarowej oraz innych przepiséw i aktow prawnych dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej [ Dz.U.nr121,z dnia 16.06. 2003r.]

Powierzchnia , wysokos¢ , liczba kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowg 247,77 m?
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 288,99 m?
Powierzchnia zabudowy przed rozbudowg 301,69 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 353,75 m?
Kubatura po rozbudowie 936,15 m’

1.1.  Wysokos¢ budynku :+5,15 mnpt, budynek niski.(cze$¢ rozpatrywana), catosé
obiektu +7,30 mnpt

1.2. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Budynek posiada czesciowe
podpiwniczenie. Rozpatrywana czesc¢ obiektu stanowi przyziemie budynku, na
pietrze znajduje sie mieszkanie, podpiwniczenie dostepne jest klatki

schodowej posiadajgcej osobne wejscie.

Odlegtosci od innych obiektéw.

Na dziatkach sgsiednich istnieje zabudowa. Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek
sgsiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz dziatkg
na ktérej znajduje sie zaktad produkcyjny (biogazownia) oraz drogg gminng. Dojazd

pozarowy do budynku z bezpos$rednio z przylegajgcej drogi gminne;j.
Parametry wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych

ogniowo.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywane obcigzenie ogniowe, przewidywana liczba

0so6b w budynku.
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Budynek projektuje sie z przeznaczeniem na :

- pomieszczenia swietlicy wiejskiej kategoria zagrozenia ludzi ZL I. W budynku bedzie
przebywac jednoczesnie ponad 100 osob.

- W piwnicy budynku zlokalizowane sg istniejgce pomieszczenia magazynowe oraz
kottownia. Pomieszczenia te dostepne sg odrebnymi wejsciami dostepnymi
bezposrednio z poziomu terenu. Kategoria PM.

- na pietrze czesci budynku znajduje sie mieszkanie, dostepne rowniez odrebnym
wejsciem. Kategoria ZL IV

W budynku przedmiotowym nie wystepuje pomieszczenie oraz strefy zagrozenia
wybuchem.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek stanowig dwie strefy pozarowe , ktérych powierzchnia nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni 8000 m?dla ZLI oraz dla PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q<=500 [MJ/m2].

CZESCI BUDYNKU STANOWIACE STREFY PM ORAZ ZL IV (CZESC MIESZKALNA)
NIE SA OBJETE OPRACOWANIEM.

Kottownia zlokalizowana jest w odrebnym pomieszczeniu. Sciany w kottowni murowane
betonowe gr. 25 cm. Dostepno$¢ do kottowni poprzez korytarz znajdujgcy sie na parterze

budynku (osobne wejscie z zewnatrz nie powigzane ze Swietlica).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$é ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Przy kwalifikacji stref jw. tj. ZLI i ZLIV budynek moze byc wykonany w klasie odpornos¢ i,,D"

Element Wymagana Zastosowane

ustroju odpornos¢ . .
_ Rozwigzanie
budowlanego ogniowa

Gtéwna R30 Gtéwna konstrukcje nosna budynku stanowig sciany z cegty
konstrukcja petnej gr. 40 cm na zap. cem-wap.

nosna

budynku

(Sciany , stupy
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, podciagi )
Konstrukcja - Istniejgca cze$c¢ - drewniane wigzary kratowe, petne
dachu deskowanie, pokrycie papa
Czes¢ dobudowywana - ptyty kanatowe, zaprojektowano R60
Strop REI 30 Strop nad czesécig wyzszg budynku - Zzelbetowy,
Sciany El 30 Czes¢ istniejgca - Sciany z cegly petnej na zap. cem-wap.,
zewnetrzne
Czes¢ dobudowywana - $ciany z gazobetonu gr 24 cm
,konstrukcja nosna stupy i rygle, podciggi wylewane na
mokro z betonu B-20 w szalunkach tradycyjnych .
Sciany - Czesc¢ istniejgca - z cegly petnej oraz gazobetonu
wewnetrzne
Czes¢ dobudowywana - wykonane jako murowane z
gazobetonu gr 12cm
Pokrycie - Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej
dachu

Materiaty we wszystkich zastosowanych przegrodach sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Warunki ewakuacji.

Ogodlna charakterystyka drog pozarowych.

Ewakuacja z czesci swietlicowej - $wietlica posiada cztery wyjscia z budynku (w tym jedno

nowoprojektowane) — wszystkie bezposrednio na zewnagtrz. Odlegtos¢ pomiedzy wyjsciami

jest wieksza niz 5m. Maksymalna odlegtos¢ do drzi wynosi ok 15 m.

Maksymalna odlegtos¢ dojscia dla ZLI przy dwéch wyjsciach wynosi 40m.

Parametry pozarowe drog ewakuacyjnych.

Szerokosci biegdw 1,25m (szerokos¢ korytarz czesci istniejgcej) oraz 1,20 (szerokosc

korytarza czesci dobudowywanej)

Oswietlenie ewakuacyjne , awaryjne.
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e Na nieos$wietlonych Swiattem dziennym ciggach komunikacyjnych nalezy
zapewnic oswietlenie awaryjne na nastepujgcych warunkach dotyczy to
tylko pomieszczen ZL .

¢ Awaryjne oswietlenie awaryjne wg projektu branzowego.

e Oznakowanie drog ewakuacyjnych.

e Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ochrony przeciwpozarowej —
ewakuacja, w sposdb zapewniajgcy dostarczenie informaciji niezbednych
do ewakuacji.

e Nalezy za pomocg czytelnych znakéw oznakowac poziome , pionowe
drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku.

Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania

materiatéw fatwo zapalnych.

Wyktadziny podtogowe przynajmniej trudno zapalne, sufity podwieszane wykonane z

materiatdw nie zapalnych, nie kapigcych nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W SWIETLICY (SALA NR 1.7) NA STROPODACHU NALEZY ZASTOSOWAC
PLYTE GIPSOWO-KARTONOWA. ISTNIEJACY SUFIT KASETONOWY Z
ELEMENTOW DREWNIANYCH NALEZY ZDEMONTOWAC, A ZASTOSOWAC
AJKO OKLADZINE PLYTE GK

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu , zlokalizowany w
poblizu wejscia gtdwnego do budynku lub giéwnego przytgcza sieciowego i

odpowiednio oznakowany.

Wytgczenie napiecia w budynku za pomoca wytgcznika przeciwpozarowego nie moze
pozbawi¢ zasilania urzadzen i instalacji przeciw pozarowych {j:
o Oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja odgromowa .
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Budynek wymaga ochrony odgromowej podstawowe;.

Instalacja grzewcza.

Budynek ogrzewany z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicy, wydzielonej

Scianami o odpornosci ogniowej El 60.
Strop nad pomieszczeniem kottowni wykonany z ptyt kanatowych.
Dobér urzadzen przeciw pozarowych.
W budynku nie przewiduje sie instalacji sygnalizacji pozaru.
State urzagdzenia gasnicze wodne.

o Przewiduje sie state urzadzenia gasnicze w budynku — rozmieszczenie
hydrantow — wg rysunku. Do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano
hydrant o srednicy 25.

e Do zewnetrznego gaszenia pozaru jest 1 hydrant zew. w odlegtosci ok. 30m

Podreczny sprzet gasniczy — rozmieszczenie.
Dla budynku nalezy stosowaé nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia w

podreczny sprzet gasniczy:

e Podstawowym rodzajem Srodka gasniczego powinny by¢ gasnice proszkowe
wypetnione proszkiem ABC

o Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2kg srodka
gasniczego w jednej jednostce w ilosci 1 szt. Na kazde 100m2 powierzchni.

o Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy pamieta¢ aby;

e Gasnice rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych , przy
wejsciach i klatkach schodowych , przy wejsciach i korytarzach , przy wyjsciach
na zewngtrz pomieszczen.

e Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie zrodet ciepta
(grzejniki i piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne.

o Do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci min.1m

o Odlegtos¢ dojsé do gasnic nie powinna by¢ dtuzsza niz 30m

e Oznakowanie miejsc usytuowania gasnic wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-

92/M-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa , ochrona przeciwpozarowa.
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Warunki formalno-prawne.

Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastgpic gdy:
Zostaly spetnione wymagania przeciw pozarowe

Sprzet i urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng

ochrone przeciwpozarowg.

Ustalone zostaty sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia w dokumencie — ,, Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”
Zaznajomiono pracownikow z przepisami bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

7.0 Charakterystyka energetyczna budynku

Wartosci wspotczynnikdédw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosci

obliczeniowe W/m?K, sg nastepujace :

Sciany zewnetrzne nadziemia U= 0,28 < UMAX =0,30[W/(m2*K)] dla
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania

zbiorowego oraz budynkoéw uzytecznosci

publiczne;.

Dach U= 0,19< Uuax=0.50[W/(m2*K)] dla dachow i
stropodachdéw nad nieogrzewanymi
poddaszami.

Okna i drzwi U=1.1 <Uuax=1.7[W/(m2*K)]

8.0 Docieplenie budynku.

W ramach przeprowadzonej oceny technicznej budynku ustalono, ze  $ciany
zewnetrzne budynku nie spetniajg warunkéw ochrony cieplnej budynkéw, tzn.: wyznaczona
dla nich wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta przekracza wartos¢ dopuszczalng,
podobnie jak warto$¢ wskaznika sezonowego E, zapotrzebowania na ciepto (wyrazanego w
kWh/(m®rok)) dla catego budynku.
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Okreslajgc zatozenia do wyboru metody ocieplenia budynku przyjeto, ze $ciana
zewnetrzna budynku poddawanego termo-modernizacji, powinna osiggng¢ opor cieplny Ry,
m’K/W, co najmniej 4 m*’K/W, co daje warto$¢ dopuszczalng wspdtczynnika przenikania
ciepta réwng 0,25 W/(m°K). Warto$¢ takg dla istniejgcego przekroju $ciany zewnetrznej
osiggnie sie przy przyjeciu warstwy styropianu réwnej minimum 12cm. Ocieplenie budynku
przyjeto metodg lekkg mokrg polegajgcg na pokryciu zewnetrznych powierzchni scian
bezspoinowg powiokg ztozong z nastepujgcych warstw:

- styropianu przyklejanego za pomocag masy klejgcej tj. izolacji termicznej,
- siatki z wtékna szklanego przyklejonej do styropianu,
- zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej przed przenikaniem wod.

Przyjeto nastepujgce warstwy ocieplenia poszczegolnych przegrod:

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — styropian gr, 12cm,
- boczne, dolne i goérne powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych -
styropian gr. 2-3 cm
Na docieplenie budynku bez wzgledu na wybdr systemu metody lekkiej nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

- styropian w piytach o wymiarach 50x100 cm, samogasngcy, sezonowany co najmnie;j
2 miesigce, gestosci 16-20 kg/m® (min. FS15), masa klejaca jednosktadnikowa w
postaci proszku do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest
mieszanka polimer — cement z dodatkiem ok. 3% wapna.

- Kotki mocujgce — taczniki typu ti1 oraz ti2 grzybkowe. Zastosowac tgczniki z grupy
tacznikow przeznaczonych do styropianu / wetny mineralnej w ilodci min. 4 sztuki na

1m? w strefie $rodkowej elewacji oraz min. 6 sztuk / m? strefy naroznikowe;.
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- Siatka z wtdkna szklanego o oczkach 4x4 mm nalezycie zaimpregnowana dyspersjg
tworzywa sztucznego,

- Masa tynkarska — cienka ok. 2mm ciekia akrylowa masa tynkarska w postaci gotowe;j
bezposredniego nakfadania, zawierajgca polimery nadajgce dobrg odporno$é¢ na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych, zapewniajgca duzg trwatos¢, elastycznosé,
nietoksycznos¢, mrozoodporno$é, odpornosé na spaliny i zwigzki alkaiczne.

Dla zapewnienia wifasciwej trwalosci ukfadu ociepleniowego, a szczegdlnie jego

wiasciwej przyczepnosci do powierzchni $cian zewnetrznych przed przystgpieniem do
ocieplenia budynku nalezy zbi¢ odspojony tynk zewnetrzny i starannie oczysci¢ powierzchnie

§cian z resztek zaprawy, kurzu.

9.0 Remont dachu:

Zakres remontu dachu prac obejmowacé bedzie:
- Zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego,
- Rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Rozebranie kominéw do poziomu dachu i wymurowanie nowych (z cegty petnej z czapkami

betonowymi, tynkowane zaprawg cementowo-wapienng)

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
(podktadowej i wierzchniego krycia).

Parametry pap nalezy przyja¢ zgodnie pkt. 5.8.5.
- Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
- Wymiana kominkéw wentylacyjnych Zeliwnych na PCV

10.0 Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony i zdrowia do planu
BIOZ

10.1. Zakres robot zadania inwestycyjnego.
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robo6t obejmuje:

- wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe ,

- wykonanie Scian budynku

- wykonanie konstrukcji dachu

- wykonanie pokrycia dachu z opierzeniami blacharskim
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- roboty tynkarskie i elewacyjne,
- roboty malarskie,
- roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne,
- roboty rozbiérkowe
10.2. Wykaz istniejgcych obiektéw
Roboty prowadzone bedg tylko w obrebie istniejgcego budynku swietlicy

10.3. Elementy zagospodarowania dziatki
Dojazd do istniejgcej dziakki — istniejgcy zjazd na drogegminna.

10.4. Wystepujgce zagrozenia :
Przy prowadzeniu powyzszych robot, wystepowaé bedzie zagrozenie zwigzane z:

e pracami na wysokosci ( montaz wiezby dachowej oraz wykonanie pokrycia
dachu, roboty morowe i elewacyjne ),
e pracami zwigzanymi z recznymi robotami ziemnymi
i wykonywaniem rurociggéw w wykopie,
e uzywaniem elektronarzedzi — mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym,
10.5. Instruktaz pracownikow
Kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ i przeprowadzi¢ odpowiedni
instruktaz pracownikéw ( szkolenie stanowiskowe ) . Pracownicy winni posiadac aktualne
badania lekarskie.

10.6. Srodki techniczne iorganizacyjne w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.

10.7. Uwagi koricowe

Z uwagi na pracochtonnos¢ planowanych prac przekraczajgcg 500 osobodni
niezbednym jest opracowanie planu BIOZ.

Opracowat:

Grudziadz, luty 2013




