budowlanka POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Roboty konstrukcyjno - budowlane
1 Roboty wewnatrz budynku
1/KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- | m?2 13.24
d.1107 rane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
2|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu- |m?2 2.2
d.1]06 dowie
3|kalkulacja in- |Rozbidrka sufitu podwieszanego na duzej sali m?2 170
d.1|dywidualna
4|KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- |m?2 170
d.1/02, kalkulacja |tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ODTWORZE-
wlasna NIE KSZTALTU SUFITU ISTNIEJACEGO Z PLYT RG O KLA-
SIE OCHRONNOSCI REI30, M*1,2, R*1,5, $*1,25
5|Kalkulacja in- |Demontaz oraz ponowny montaz opraw o$wietleniowych kpl 1
d.1|dywidualna
6|Kalkulacja in- |Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach szt. 11
d.1|dywidualna
7|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz gasnic 2 kg szt 3
d.1|dywidualna
8/KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch-| m2 144
d.1]09 ni podtogi ponad 5 m2
9/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2 144
d.1/1134-02
10|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2 144
d.1/2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
11/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na | m?2 170
d.1/2014-04 podtozu z piyt gipsowych o pow. do 5 m2
12| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-| m?2 170+144 = 314.000
d.1/1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2 Roboty na zewnatrz budynku
21 Podjazd dla niepetnosprawnych
13| KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m?3 5.61
d.2.|04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
1
14| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 0.2
d.2.|01
1
15/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety |t 0.025
d.2.|02 zebrowane i gtadkie
1
16| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0.01
d.2.|01 prety gtadkie
1
17| KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3 0.6
d.2.|01
1
18/ KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi- | m?2 2
d.2.|05 ku na zimno - pierwsza warstwa
1
19| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wa- |m3 1.44
d.2./0101-05 piennej
1
20|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko-| m2 17.25
d.2.|09 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
21/KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko-| m2 17.25
d.2.|10 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warst-
1 wa
22| KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-11l z m3 5.61-0.2-0.6-1.44 = 3.370
d.2.|01 przerzutem na odl.do 3 m
1
23| KNKRB 6 0102- | Warstwa odsagczajgca rozscielana recznie i zageszczana mecha- |m3 3.8
d.2.|02 nicznie
1
24|kalkulacja in-  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - PORECZE ORAZ |m 5.20
d.2.|dywidualna SLUPKI
1
25/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-| m2 14
d.2.|01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
26| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m 32.2
d.2.|02 z wypetnieniem spoin piaskiem
1
27|KNR 0-11 0321- | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m? 21.6
d.2.|01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
1 piaskiem
2.2 Docieplenie budynku
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budowlanka POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
28| KNR 4-04 0102- | Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do |m3 2.1
d.2./02 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2
29/KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3 7.18
d.2./03
2|analogia
30| KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 mi |m3 52.41
d.2./02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll- odkopanie $cian fundamentowych
2
31|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- | m?2 74.88
d.2.|01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
32| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m? 74.88
d.2.|01 piyt styropianowych do Scian wraz z wartswa siatki zbrojacej gr.
2 styropianu 8 cm
33|KNR 2-01 0501- | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lllz | m3 52.41
d.2.|01 przerzutem na odl.do 3 m
2
34| KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 52.41
d.2./03
2
35| KNR 4-01 0213- | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm |m? 37.44
d.2.|01 i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy bu-
2 dynku
36|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia szt. 4
d.2./03
2|analogia
37|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz daszkéw systemowych z poliweglanu nad wejs- | szt 4
d.2.|dywidualna ciem do budynku
2
38| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na| m2 95
d.2./0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2
39| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podto- | m?2 95
d.2.|0725-03 zach z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o po-
2 wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
40/ KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m  |m?2 450
d.2./1609-01
2
41/KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$cien- |m?2 450
d.2.({1612-01 nych o wysokosci do 10 m
2
42 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:44,45,46,47,48)
2
43| KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu |m 84
d.2.|11 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
44| KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu m2 422
d.2./03 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki
45/KNR 0-23 2614- | Docieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi przy uzyciu |m 79.5
d.2.(10 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym - oscieza okien
46/KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 |m?2 63.17
d.2.|01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
2 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
47| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 20 |m? 63.17
d.2.|02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
2 - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
48| KNR 2-02 1505- | Malowanie elewac;ji m2 422+63.17 = 485.170
d.2.(10 Dwukrotne malowanie farbami sylkatowymi powierzchni zewnetrz-
2 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
49| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - demontaz oraz ponowny m 31
d.2./0526-03 montaz wraz z przedtuzeniem uchwytéw
2
50/ KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2 9.12
d.2.|02 ocynkowane;j - parapety
2
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
51|Kalkulacja in- |Wywoz oraz utylizacja z kosztami utylizacji elementéw z rozbiérki | kpl 1.000
d.3/dywidualna
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