PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
instalacje sanitarne w budynku swietlicy wiejskiej w Metnie
1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1|KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 m?2
d.12-17 mm - udziat ksztattek do 35 %
0101-03
6.45 m?2 6.450
RAZEM 6.450
2|KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 m?2
d.12-17 mm - udziat ksztattek do 35 %
0101-04
4.54 m? 4.540
RAZEM 4.540
3|KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 m?2
d.12-17 mm - udziat ksztattek do 35 %
0101-05
9.30 m?2 9.300
RAZEM 9.300
4|KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - udziat m2
d.12-17 ksztattek do 35 %
0113-04
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
5|KNR-W |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewoddéw stalowych i alumi- |szt.
d.112-17 niowych
0138-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W |Kratki wentylacyjne prostokatne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1]2-17 wych i aluminiowych
0138-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.12-17
0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodéw o szt.
d.12-17 obw.do 2400 mm
0134-02
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR-W |Wentylator kanatowy z filtrem i nagrzewnicg elektryczng wraz z wykonaniem podtacze- | szt.
d.1]2-17 nia
0203-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W |Wentylator dachowy RF-4/315 wraz z wykonaniem podtgczenia szt.
d.12-17
0203-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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