EGZ. NR 1

PROJEKT
BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej nr 0 41431C Annowo - Gruta
od km 0+000 do km 1+856

Adres inwestycji:
Droga gminna nr 041431C
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat grudzigdzki, gmina Gruta

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Numery dziafek:
Nr: 82; 98; 324; 95/7; 20/3; 317

Nazwa i adres inwestora :
Gmina Gruta
86 - 330 Meino

Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE | NADZORY WOD-KAN
Witold Maciejewski .
ul. Mjr Sucharskiego 3 87-400 Golub-Dobrzyni /
. /

Projektant: Uprawnienia projektowe w specjalnosci Batay podpis:
inz. Janusz Brzezicki konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog e
Nr GP.1.7342/361/TO/94 ( 2018 roku
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OSWIADCZENIE
projektanta
0 sporzgdzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
oraz zasadami sztuki budowlanej
Ja nizej podpisany: Janusz Brzezicki
Zamieszkaty: . 87-200 WabrzezZno ul. Mikofaja z Ryriska 11
Oswiadczam, ze projekt budowlany

Dotyczgcy inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo - Gruta

Dziatki nr: 82; 98; 324, 95/7; 20/3; 317
Opracowany na zlecenie inwestora:
Gminy Gruta

86-330 Metno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym prawem | zasadami wiedzy
technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia: Podpis sktadajgcego oswiadczenie:

04.2016 roku
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POLSKA

i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA :
Bydgoszcz 2015-12-02
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani BRZEZICKI JANUSZ

miejsce zamieszkania
87-200 WABRZEZNO

UL. MIKOLAJA Z RYNSKA 11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym f KUP/BD/0201/01 j

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01

do dnia 20156-12-31

| PR7E JICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA 2 ady\ﬁ(J)O sz\,f,g Tz'@,f ‘
IFRA IFVMIERGW PUROMRCTS *
w BYDGOSZOZY s , ot .
85-030 BYGGOSZGZ, 11, B. Rumirislieqe 5 prof, B hal, Ao A
tel. 52 366 70 60 - fax G2 365 ?D 8§ (pieczet i podpis-przewodniczacego)




Gruta, dnia 21.03.2016r.

RG.6220.1.2016.BB

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,
art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) a takze art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr
41431C Annowo — Gruta od km 0+000 do km 1+856”

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko

Uzasadnienie

W dniu 11.01.2016 r. Wéjt Gminy Gruta na wniosek Gminy Gruta wszczal postepowanie w
sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 41431C Annowo — Gruta od km 0+000 do
km 1+856”. Przedmiotowg inwestycj¢ zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2016r. , poz. 71).

W dniu 12.01.2016 r. Wéjt Gminy Gruta zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grudziadzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko oraz w przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko okreslenie zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu opinig z dnia 02.02.2016 r.
(wptyw: 08.02.2016 r.) wyrazit opini¢, ze dla powyzszego przedsiewzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 29.01.2016r.
(wplyw: 02.02.2016r.) wezwat do uzupetnienia informacji zawartych w karcie informacyjne;j
przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 25.02.2016r. Wéjt Gminy Gruta przekazal do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy uzupetnienie do karty informacyjnej przedsigwzigcia.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przekazata opinie z dnia



14.03.2016r. (wptyw: 17.03.2016r.) iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze opinie postanowieniem RG.6220.1.2016.BB z dnia 18.03.2016 .
Wojt Gminy Gruta stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Przedstawione zostaly informacje o uwarunkowaniach zawartych w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz przeprowadzono analiz¢ w oparciu o te
dokumenty tj:

Przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 41431C Annowo - Gruta na
dhugosci 1,856 km od km 0+000 do km 1+856 zlokalizowanej w granicach pasa drogowego
o szerokosci $rednio 10 m z lokalnymi przewgzeniami do 8 m na dziatkach przeznaczonych
pod drogi.
Numery dziatek: nr 82; 98; 324; 95/7; 317,20/3.
Istniejaca droga posiada nawierzchnie jezdni z ttucznia kamiennego o szerokosci od 3,7 m do
4,6 m.
Odprowadzenie wéd opadowych :z nawierzchni drogi - powierzchniowo w pas drogowy.
Przebudowywany odcinek 1gczy dwie drogi powiatowe.
Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- dtugo$¢ odcinka — 1,856 km

- klasa drogi — L

- kategoria ruchu — KR1

- predkosé projektowa — 40 km/godz.

- szeroko$¢ jezdni — 5,5 m - 3,5m

- szerokosé opasek (poboczy utwardzonych kruszywem tamanym) - 2x0,75 m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych 2x0,75 m

Przedsiewzigcie nie bedzie mie¢ powigzan z innymi przedsigwzigciami.

W zakresie zagospodarowania terenu nie nastepuje zadna zmiana poniewaz dziatki na ktoérych
zlokalizowano przedsiewzigcie stanowig istniejacg droge gminng.

Zaproponowany przez inwestora wariant realizacji przedsigwzigcia takze nalezy uznad za
najbardziej korzystny dla Srodowiska poniewaz spowoduje obnizenie poziomu halasu
komunikacyjnego oraz zmniejszenie emisji spalin w zwigzku z utozeniem nowej nawierzchni.
Ponadto nie zachodzi Zzadna zmiana w zakresie zagospodarowania terenu poniewaz
planowana przebudowa zawiera si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

W projekcie planowanego zmierzenia przewiduje si¢ wycinkg drzew, ale s3 to pojedyncze
drzewa konieczne do wycinki, ktore kolidujg z projektowanymi i koniecznymi do wykonania
stalymi elementami infrastruktury drogowej .

Zakres planowanych do wykonania prac nie spowoduje réwniez naruszenia lub niszczenia
cennych siedlisk przyrodniczych, terenéw lesnych badz obszaréw wodno-blotnych.

Odpady komunalne i odpady niebezpieczne wytworzone w niewielkich ilociach w trakcie
realizacji prac beda unieszkodliwiane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym
zakresie.



Przedsiewziecie jest zlokalizowane w dorzeczu rzeki Wisly, dla ktérego opracowano Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, jednak w zwigzku z zakresem i
lokalizacjg przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze jego realizacja nie wplynie na ryzyko
nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w tym planie.

Przewiduje si¢ ewentualne krétkotrwale oddzialywanie w zakresie emisji hatasu i emisji
spalin w zwigzku z praca maszyn i transportu materialéw w trakcie realizacji przedsiewzigcia.
Jednak te rodzaje oddziatywania w tej fazie nalezy uzna¢ za nieistotne i krotkotrwate.

Przedsiewzigcie z uwagi na rodzaj nie powinno powodowaé ryzyka wystapienia powaznych
awarii w $rodowisku. Rodzaj przyjetych w projekcie technologii- sprawdzonych i
powszechnie stosowanych takze powoduje minimalizacj¢ zagrozen i negatywnych
oddziatywan.

Przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé transgranicznie.

Przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé z zastosowaniem najlepszych dost¢pnych
technik i technologii, w taki sposéb aby jego realizacja i eksploatacja zminimalizowala
ewentualne negatywne oddziatywanie na §rodowisko. Ponadto inwestor jest zobowigzany do
prowadzenia stalego monitoringu S$rodowiska w zakresie okre§lonym wymogami
obowigzujacego prawa.

Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Po’uc"z'e_nie, N

Od tresci ninigj szej decyzji stuzy odwolame do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Toruniu, za moim posredmctwem W termlme 14 dnl od dnia otrzymania.

Otrzymuja: '-

1. Gmina Gruta,

2. Ala.

Do wiadomosci:

1. RDOS w Bydgoszczy,
2. PPIS w Grudzigdzu.



Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsigwziecie polega na przebudowie drogi gminnej nr 41431C Annowo - Gruta na
dtugoscei 1,856 km od km 0+000 do km 1+856 zlokalizowanej w granicach pasa drogowego
o szeroko$ci $rednio 10m z lokalnymi przewgzeniami do 8 m na dziatkach przeznaczonych
pod drogi.
Numery dziatek: nr 82; 98; 324; 317.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie jezdni z thucznia kamiennego o szerokosci od 3,7 m do
4,6 m.
Odprowadzenie wod opadowych :z nawierzchni drogi - powierzchniowo w pas drogowy.
Przebudowywany odcinek tgczy dwie drogi powiatowe.
Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- dlugos¢ odcinka — 1,856 km

- klasa drogi — L

- kategoria ruchu — KR1

- predkos¢ projektowa — 40 km/godz.

- szeroko$¢ jezdni — 5,5 m - 3,5m

- szerokos$¢ opasek (poboczy utwardzonych kruszywem famanym) - 2x0,75 m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych 2x0,75 m
Przebudowa drogi ma na celu:

1. Poprawic standard drogi

2. Zapewni¢ dojazd droga utwardzong do posesji i przylegtych pdl

3.Poprzez $cinke poboczy 1 profilowanie skarp ureguluje odprowadzenie wod

opadowych z jezdni w pas drogowy.

4. Poprawi¢ bezpieczenistwo przez:

- zmian¢ rodzaju nawierzchni na bitumiczng zapewniajgcg prawidlowa

przejezdnos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci pod przebudowe drogi wynosi okoto 1,2 ha.
Powierzchnia terenu objetego przedsigwzigciem obejmuje istniejacy pas drogowy.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie rob6t drogowych:
Roboty ziemne:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach
podbudowy,
- wykonanie profilowania istniejgcego podtoza,
- uformowanie poboczy 1 skarp.
Podbudowa:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego.
Roboty nawierzchniowe na jezdni:
-utozenie dwoch warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (MMA),
- skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltows.
Wykonanie poboczy z gruntu pochodzacego z korytowania pod jezdnie.
Roboty nawierzchniowe na zjazdach:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- ulozenie nawierzchni z MMA
Roboty wykonczeniowe:
- plantowanie poboczy i skarp.



Przedsigwzigcie polegajace na przebudowie drogi zostalo usytuowane w istniejgcym pasie
drogowym.

Wybudowanie ciggu komunikacyjnego przewidziano w technologii ogdlnie stosowanej w
otoczeniu.

Zmiang rodzaju nawierzchni na bitumiczng mozna traktowaé jako wariant chronigcy
srodowisko — obniza emisj¢ spalin z pojazdow poruszajacych si¢ po drodze oraz eliminuje
emisje pylow powstajacych na nawierzchniach z kruszywa i nawierzchniach gruntowych.
Zmniejszony rowniez bgdzie poziom hatasu.

Przewiduje si¢ wykorzystanie materialow i wody w ilo$ciach niezbednych - wynikajacych ze
zuzycia zwigzanego z technologii robét.
Zalozona technologia przewiduje wbudowanie surowcow:
- pochodzenia naturalnego — kruszyw
- asfaltu pobieranego z rafinerii i wbudowywanego jako sktadnik mieszanki
mineralno- bitumiczne;j
- zuzycia wody z wodociagu do skrapiania podbudowy i nawierzchni
- zuzycia oleju napgdowego do maszyn budowlanych.
Sprzet jaki moze stosowa¢ wykonawca rob6t musi spetniaé normy zwigzane z emisjg spalin i
poziomem hatasu.
Whbudowanie materiatow musi by¢ zgodne z obowiagzujacymi normami PN-EN.

W obszarze objetym przedsiewzieciem - planowang inwestycja nie wystepujg zbiorniki
wodne - stawy, bagna mogace by¢ siedliskiem dla ptazéw. W czasie dokonywania przegladu
drog nie stwierdzono migracji plazow w poblizu drogi. Nie istnieje wiec potrzeba
wykonywania dziatan zabezpieczajagcych - m.in. ustawiania wygrodzen terenu objetego
robotami drogowymi.

Brak potwierdzonych danych o wystepowaniu chronionych gatunkéw zwierzat i roslin.

Na przebudowywanej drodze nie wystepuja cieki wodne. Przepust na skrzyzowaniu z droga
powiatowa wymaga konserwacji.

Zadrzewienie przydrozne: rosngce drzewa na poboczu jezdni z uwagi na zagrozenie dla
ruchu wymagajg wycinki fgcznie z usunieciem karpin.

Przedsigwziecie polega na poprawieniu standardu przejezdnosci po istniejacej drodze przez
ulozenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Wplynie ona zmniejszenie poziomu hatasu
i ograniczy do minimum emisj¢ pyléw powstajacych przy poruszaniu si¢ pojazdéw po
nawierzchni thuczniowej 1 gruntowe;j.

W trakcie prowadzenia robot nie wystgpig czynniki majace negatywny lub szkodliwy wplyw
na $rodowisko — poziom hatasu maszyn i sprzetu stosowanego na budowie nie bedzie
przekraczal nat¢zen dopuszczalnych i bedzie krétkotrwaly a zastosowane materialy beda
posiadaty certyfikaty zgodne z normami.

Nie wystgpi po przebudowie znaczny wzrost ruchu samochodéw ktéry wymagaltby
wykonania ekranéw ostonowych ograniczajacy poziom hatasu oraz emisji spalin.

Biorgc pod uwage w/w elementy zatozono, ze nie wystgpuje potrzeba przedstawienia
zastosowania indywidualnych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze chronionym.




Nr kancelaryjny: 6621.497.2016

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

{nazwa organu wydajacego dokument)

v

kujawsko-pomorskie
grudziadzki
040602_2, Gruta

Nr 0001, Annowo

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 21.03.2016 14:33:52

wedlug stanu na dzief:  21.03.2016 14:33:52

Nr jednostki rejestrowej: G163 KW 18148
Osoby: 1
Udziat - .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucii
n GMINA GRUTA  REGON: 871118632 NIP: -
wiasnosc siedziba: Gruta 244, 86-330 Melno
Dziatki ewidencyjne: 2
o o Powierzchnia UzZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dzialki Adres lub pofozenie ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 957 - 0.0300 dr 0.0300 KW 18148
Identyfikator: 040602_2.0001.95/7  Rejesir zabytkow: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
1] 98 | - | 12100 | o | 12100 | KW 18148
Identyfikator: 040602_2.0001.98  Rejestr zabytkéw: - Wartoéé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 12400 ha
Stownie: | jeden hektar dwa tysigce czterysta metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Natalia Mechelewska !
dnia: 21.03.2016 I

(sporzadzi: data i podpis) (pieczet urzgdowa)

e iReswisko asoby represeriace) roen)
data | podpis



Nr kancelaryjny: 6621.497.2016

Wojewoddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

kujawsko-pomorskie
grudziadzki
040602_2, Gruta

Nr 0001, Annowo

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia; 21.03.2016 14:33:52

wedlug stanu na dzieri; 21.03.2016 14:33:52

Nr jednostki rejestrowej: G167 KW 18144
Osoby: 1
Udziaf . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
" GMINA GRUTA REGON: 871118632 NIP: -
wiasnose siedziba: Gruta 244, 86-330 Meino
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dzialki Adres lub polozenie Powierzchnia | UZytek i Klasa bonitacyjna Nr KW lub
P [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 82 - 0.7900 dr 0.7900 KW 18144

Identyfikator: 040602_2.0001.82

Rejestr zabytkdw: - Warlos¢: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 07900 ha

Stownie:

siedem tysiecy dziewietset metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

[
Natalia Mechelewska l
dnia: 21.03.2016

(sporzadzit: data i podpis) o (piecze(-f urzedowa)

— (imie i ngzwisko osoby reprezentujacej organ)

dala i po|dpis

Az



Nr kancelaryjny: 6621.497.2016

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: grudziadzki
Jednostka ewidencyjna:  040602_2, Gruta
Obreb ewidencyjny: Nr 0005, Gruta

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 21.03.2016 14:33:52 wedlug stanu na dzien: 21.03.2016 14:33:52

Nr jednostki refestrowej: G333 KW TO1U/00018503/6
Osoby: 1
Uazial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiladania
17 GMINA GRUTA  REGON: 871118632 NIP: -
wilasnos¢ siedziba: Gruta 244, 86-330 Meino
Dziatki ewidencyjne: 1
- . Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofozenie ha] Rodzaj Pow fha] inne dokumenty
4 324 r - 0.6800 dr 0.6800 TO1U/00018503/6
Identyfikator: 040602_2.0005.324  Rejestr zabylkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 0.6800 ha
Stownie: | sze$¢ tysiecy osiemset metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki,
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 20.9057 ha (dwadziescia hektarow dziewie¢ tysiecy pieédziesiat siedem metrow kwadratowych

)

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Natalia Mechelewska
dnia: 21.03.2016

(sporzadzit: data i podpis)

data i podpis



At

Nr kancelaryjny: 6621.497.2016

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: grudzigdzki
Jednostka ewidencyjna:  040602_2, Gruta
Obreb ewidencyjny: Nr 0005, Gruta

{nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21.03.2016 14:33:52 wedlug stanu na dzien: 21.03.2016 14:33:52

Nr jednostki rejestrowej: G517 KW 34392

Osoby: 1

Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji

Forma wiadania
n POWIAT GRUDZIADZKI REGON: 871122310 NIP: 8762006399
wiasnos¢ siedziba: ul. Malomiyiska 1, 86-300 GRUDZIADZ
Dziatki ewidencyjne: 1
- . Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub polozenie ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 317 DROGA NR 1383C 3.4900 dr 3.4900 KW 34392
Identyfikator: 040602_2.0005.317  Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny:; -
Razem powierzchnia dziafek: 34900 ha
Stownie: | irzy hektary cztery tysiace dziewietset metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziafki,
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 8.3705 ha (osiem hektarow trzy tysiace siedemset pigé metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Natalia Mechelewska
dnia: 21.03.2016

= — = S " L j E
(sporzadzil: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imig i pazwisko OSOD‘Y regrgzen{u;qce/ organ)
dafa i pofpls



Nr kancelaryjny: 6621.508.2016

{nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

kujawsko-pomorskie
grudzigdzki
040602_2, Gruta

Nr 0001, Annowo

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 22.03.2016 14:52:40

wedlug stanu na dzien: 22.03.2016 14:52:40

Nr jednostki rejestrowej: G120 KW 34394
Osoby: 1
Udziat L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1n POWIAT GRUDZIADZKI  REGON: 871122310 NIP: 8762006399
wiasnos¢ siedziba: ul. Malomlynska 1, 86-300 GRUDZIADZ
Dziatki ewidencyjne: 1
o L Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dzialki Adres lub polozenie fha] Rodzaj Pow fha] inne dokumenty
1 2013 DROGA NR 1384C 3.9351 dr 3.9351 KW 34394
Identyfikalor: 040602_2.0001.20/3  Rejestr zabytkow: - WarltoS¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 3.9351 ha
Slownie: | trzy hektary dziewie¢ tysiecy trzysta piecdziesia} jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia kias | uzytkéw

dr - Drogi

Natalia Mechelewska
dnia: 22.03.2016

(sporzadzil: dala i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezenilujacej organ)
data i podpis {



Grudzigdz, dnia 21 marca 2016 r.

PZD.673.56.2016

Pan

Janusz Brzezicki

ul. Mikotaja z Rynska 11
87-200 Wabrzeino

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wydania warunkéw na

przebudowe skrzyzowan drogi gminnej nr 41431C Annowo — Gruta z drogami powiatowymi nr 1383C

Dabréwka Kréolewska — Gruta (dz. nr 317, obreb Gruta) w miejscowosci Gruta i nr 1384C Pokrzywno —

Stup (dz. nr 208, obreb Annowo) w miejscowosci Annowo, Powiatowy Zarzad Drég w Grudzigdzu

uzgadnia powyzszg przebudowe przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1.

Otrzyvmuija:
i-" 1.:‘ Adresat

2.

Dokumentacje wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430),

Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym drog powiatowych oraz w jego poblizu nalezy
wykonad projekt czasowe]j organizacji ruchu.

W zwigzku ze zmiang nawierzchni na drodze gminnej, na Inwestorze spoczywac bedzie
obowigzek wykonania projektu statej organizacji ruchu na nowo powstatym skrzyzowaniu
drogi gminnej nr 41431C z drogg powiatowg nr 1383C oraz wykonanie projektu zmiany statej
organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 41431C z drogg powiatowg nr 1384C, a
takze zakup i montaz niezbednego oznakowania.

Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 41431C z drogg powiatowg nr 1383C wykonaé wymiane
istniejacego przepust z rur betonowych na karbowane z tworzywa sztucznego o Srednicy min.
40 cm wraz z odtworzeniem rowu przy drodze powiatowej nr 1383C na dtugosci min. 20 m.
Zabrania sie odprowadzania wody z drogi gminnej na drogi powiatowe.

Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 41431C z drogg powiatowg nr 1384C (prawa strona)

zaprojektowac odtworzenie rowu wzdiuz drogi powiatowej na diugosci min. 20 m.

a/a




VG

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie
Znak: ZGKiM 7012/02/.2016r. Gruta, 24.03.2016 1.

Janusz Brzezicki

87-200 Wabrzezno
Ul. Mikolaja z Rynska

Odpowiadajac na Pana wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu na
przebudow¢ drogi gminne] nr 041431C Annowo-Gruta w zakresie skrzyzowan z siecia
wodociggows , Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Grucie uzgadnia przedstawiony
projekt z nastgpujgcymi uwagami :

1. Pod projektowana drogg znajdujg si¢ 4 poprzeczne przejscia z przylgczami
wodociagowymi wykonanymi z rur stalowych , Zaznaczono przebieg tarasy orientacyjnie
kolorem czerwonym . Dla unikni¢cia przyszlych awarii pod nawierzchnig mineralno —
bitumiczng nalezy przewidzie¢ w projekcie wymiane tych rur ze stalowych na Pe dn 40
w rurze ochronnej wystajacej co najmniej 1,0 m do skrajni nawierzchni bitumiczne;.

2. Pod projektowang droga znajduja si¢ poprzeczne przejscia sieci wodociggowe] z rur
pew dn 110 190 co do ktérych nie ma wiedzy czy sg one umieszczone w rurach
ochronnych. Nalezy przewidzie¢ zamontowanie takich rur na tych odcinkach . Sg to
przejscia oznaczone jako Pl gdzie jest rura pcw 90 mm, i P 2 gdzie jest rura pcw 110.

3. Gmina Gruta posiada projekt na wykonanie spinki sieci wodociggowej przy tej drodze
(SP4) od zabudowan pani Polakowskiej do drogi powiatowej Dabrowka — Salno- Gruta.
Plan sytuacyjny zostanic dolgczony do uzgodnienia celem wykorzystania.

Waznosé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres bezterminowy.
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~” Energa

- operator Grudzigdz dnia 02.03.2016r.
RG/2MMD/AKIU/145
L. dz. EOP-92-000971-2016

Janusz Brzezicki
ul. Mikolaja z Ryriska 11
87-200 Wabrzezno

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej nr 41431C relacii Annowo - Gruta

na odcinku od km 0+000 do km 1+856 w miejscowosciach: Annowo i Gruta gm. Gruta

zgodnie z zalaczonymi planami.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, Ze plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzgledem
uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

TP D NG E D te Vs o AR o e | kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV
............................ linia napowietrzna SN-15 kV
............................ linia napowietrzna nN-0,4 kV

1. W obrebie terenu projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 41431C relacji Anno - Gruta
w miejscowosciach: Annowo i Gruta wystepuje skrzyzowanie z istnigjacym kablem elektroenergetycznym
bedacym w naszej eksploatacii.

2. Istniejacy kabel elektroenergetyczny wkreslono orientacyjnie. Celem doktadnego ustalenia trasy kabla nalezy
wykonat reczne przekopy probne.

3. Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykona¢ recznie (fopata).

4. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

5. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skiadowa¢ materiatéw oraz prowadzi¢ robét
sprzetem mechanicznym.

6. Wkreslone: kabel nN-0,4kV oraz linie napowietrzne SN-15 kV i nN-0,4 kV nalezy nanie$¢ na wszystkie
egzemplarze projektu.

7. Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

8. Uzgodnienie wazne do dnia 02.03.2018 roku.

UWAGA:

- Prace ziemne zwiazane z przebudowa drogi gminnej nr 41431C relacji Annowo - Gruta w miejscu
skrzyzowania z istniejacym kablem elektroenergetycznym nN-0,4 kV nalezy wykonac¢ w sposéb
nie powodujacy trudnosci w prawidiowej eksploatacji tego urzadzenia.

- W przypadku uszkodzenia lub awarii przedmiotowego kabla, koszty naprawy i poniesione straty
jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu bedace efektem tego
uszkodzenia podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

- Odlegtosci nawierzchni rzeczonej drogi gminnej po przebudowie w skrzyzowaniach
z istniejacymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN-15 kV oraz nN-0,4 kV
powinny spetniaé wymogi przepisow okreslonych w normach PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.

K/O: 2MMD - a/a
W zal. plany sytuacyjne
Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz
tel. (0-56) 470-62-92

Kierownik Dziatu
Dokumentagf-tnergetycznej

S

istaw Szumotals!

5 (~5)
T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc g” V
F +48 56 470 64 40 Oddziat w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS 3 _9,5?‘{\:5
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 —BomR
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 '::::;m‘s
NIP 583-000-11-30 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 ! Coet




Orange Polska S.A. Pan

Domena Hurt Janusz Brzezicki
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Mikolaja z Ryriska 11
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi © Infrastrukturze Bydgoszcz 87-200 Wabrzezno

Adres do korespondendji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 93 18

Bydgoszcz, 10 marzec 2016r.

Numer pisma: 15839/TODDWBU/U16/2016
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo - Gruta gm. Gruta.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocag
przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. lIstniejgcg sied
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym oraz oznaczono symbolem T;

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng - kable ziemne zabezpieczyC przed
uszkodzeniem zgodnie 2z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

Orange Polska Spatka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw proviadzonego przez Sad Rejonowsy dla m.st. Warszavsy
Xl Wyd:zial Gosp czy Kraj Rejestru go pod 000001068 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i k Ty V7 'm 3.937.072.437 zlotych.




'{é"u\/ .
5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej ~ kabli ziemnych;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsighiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A;;

8. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
— na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego
w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu adbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Uwagi: W przypadku wyptycenia sie kabli telefonicznych w miejscach skrzyzowan, zjazddw oraz rowow kable
nalezy zagtebi¢ lub zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi. Zagtebienie lub zabezpieczenie kabli
teletechnicznych Inwestor wykona na koszt wiasny.

Wojciech Wilewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

RV 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebudowe drogi gminnej
nr 041431C Annowo - Gruta
od km 0+000 do km 1+856

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Gruta

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych

Pomiary uzupeltniajace wykonane w terenie

Rozpoznanie podloza gruntowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku, poz.430. z péZniejszymi zmianami

Katalogi: Typowych Nawierzchni Polsztywnych i Typowych Przepustow

7. Uzgodnienia branzowe

A

&

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na przebudowe drogi gminnej nr 041431C Annowo - Gruta
od km 0+000 do km 1+856 na dtugosci 1,856 km polegajacg na zmianie szerokosci i rodzaju
nawierzchni jezdni oraz wykonaniu zjazdow do posesji.

Przebudowa ma na celu poprawienie standardu nawierzchni drogi i potgczeniu drogi
powiatowej nr 1384C Pokrzywno - Stup z drogg powiatowg nr 1383C Dabrowka Krolewska -
Gruta. Przebudowa drogi poprawi rowniez dojazd do posesji i gruntow ornych znajdujgcych
sie przy drodze.

Przebudowe zlokalizowano w granicach pasa drogowego ktory jest wlasnoscig gminy Gruta.
Szeroko$é pasa drogowego od 8 m do 12 m.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nast¢pujgce dzialki:

-nr 82; 98; 95/7; 324 - Gmina Gruta

- nr 20/3; 317 - powiat grudzigdzki.

4. Stan istniejacy

Planowana przebudowa drogi geometrycznie pokrywa si¢ z istniejgca nawierzchnig.
Odcinkami dla uzyskania projektowanej szerokosci jezdni konieczne jest wykonanie
poszerzen istniejgcej nawierzchni wykorzystanej jako podbudowa dla projektowanej nowe;j
konstrukcji nawierzchni.

Droga posiada nawierzchnie¢ z kruszywa kamiennego tamanego o sredniej grubosci warstwy
od 11 em do 14 cm uloZonej na warstwie zuzla i piasku o grubosci warstwy $rednio 10 cm.
Szerokosci jezdni od 3,8 m do 4,6 m.
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Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo w pas drogowy
Istniejagce zjazdy posiadajg nawierzchni¢ gruntowa.

Zielen przydrozna - 8 sztuk drzew rosngcych przy krawedzi jezdni wymaga wycinki z
usuni¢ciem karpiny.

5. Warunki gruntowo — wodne

Z uwagi na wykorzystanie istniejgcej podbudowy na projektowanym odcinku nie
przeprowadzono badania geotechnicznego podioza gruntowego.

Wykonano pig¢ odwiertoéw do glebokosci 1,5 m 1 stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntdéw zaliczanych do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Do glebokoscei 1,5 mppt wod podziemnych nie stwierdzono.

6. Rozwigzania projektowe

Wszystkie projektowane elementy sa zgodne ustaleniami wynikajgcymi z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — D.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z pdZniejszymi zmianami.
Dla projektowanej przebudowy drogi przyjeto parametry projektowe umozliwiajg
zlokalizowanie jezdni i poboczy w istniejagcym pasie drogowym.
Przyjete parametry techniczne:
- klasa drogi - L
- kategoria ruchu - KR1
- dhugos¢ odcinka - 1,856 km
- szerokosci jezdni:
- od km 0+000 do km 0+048 — 5,5 m
- od km 0+048 do km 0+068 — zmiana szerokosci z 5,5 na 3,5 m
- od km 0+068 do km 1+809 - 5,5 m
- od km 1+809 do km 1+829 - zmiana z 3,5 do 5,0 m
- od km 1+829 do km 1+856 - 5,0 m
- szeroko$¢ opasek - poboczy umocnionych kruszywem kamiennym - 2x0,75 m
- szerokos¢ poboczy gruntowych od km 0+000 do km 0+865 — 2x0,75 m
- spadki poprzeczne:
- jezdni - 2% daszkowy
- poboczy gruntowych- 4%.

6.1. Rozwigzania projektowe w planie sytuacyjnym

Caty odcinek drogi o dtugosci 1,856 km zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym drogi
gminnej a w obrebie skrzyzowan w pasie drog powiatowych nr 1384C i nr 1383C.
Zaprojektowano cztery tuki poziome o promieniach R = od 50 m do 500 m.

Konieczno$¢ uzyskania odpowiedniej szerokosci na podbudowy na odcinkach wymaga
wykonania poszerzen o tacznej powierzchni 730 m*- lokalizacja w przedmiarze robot.
Zjazdy na posesje i grunty orne zlokalizowane w pasie drogowym o powierzchni 888 m” -
lokalizacja na planie zagospodarowania terenu..
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Skrzyzowania:
- w km 0+000 z drogg powiatowa nr 1384C - tuki poziome o promieniach R=6 m 18 m,
- w km 1+856 z droga powiatowa nr 1383C - tuki poziome o promieniach R =6 m i 8 m.

6.2.Rozwigzania projektowe w profilu podtuznym

Niwelete nawierzchni jezdni dowigzano wysokosciowo na poczatku 1 koncu odcinka do
nawierzchni bitumicznej drég powiatowych.

W profilu podtuznym projektowane rzedne wyniesiono powyzej rzednych istniejgcych o
grubo$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Na zatamaniach niwelety zaprojektowano trzynascie tukéw pionowych o promieniach
R =o0d 500 m do 5000 m.

Spadki podtuzne — minimalny-0,0%, maksymalny - 4,9%.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

6.3.1. Podbudowa:

1.Podbudowa na poszerzeniach jezdni

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/63 mm

- 10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

2. Podbudowa pod nawierzchni¢ jezdni

- $rednio 10 cm warstwa wyréwnawcza podbudowy z MNSM 0/31,5 mm
-0d 11 cm do 14 cm istniejgca podbudowa z thucznia kamiennego

- érednio 10 cm warstwa z zuzla 1 piasku

6.3.2. Nawierzchnia bitumiczna

- 4 cm warstwa Scieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;,
- skropienie emulsjg asfaltowa,

- 4 cm warstwa wigzaca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j,
- skropienie emulsjg asfaltowa

6.3.3. Opaski - pobocza umocnione kruszywem kamiennym
- 18 cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm
- 5 cm warstwa odcinajaca z piasku

6.3.4. Nawierzchnie zjazdéw

- 4 cm warstwa $cieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- skropienie emulsjg asfaltowa,

- 4 cm warstwa wiagzgca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j

- 15 cm podbudowa z MNSM 0/31,5 mm

- 5 cm warstwa odcinajaca z piasku

6.3.5.Pobocza gruntowe
- $rednio 20 cm warstwa gruntu z korytowania na poszerzeniach i z dokopu.

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podtozu spelniaja warunek
mrozoodpornosci.



6.4.0dwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejgcych warunkéw odwodnienia - odprowadzenie wod opadowych
odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w pas drogowy.

W zakresie robdt zwigzanych z konserwacja urzadzen odwadniajgcych nalezy wykonac
remont przepustu przy drodze powiatowej nr 1383C w km 1+852 i oczyszczenie rowu na
wlocie i wylocie z przepustu. Zgodnie z uzgodnieniem PZD w Grudzigdzu nalezy wymieni¢
na rury karbowane z tworzywa sztucznego srednicy 40 cm. Nalezy réwniez zabrukowac¢ wlot
1 wylot z przepustu.

7. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze i ziemne na przebudowie drogi polegaé bedg na:

- robotach pomiarowych

- wycince drzew 1 usunieciu karpin

- wycince krzakoéw

- $cince poboczy z usunieciem darniny — grunt na odktad,

- wykonaniu wykopéw na poszerzeniu korpusu drogowego od km 1+810 do km 1+856
- wykonaniu koryta na poszerzeniach podbudowy z przewiezieniem urobku na pobocza,
- dowiezienie gruntu na pobocza,

- wykonaniu nasypow pod korong drogi - pobocza gruntowe na odcinkach:

strona prawa - od km 0+130 do km 0+670

strona lewa - od km 0+130 do km 0+500 1 od km 1+200 do km 1+480

- uformowaniu poboczy i skarp z gruntu pochodzacego z korytowania i dokopu,

- plantowaniu poboczy i skarp.

Uwaga: ilo$ci robdt ziemnych przy wykopach i nasypach ustalono na podstawie pomiarow
wykonanych bezposrednio w terenie- w opracowaniu nie wykonano przekrojow
poprzecznych.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

8.1.W zakresie robot zwigzanych z przebudowa drogi nalezy ustawié¢ znaki pionowe wykonaé
oznakowanie poziome:

Znaki pionowe: A-7- 1; B-20 - 1- razem 2 sztuki.

Znaki poziome: linia P-12 (Stop).

Niezbednym réwniez bedzie opracowanie przez wykonawce projektu organizacji ruchu w
czasie prowadzenia robot.

Wszystkie znaki muszg posiada¢ wymiary zgodne z grupa znakéw — $rednie, lica znakdéw —
odblaskowe.

Odleglosci ustawienia znakéw zgodne ze szczegdélowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatéw drogowych ustalonymi w zatacznikach do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
8.2. Obstuga pasazeréw komunikacji publicznej- wiata przystankowa po prawej stronie drogi
w km 0+040.



9. Ochrona zabytkow

Nie okre$lono nakazow, zakazow, ograniczen w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu
dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej.
W razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy przerwac
prace, teren zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie Stuzby Ochrony
zabytkow.

10. Ochrona przeciwpozarowa - nie dotyczy
11.Wptyw eksploatacji gbrniczej - nie dotyczy
12. Wplyw inwestycji — przebudowy drogi na srodowisko

Dokonujgc oceny rodzaju i charakterystyki przedsiewzigcia, wielkosci zajmowanego terenu,
wykorzystania zasobow naturalnych, stosowane technologie, brak odpadéw, brak wzrostu
emisji i substancji ucigzliwych nalezy stwierdzi¢ ze przebudowa drogi nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska i nie wplynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i srodowisko
przyrodnicze a w szczeg6lnosci na drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosfere.

Nie wystepuje wiec potrzeba wykonania raportu oddziatywania na srodowisko dla realizacji
przedsigwziecia - decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Gruta

nr RG.6220.1.2016.BB.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajace z realizacji przedsiewzigcia powinny zamykac sie w granicach
dziatek objetych inwestycja,

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewnié oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac¢ niezbedne $Srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych
w czystosci oraz ograniczajgcych emisje pytu w trakcie transportu materiatéw i prac
budowlanych.

13. Uzgodnienia i urzadzenia obce w pasie drogowym

Projekt uzgodniono z:

1. Powiatowym Zarzgdem Drog w Grudzigdzu - pismo nr PZD.673.56.2016

2. ENERGA w Grudzigdzu w zakresie linii energetycznych - pismo nr RG/2MMD/AK/U/145
3. ORANGE POLSKA SA w Bydgoszczy w zakresie linii telekomunikacyjnych - pismo

nr 15839/ TODDWBU/U16/2016

4. Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie w zakresie wodociggu

~ pismo nr ZGKiM 7012/02/2016. Uzgodniono z UG Gruta ze zabezpieczenie wodociggu
zostanie wykonane sitami wlasnymi gminy.



Uwagi:

- wykona¢ zalecenia wynikajace z uzgodnien branzowych

- przed rozpoczgciem robdt powiadomié wiasciciell urzgdzen zlokalizowanych w pasie
drogowym. Lokalizacja na planie sytuacyjno- wysokosciowym.

- rozpoczgcie robdt poprzedzié recznymi przekopami wykonanymi w miejscach skrzyzowan {
zblizen do urzgdzen obcych.

14. Uwagi koncowe
1. W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy™
nalezy roboty przerwac i ich kontynuacje rozpoczaé po dokonaniu uzgodnien z
wlascicielem danego urzadzenia.

2. Wykonawca robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie — Plan BIOZ w przypadku gdy czas robét przekroczy 500 osobodni.

3. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i
sztukg budowlana, specyfikacjami technicznymi okreslajacymi sposéb wykonania,
zabezpieczenia i odbioru rob6t. Materialy uzyte do rob6t powinny posiadaé atest
pozwalajacy na ich wbudowanie zaréwno pod wzgledem technicznym jak tez jako
przyjazne otoczeniu.
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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 041431C
ANNOWO - GRUTA

. Zakres robo6t oraz kolejno$é realizacji.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot drogowych:

roboty pomiarowe,

$cinke poboczy z wywiezieniem gruntu ze $cinki,

korytowanie na poszerzeniach podbudowy (pod konstrukcje nawierzchni),

wycinka drzew i krzakdéw, usuniecie karpin,

wykopy pod korpus drogowy,

nasypy pod korone drogi,

wykonanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej z piasku,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwy dolnej wyréwnawczej z MNSM
wykonanie nawierzchni — ulozenia warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,
skropienia miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa, '

wykonanie opasek - poboczy umocnionych kruszywem tamanym (MNSM)

uformowanie poboczy gruntem z korytowania i dokopu

oczyszczenie przepustu i rowu przydroznego z namutu, wymiana rur, zabrukowanie wlotu
i wylotu przepustu,,

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,

plantowanie poboczy i skarp.

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

e roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych i
zalecen producentdéw materialéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony srodowiska i przepiséw BHP,

e wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu,

e wykona¢ roboty budowlane

e wykonac roboty wykonczeniowe,

e uporzadkowa¢ teren budowy,

e wykona¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza przebudowy drogi,
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Prace wykonywa¢ pod stalym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie z
projektem i obowiazujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow

bhp.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- przepust pod droga w pasie drogi powiatowej

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowla;:

- nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi, nawierzchniowymi i wykonczeniowymi,

- zagrozenia wynikajgce z pracy pod ruchem.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw  zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzoér nad bhp na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujgcych tabel i norm; zobowigzuje si¢ pracownikdéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Dla pracownikow powinny by¢ prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z 2004 r.) sa
nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogolne,



b) szkolenie wstgpne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna i.t.p.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- strefy szczegdlnie niebezpieczne powinny byé dodatkowo ogrodzone i
oznakowane dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

- materiaty budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio
do tego celu przygotowanych,

- substancje i materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach
producenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ w postaci przewodow
ruchomych o dtugosci nie przekraczajacej S0 m do poszczegdinych
odbiornikow,

- wysoko$¢ zawieszenia przewodéw nie moze utrudnia¢ prowadzenia robdt i
transportu,

- urzadzenia i instalacje nalezy poddawac okresowym przegladom, pomiarom i
prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instrukcji
eksploatacji,

- zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odleglos$ciach mniejszych niz
okreslone w odnos$nych przepisach zaleznie od napiecia dla danych linii,

- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b
nieupowaznionych,

- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie oswietlone, w przypadku koniecznosci
stosowania oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé

zagrozenia porazeniem,
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- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologia ich
wykonania,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP,

- stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

- zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przetozonego
oraz poruszania si¢ pracownikOow po terenie nie zwigzanym bezposrednio z
powierzonymi zadaniami,

- WSZyscy pracownicy zobowigzania sg do niezwlocznego zawiadomienia
przetozonego o dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP z
jednoczesnym ostrzezeniem o ewentualnych zagrozeniach wspdtuczestnikow
oraz inne osoby znajdujgce si¢ w rejonie zagrozenia,

- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje

dotyczace BHP znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy.

(VR



