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9cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm
52m

16 - 19cm warstwa odsgczajgca z piasku

$r. 8cm istniejgca nawierzchnia z kruszywa i destruktu

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm warstwa $cieralna z mieszanki min. bitumicznej ACMS

skropienie emulsjq asfaltowg
5cm warstwa wigzgca z mieszanki bitumicznej AC16W

skropienie emulsjg asfaltowg

8cm gérna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

6 - 8cm warstwa wyréwnawcza z MNSM 0/31,5 mm

UWAGA :

1. Poszerzenia nawierzchni :
- od km 0+000 do km 0+280 - $rednio 1,6m - strona lewa
- od km 0+300 do km 0+430 - srednio 1,0m - strona prawa

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 040137C Wiktorowo - Skarszewy

2. Grubo$¢ w-wy wyréwnawczej z MNSM 0/31,6mm :
- od km 0+000 do km 0+280 - $rednio 8cm

Adres inwestycji: Droga gminna nr 040137C Wiktorowo - Skarszewy

- od km 0+280 do km 0+430 - Srednio 6cm

3. Grubo$¢ warstwy odsgczajgcej z piasku na opasce : Inwestor: Gmina Gruta

- od km 0+000 do km 0+280 - $rednio 19cm

- od km 0+280 do km 0+430 - $rednio 16cm
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