Planuije sie prace remontowe pokrycia dachowego na Szkole Podtsawow

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

podiuznymi, ktére to sg przyczyng przeciekow dachu.

Projektuje si¢ wykonanie prac renowacyjnych (z uwagi na znaczne zawilgocenie istniejacego pokrycia i izolacji termcznej)

1. Zlikwidowaniu istniejacych pecherzy poprze ich wycinke | wstawienie fat z papy podkiadowej,
2. Zagruntowanie podtoza,

3. Ulozenie na sucho warstwy papy wentylacyjnej,

4. Utozenie dwéch warstw papy termozgrzewalnej - zatozono pape wierzchniego krycia typu SBS gr. 5,2 mm

ej w Grucie. W stanie obecnych istniejace pokrycie z icznymi rysami

polegajacych na:

Kosztorys Inwestorski opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz. U Nr 130 poz. 1389 w opar-

ciu o0 KNR, KNNR

dach PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 szt.
0519-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa - przygotowanie podtoza - gruntowanie  |m?
0528-01
1242 m? 1242.000
RAZEM 1242.000
3|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - Ulozenie warstwy |m?
:)61'6-01 ana- |wentylacyjnej - np LEMBIT WENT
ogia
1242 m? 1242.000
RAZEM 1242.000
4/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kolnierze)  [m?
0519-05 elementéw metalowych
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
5|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokryciez ~ |m?
0519-03 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
PAPA PODKLADOWA - np LEMBIT SUPER MEMBRANA
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA - np LEMBIT SUPER W-PYE250 S525BS S
1118.16+123.84 m? 1242.000
RAZEM 1242.000
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