
OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt zagospodarowania terenu, 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późń. Zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA I STAN ISTNIEJĄCY 
 
Opracowanie obejmuje docelową organizację ruchu na ścieżce rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – 
Rozdroże, na działkach nr 50, 51, 61/4, 48, 25/1, 44, 45/8, 45/12, 63, obręb  
Mełno, działki nr 194/2 obręb Okonin, (km opracowania km 2+100 do km 3+403,  
DW 533 km 2+116 do DW 538 km 4+772). 
 
 
3. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego - projektowane.  

 
         

OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

Symbol znaku 
Ilość 
sztuk 

Ilość 
słupków 

Rodzaj 
znaku 

Typ 
folii 

Uwagi 

A-16 4 2 Średni 2  
B-33(50) 2 2 Średni 2  
B-33(70) 1 1 Średni 2  

C-13 8 - Mały 2  
C-13a 8 8 Mały 2  
C-16 1 - Mały 2  
C-16a 1 1 Mały 2  
D-6 6 6 Średni 2  

Razem 31 20    
 

 
 
 
 
 
 

OZNAKOWANIE POZIOME 
 

Symbol znaku 
Powierzchnia 
malowania 

[m2] 
Uwagi 

P-10 30  
P-14 5,6  
P-4 12,4  
P-1e 3  

Razem 51  

 
 



  
Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: ……………………. . 
 
4. Zestawienie istniejącego oznakowania pionowego 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

Symbol znaku 
Ilość 
sztuk 

Ilość 
słupków 

Rodzaj 
znaku 

Typ 
folii 

Uwagi 

A-4 1 1 Średni 2 Do przeniesienia 
A-7 1 1 Średni 2  
B-1 1 1 Średni 2  
B-20 4 4 Średni 2  
D-1 2 2 Średni 2  
D-1 1 1 Średni 2 Do przeniesienia 
D-2 1 1 Średni 2  
D-6 6 6 Średni 2  
D-42 2 4 Średni 2  
D-42 1 2 Średni 2 Do przeniesienia 
D-43 3 3 Średni 2  
E-17a 2 4 Średni 2  
E-18a 2 4 Średni 2  
Razem 27 27    

 
 
 
 
5. Uwagi. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 
2181) . 
Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. załącznik 2) . 
 
 

        Opracował: 
 
Wojciech Zawadziński 

 


