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  OPIS  TECHNICZNY  

do projektu budowlanego przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z pracami 
towarzyszącymi 

dz. nr 30/6 , obręb Pokrzywno 0013  

1.0     Dane ogólne: 
 

-    Przeznaczenie    budynek świetlicy wiejskiej 

Dokumentację przygotowano w celu dokonania zgłoszenia robót do właściwego organu. 

-    Lokalizacja         Pokrzywno, dz. nr 30/6, obręb Pokrzywno 0013  

-    Inwestor              Gmina Gruta  

             Gruta 244, 86-330 Mełno                                    

2.0.    Podstawa opracowania: 

- Mapa do celów poglądowych w skali 1:1000, 

- Inwentaryzacja obiektu, 

- Ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu 

- Oświadczenie  właściciela  dot. prawa własności działki, 

- Zlecenie Inwestora   
- PRZEPISY PRAWNE: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462). 

 
3.0. Zagospodarowanie działki oraz informacja o obszarze oddziaływania 

obiektu. 
Na działce zlokalizowany jest rozpatrywany budynek świetlicy wiejskiej. Zakres planowanych 

prac obejmuje tylko budynek świetlicy. Nie projektuje się żadnych nowych elementów 

zagospodarowania terenu.  Strefa oddziaływania w całości mieści się na działce Inwestora. 

4.0. Granica opracowania: 
Granicę opracowania stanowi budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Pokrzywnie na 

dz. nr 30/6.  
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5.0.     Infrastruktura techniczna   

Zaopatrzenie w wodę  -  istniejące przyłącze wodociągowe  

Odprowadzenie ścieków – istniejący szczelny zbiornik wybieralny 

Zaopatrzenie w energię elektryczną  - istniejąca instalacja  

Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie kominkowe.  

6.0  Stan istniejący 

 Budynek w planie prostokąta. Świetlica składa się z czterech pomieszczeń. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 94,52 m2. Kubatura 296,42 m3. Jedna kondygnacja 

nadziemna. Świetlica wyposażona we wszystkie niezbędne media. 

Ściany budynku murowane, konstrukcja dachu i stropu drewniana (kąt nachylenia 

dachu 40°), pokrycie dachu stanowią płyty azbestowo-cementowe. Stolarka okienne i 

drzwiowa z PCV. Dach o konstrukcji krokwiowej z płatwią kalenicową. Połać wykonana w 

kształcie dachu mansardowego ze zmiennych kątem nachylenia. Główny kąt nachylenia 

dachu wynosi 40 °. 

 

Fot. Nr 1 Fot. ilustrująca kształt dachu  
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Fot. Nr 2 Fot. ilustrująca kształt dachu  

7.0  Projektowane zmiany 

7.1. Przebudowa konstrukcji dachowej 

Z uwagi na stan pokrycia i więźby dachowej projektuje się nową konstrukcję dachu o 

jednolitym kącie nachylenia 40°. Pokrycie stanowić będzie blacho dachówka. Po dokonaniu 

rozbiórki dachu projektuje się wykonanie wieńca żelbetowego o wysokości 25 cm i 

szerokości 41 cm. Wieńce wykonać obwodowo na wszystkich ścianach konstrukcyjnych. 

Należy zastosować zbrojenie 4xØ12 mm  - stal żebrowana 34GS ( A-III)  oraz strzemiona Ø6 

- pręt gładki co 20 cm. St0S-b (A-0). 

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów  zawierających azbest mogą być  

wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 

techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających 

azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w 
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wyniku której powstają odpady niebezpieczne. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 14 sierpnia 1998r. – Dz. U. Nr 138 poz. 895) ; 

Dobór elementów konstrukcyjnych dachu: 

DANE 
 
Szkic układu poprzecznego 
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Szkic układu podłużnego - płatwi kalenicowej 
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Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 40,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 8,24 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 6,86 m 
Rozstaw krokwi a = 0,90 m 
Usztywnienia boczne krokwi - brak 
Płatew kalenicowa o długości osiowej między słupami  l = 4,10 m 
 - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amL = 0,90 m 
 - prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amP = 0,90 m 
Wysokość całkowita słupów pod płatew kalenicową  hs  = 3,09 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,80 m 
 
Dane materiałowe: 
 
- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew kalenicowa 10/16 cm z drewna C24 
- słup kalenicowy 15/15 cm z drewna C24 
- murłata 12/12 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): 
  gk = 0,071 kN/m2,      go = 0,085 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m 
n.p.m., nachylenie połaci 40,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,960 kN/m2,      sol = 1,440 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,640 kN/m2,      sop = 0,960 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 
m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl = 0,216 kN/m2,      pol = 0,324 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,216 kN/m2,      pop = -0,324 kN/m2 
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,000 kN/m2,      gok = 0,000 kN/m2 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
 

 -0,39
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 -0,50  -0,50

 0,07
 0,07

 2,76  2,76

   



 Biuro Inżynierskie  PS PROJEKT 
 86-330 Mełno, Boguszewo 82   
 tel: 500 058 463 NIP: 876-232-67-73 
  

  
 Przebudowa  budynku świetlicy wraz z pracami towarzyszącymi  
                                                            Pokrzywno, dz. nr 30/6, obręb Pokrzywno 0013 
 

 
Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi kalenicowej: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
 
Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
y = 87,7  <  150 
z = 157,8  >  150  (!!!) 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr 
My = 2,76 kNm,  N = 1,67 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 5,11 MPa,  c,0,d = 0,09 MPa 
kc,y = 0,394,    kc,z = 0,131 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,364  <  1 
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,401  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (murłacie) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr 
My = -0,39 kNm,  N = 3,35 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 1,03 MPa,  c,0,d = 0,22 MPa 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,070  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 7,81 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4556/ 200 = 22,78 mm     (34,3%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 4,17 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·822/ 200 = 8,22 mm     (50,7%) 
 
Płatew kalenicowa 10/16 cm 
Smukłość 
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y = 19,5  <  150 
z = 31,2  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 4,58 kN/m   qz,min = -0,27 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
My = 3,03 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa 
m,y,d = 7,09 MPa 
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,480  <  1 
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,336  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 3,95 mm  <  unet,fin = l / 200 = 11,50 mm     (34,4%) 
Słup kalenicowy 15/15 cm 
Smukłość (słup A) 
y = 115,7  <  150 
z = 71,4  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup A) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
My = 0,00 kNm,  N = 18,76 kN 
fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 0,00 MPa,  c,0,d = 0,83 MPa 
kc,y = 0,236,    kc,z = 0,560 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,273  <  1 
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,115  <  1 
Murłata 12/12 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 4,63 kN/m  qy,max = 1,12 kN/m 
qz,min = -0,38 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,39 kNm 
fm,z,d = 16,62 MPa 
m,z,d = 1,35 MPa 
m,z,d/fm,z,d = 0,081  <  1 
 

UWAGA: Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE PARAMETRU SMUKŁOŚCI KROKWI 
ZASTOSOWANO JĘTKĘ O PRZEKROJU 5x14 cm. 

Wyznaczenie przekroju krokwi narożnej: 

DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 14,0 cm 
Wysokość   h = 20,0 cm 
Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
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Geometria: 
Kąt nachylenia połaci dachowych    = 40,0o 
Długość rzutu poziomego wspornika   lw,x = 0,62 m 
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  ld,x = 3,50 m 
Długość rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 0,00 m 
Obciążenia dachu: 
 - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): 
  gk = 0,121 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10 
 - uwzględniono ciężar własny krokwi 
 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m 
n.p.m., nachylenie połaci 40,0 st.): 
  Sk = 0,960 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie połaci 40,0 st., beta=1,80): 
  pk = 0,216 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie połaci 40,0 st., beta=1,80): 
  pk = -0,216 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20 
 
WYNIKI: 

 
  
Zginanie: 
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr) 
Momenty obliczeniowe: 
 Mprzęsł = 8,23 kNm;     Mpodp = -0,28 kNm 
Warunek nośności - przęsło: 
 m,y,d = 8,81 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 
 m,y,d/fm,y,d = 0,597  <  1 
Warunek nośności - podpora: 
 m,y,d = 0,41 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 
 m,y,d/fm,y,d = 0,028  <  1 
Ugięcie (odcinek środkowy): 
 ufin = 24,16 mm  <   unet,fin = l / 200 = 28,78 mm     (84,0%) 
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7.2. Pozostałe zaplanowane prace 

- zwiększenie komfortu cieplnego poprzez wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną gr. 

25 cm i współczynniku λ = 0,039 W/mK. Ułożenie izolacji wykonać po uprzednim odciążeniu 

istniejącymi warstwami izolacyjnymi (polepa) i ułożeniu folii paroszczelnej. Strop istniejący o 

konstrukcji drewnianej. 

 
8.0 Opis  do  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa ochrony i  zdrowia 

         do  planu  BIOZ  

8.1. Zakres  robót zadania  inwestycyjnego.  

- wymiana  konstrukcji  dachu oraz pokrycia  z  opierzeniami  blacharskim 
- prace termoizolacyjne stropu 

 
8.2 Wykaz  istniejących  obiektów  
 
Roboty  prowadzone  będą  tylko w obrębie  jednego  obiektu - istniejącego budynku 

świetlicy wiejskiej na dz. nr 30/6,obręb Pokrzywno 0013. 

8.3. Elementy  zagospodarowania  działki  
  
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowym terenie nie występują 

elementy mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ze względu na zdrowie ludzi 

należy zapewnić dojazd pożarowy  i dostępność środków gaśniczych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 
8.4. Występujące  zagrożenia : 
  

 pracami  na  wysokości   
 używaniem elektronarzędzi – możliwość porażenia prądem elektrycznym,    

 
8.5. Instruktaż  pracowników   
 
Kierownik  budowy   winien opracować plan BIOZ i  przeprowadzić  odpowiedni instruktaż  

pracowników ( szkolenie  stanowiskowe ) . Pracownicy winni posiadać aktualne badania 

lekarskie. Kierownik przedmiotowej budowy musi posiadać uprawnienia budowlane 

wykonawcze. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót każdy pracownik 

musi odbyć szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 Biuro Inżynierskie  PS PROJEKT 
 86-330 Mełno, Boguszewo 82   
 tel: 500 058 463 NIP: 876-232-67-73 
  

  
 Przebudowa  budynku świetlicy wraz z pracami towarzyszącymi  
                                                            Pokrzywno, dz. nr 30/6, obręb Pokrzywno 0013 
 

Obowiązek przeszkolenia spoczywa na kierowniku budowy wówczas, gdy obiekt jest 

realizowany metoda gospodarczą przez osoby fizyczne. Jeżeli obiekt jest realizowany przez 

uprawnioną firmę budowlaną za sprawy bezpieczeństwa kierownik odpowiada pośrednio. Do 

prac szczególnie niebezpiecznych należy zatrudnić osoby ze specjalistycznymi 

uprawnieniami wg odrębnych przepisów. Należy wyznaczyć bezpośredni nadzór nad 

robotami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności: 

 Imienny podział pracy 

 Kolejność wykonywania robót 

 Wymagania dotyczące pracowników przy robotach szczególnie niebezpiecznych. 

 Zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

 Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 
8.6. Środki  techniczne  i organizacyjne  w przypadku pożaru, awarii i innych  zagrożeń .    
 
Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejąca utwardzona drogę 

dojazdową. Teren budowy ogrodzić w sposób minimum prowizoryczny i oznakować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP. W widocznym miejscu należy umieścić tablice 

informacyjną oraz tablice ostrzegające przed wejściem na teren budowy przez osoby 

nieupoważnione. Kierownik  budowy powinien  posiadać  niezbędne  telefony  alarmowe.     

         Opracował 
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