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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT Sss wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow odwodnienia w zwizku z projektem jednostronnego ¢gu pieszego 0 szerofm 2 m,
zlokalizowanego wzdBiDrogi Wojewodzkiej nr 533 Okonin — Melno (na odéim ok. 3,2 km) oraz wzd#iDrogi
Wojewddzkiej nr 538 RadayChetmiiski — Lasin — Rozdrée (na odcinku ok. 0,2 km)
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych i maotaych:
- budowy przykanalikéw deszczowych i rur kanalizaggh z PP DN200 — 157,8 m,

- budowy studni kanalizacyjnych (1 szt.) i studeknvpustowych (32 szt.),
- budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw — 1 szt.

oraz demontau istniegcych studzienek wpustowych (2 szt.) i przepusty428).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.

1.4.2.Kanaty

- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odpraesmidsciekow opadowych.

- Przykanalik - kanat przeznaczony doguzknia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.
- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieraaiek6w z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjma kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontpsiwidtowej
eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alizowana na zatamaniach osi kanatu w plaméezatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka patzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatgdeenia co najmniej dwéch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Wylot sciekdw - element na kmu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

- Wpust deszczowy - usdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

- Osadnik wod opadowych — obiekt, w ktérym rpsie czsciowe osadzenie zawiesin znajgiyjch s¢ w sciekach
opadowych.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

- Komora robocza - zasadniczac&z studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pnzdia
studzienki lub komory, a ezdng spocznika.

- Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptytezgkrywajgca komoe robocz.
- Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewizk rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowad nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany dostarczymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pajerej i ST.
2.2. Rury kanalowe
Do budowy kanalizacji deszczowej prag nas¢pujace materiaty:
* Rury kanalizacyjne DN200 z rur polipropylenowych, hczone kielichowo.
« Ksztattki ,przej scie przezsciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami poducenta
rur.
Umocnienie wylotow kanalizacyjnych najewykona wedtug KPED nr 1.34.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienka kanalizacyjna zione @ z nas¢pujacych typowych elementéw prefabrykowanych:
« Kregow betonowych,
« Plyty pokrywowej zelbetowej;
« Dna betonowego studzienki;
¢ Mata sorbentowa.
Studnie nalgy wykon& jako prefabrykowane z typowych elementéw betondwyc¢elbetowych z betonu C40/50
posiadaicych aprobat IBDiM. W terenie nieutwardzonym studnie nie powyrnposiada pierscieni odcizajacych. Na
studniach przyto wiazyzeliwne typu B125 (zlokalizowane poza jezgnitypu cizkiego klasy D400 w jezdniach wg
PN-EN 124 ,Zwiéiczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, stande jakdcia.”. Wtazy musz posiadé zabezpieczenie przed
kradziezg. Studnie kanalizacyjne projektuje g osadnikami gbokasci 0,5 m.
Stopnie ztazowe natg wykona& zgodnie z norm PN-EN-13101 ,Stopnie do studzienek wtazowych. Wgaraa,
znakowanie, badania i ocena zgoéhio
2.4. Studzienkisciekowe
Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe zieki wpustowe z rur betonowychseednicy DN500 mm z
przpuszczalnym dnem w postaci ptyt typu YOMB, stadki z pieécieniami odcizajacymi i osadnikami o gbokasci
h=0,95 m. Klasa wpustu D400 wg PN-EN-124 z zabezgieiem przed kradzig.
2.5. Skladowanie materiatow
25.1 ELEMENTY BETONOWE
Skladowanie kggéw studziennych ni@ odbywa sic ha gruncie nieutrwardzonym wyréwnanym, pod warenkize
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.N®Pay sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wkas¢
sktadowania nie powinna przekraéza,8 m. Sktadowanie powinno umdivié dostp do poszczegdélnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.
Pokrywyzelbetowe nalgy sktadowa poziomo.

2.5.2 ELEMENTY ZELIWNE
Skladowanie stopni zlazowych i wlkazéw kanatowychzemmdbywa sic na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dziatapych korodujco.

2.5.3 ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Sktadowanie powinno odbywaic na terenie rownym i utwardzonym z #imoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Elementy prefabrykowane matpy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielostaowo.

Rury z tworzyw sztucznych néadg sktad& na podktadach drewnianych.

2.5.4 KRUSZYWA

Cement, materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelidz inne drobne elementy najesklada& w magazynie zamketym.
Kruszywo naley skladow@& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

Zaleca s} sposob skladowania urwiajacy dostp do poszczegoélnych asortymentow.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujascy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
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— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych i podsibiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

— samochodu dostawczego,

— samochodu skrzyniowego,

- beczkowozbw.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobligowany jest do stosowania takirbdkéw transportu, ktére pozwplunikmgé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw krawgdziowych.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsggatu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdaian i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagirpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé hwykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podice naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grub@i od 15 do 20 cnytznie z utaonymi iczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospoikizwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podiaa powinno by zgodne z okrdonym w ST lub Dokumentacji Projektowej.
Umocnienie wylotow kanalizacyjnych najewykona wedtug KPED nr 1.34.

5.5. Roboty montaowe
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny
speia& ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapeiadpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 36o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikap ograniczenia maksymalnych ¢gkasci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, da rurzelbetowych 5 m/s).
— glkebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3%godnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Kanaly naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV @@Faz instrukgj montaowa
uktadania rur dostarczermprzez producenta rur. Rury przed opuszczeniemykmpow naley oczysci¢ z zewntrz i od
wewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportdaicskvania.
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5.5.1.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne érednicy 1,2 m wykona jako prefabrykowane z typowych elementéw betondwyc
zelbetowych zgodnie z nogrPN-B-10729, PN-EN 1917 i instrukcproducenta.

Studzienki naley montowa réwnolegle z budowkanatéw deszczowych.

Przy montau nalery zwrac& uwag; na wiadciwe ustawienie poszczeg6inych elementdw.

W celu podczyszczenixiekow opadowych z ewentualnych zanieczysgaopopochodnych w studni kanalizacyjnej
nalezy umiesci¢ mat sorbentow dla studni grednicy DN1200.

5.5.2.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drégsciezek i placéw, powinny by z
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

W miejscu, gdzie wpust odbiefeieki opadowe z korytka, wierzch krafgiekowej powinien b§ usytuowany
na wysokdci dna korytkasciekowego.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania projektowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy dokladitowykonania nie przekracza tolerancji podanych wkgig 6.2.1 niniejszej ST.
Sprawdzeniu podlega:
— wykonanie podtoa i wykopu,
— zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych welaierwykopu,
- stan umocnienia wykopow podtkm bezpieczistwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy manta
- wykonanie niezbdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewodow, studzienek, wylotow,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddéw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych.

6.2.1.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz +
5cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodwi¢cksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szeroki warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemidegtcici osi ulazonego kolektora od osi przewodu ustalone;
na tawach celowniczych nie powinna przekrd@cz® mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@o projektowanego spadku (przy zikgzonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na dtugd 100 m powinien b§ zgodny z
pkt 5.4,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
sposobu wykonania wykopow pod wgdém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalamiedy gruntovy i z
opadéw atmosferycznych,
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania og6lnego pgst robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
oznakowanie robot,
dostave materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoamigm écian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podita i fundamentu,
wykonanie gczkdw,
wykonanie wylotéw kanalizacyjnych,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
zasypanie i zaggzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeagbiegu ruroggu.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniputyznakowanie, sterowanie
jakoscia

- PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodni@

PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddéw rurowych z ayer sztucznych do kanalizacji scieniowej
deszczowej isciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklan{@RP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma ddazasva: przyszigciowych. Tymczasowo natg
stosowa norme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowytymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniactosewany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogoonstrukcji betonowych opracowana przez Instytgchiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,isprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy praddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siasizzdzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, aka@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powogaagz Prezydenta m.st. Warszawy -siardie84 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach widaych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-03.04.01. STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT Sss wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow odwodnienia w zwizku z projektem jednostronnego ¢gu pieszego 0 szerofm 2 m,
zlokalizowanego wzdBiDrogi Wojewodzkiej nr 533 Okonin — Melno (na odéim ok. 3,2 km) oraz wzd#iDrogi
Wojewddzkiej nr 538 RadayChetmiiski — Lasin — Rozdrée (na odcinku ok. 0,2 km)
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych i maotaych:

- budowy studni chtonnych (29 szt.).
1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaaiakdéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony dogo@enia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontipiawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka zglkw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
wchfaniania jej przez podie gruntowe.

1.4.1. Pozostale ok&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistawg o wyrobach budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pamjerej i ST.
2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach amnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studniocinych g:
a) dla studni gruntowych - materialty filtracyjne,
b) dla studni z kggéw - kregi betonowe lutzelbetowe | materialy filtracyjne,
c¢) dla studni z prefabrykatéw — rury CFW-GRP i matigrfdtracyjne.
2.3. Kruszywa w studni chionnej

Jako material filtracyjny naky zastosowawarstwe grubegazwiru, natomiast jako obsypkzastosowanarzut
kamienny o wielkéci ziaren @60-80 mm oraz tluadzeo wielkasci ziaren @20-50 mm zgodnie z dokumerdac]
projektowy.
2.4. Kregi betonowe izelbetowe

Studnie chionne natg wykona z kregdw betonowych drednicy 1200 mm zzarowymi dolnymi kegami i
przepuszczalnym dnem w postaci ptyt typu JOMB. Bieicthtonne przeznaczone do odbioru wody ze stodkie
sciekowych powinny by ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe.

Powierzchnie kggéw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysghknie¢, ubytkow i rozwarstwig. Wtracenie
ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np.wire, odtamki cegly itp. naly traktowa jako ubytki betonu o
rozmiarach tych wtcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efgémelcza g niedopuszczalne.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1 ELEMENTY BETONOWE

Skladowanie kggdéw studziennych ni@ odbywa sic ha gruncie nieutrwardzonym wyréwnanym, pod warenkize
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.N®Pay sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wkas¢
sktadowania nie powinna przekraéza,8 m. Sktadowanie powinno umdivié¢ dostp do poszczegdélnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.
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Pokrywyzelbetowe nalgy sktadowa poziomo.

2.5.2 ELEMENTY ZELIWNE
Sktadowanie stopni zlazowych i wlkazoéw kanatowychzemmmdbywa sic na odkrytych skltadowiskach z dala od
substancji dziatapych korodujco.

2.5.3 KRUSZYWA

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelkiz inne drobne elementy nafesklad& w magazynie zamketiym.
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

Zaleca s} sposéb skladowania urriwiajgcy dostp do poszczegolnych asortymentéw.

3. SPRET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania studni chtonnych powinien wykaz® mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych i podsibiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— samochodu dostawczego,
— samochodu skrzyniowego,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobligowany jest do stosowania takighdkéw transportu, ktdre pozwpluniknaé¢ uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenienale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsggztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami studni, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaiian i uszczelnienie stykdw. Deskowai@an naley prowadzt w miar jego
gkebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendowywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd bgykonane bezpwednio przed ulzeniem studni.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposdb uzgodniony zymierem.
5.4. Przygotowanie podida

Studnie chtonne natg uklada na podsypce z grubegowiru o grubdci warstwy 30 cm, zgodnie z
Dokumentacj Projektova.
5.5. Roboty montaowe

Studnie chtonne z kgéw betonowych lukielbetowych naliy zagkbi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu
i opuszczenie do niegodgow.

Metoda polegaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do nieg@éw zaktada wykonanie wykopu w takim
czasie, aby po jego zakezeniu szybko mma bylo przysfpi¢ do ustawiania kigow.

Jeli w dokumentacji projektowej nie olkieno inaczej, wykop powinien By wykonany zgodnie z
zaleceniami punktu 5.2 z tyrze bezpieczne nachylenia skarp powinny wyéosi
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— w gruntach spoistych (glinach, itach) niekanych - 2:1,
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty 1:1,25.

Ustawienie kggow na geowtdkninie filtracyjnej w wykopie wykonuge za pomog zurawia o udwigu do 4 t
lub innym sposobem uzgodnionym przezyimera. Naley zwracd& uwag na dokladne ustawienie poszczegodlnych
kregow ze zjczami prawidtowo dopasowanymi.

Wokét studni do wysokii 1,0 m na szeroké 30 cm wykona obsypk narzutem kamiennym o wielka
ziaren @60-80 mm, naginie warstw 30 cm z tlucznia o wiellkkgi ziaren @20-50 mm oraz ugé gewtdknirg
filtracyjna.

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zgmgczanie w pohtu studni nalgy wykonywa w taki sposéb, aby nie
spowodowad uszkodzenia kigéw i kruszywa.

Studnie nalgy montowa réwnolegle z budowkanatéw deszczowych.

W celu podczyszczenigciekOw opadowych z ewentualnych zanieczyszaopopochodnych w studniach chtonnych
nalezy umieici¢c maty sorbentowe dla studniednicy DN1200.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonnej
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs krgi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu rgdmty
techniczne, certyfikaty zgodsa, deklaracje zgodrai itp.),
- wykona badania materiatéw filtracyjnych (narzut, ttuazezwir) w zakresie skladu ziarnowego, zawacio
zwigzkow siarki wg PN-EN 13043.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej
W czasie wykonywania studni chtonnej nglebada:
a) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyctbiwloe wykopu,
b) stan umocnienia wykopow podtem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mamnta
¢) wykonanie niezidnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin,
d) zgodné¢ wykonania studni z dokumentagjrojektova,
e) prawidlowd¢ utozenia warstw filtracyjnych,
f) poprawnd¢ zasypki wykopu wokot studni z égow,
g) chtonnd¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
h) zabezpieczenie studni przed doptywem wod z afgoego terenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow studni chtonnej jest - szt. (sztuka) cktomego wymiaru.

Obmiar polega na oksteniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni@hhych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— sposobu wykonania wykopow pod wgdem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalamiedy gruntovy i z
opadow atmosferycznych,
- wykonane studnie chtonne,
- wykonane warstwy obsypki z narzutu i thucznia,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego pegsti robot.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni chtonbejmuje:

- oznakowanie robdét,

— wyznaczenie studni,

- dostaw materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z umochienigitian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podiam,

— ulozenie studni chtonnych,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcagni chtonnych.

10.

10.1.

PRZEPISY ZWAZANE

Normy

PN-EN 124:2000 Zwiczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniputyznakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowyetymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rathe do nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tameéo nawierzchni drogowych

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniactosewany na gaco

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumickniypowierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowé normy: PN-B-11111 [7]
i PN-B-11112 [8].

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Oznaczanie skltadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowych z syaer sztucznych do kanalizacji scieniowej
deszczowej isciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklan{@RP)

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsedaosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania widsho fizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczalgoi

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowychZwir i

mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tameo nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeéka zagszczania gruntu
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.

. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég @uziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach widaych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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