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BIBLIOTEKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m?2
d.1/0929-05 ne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.77 m?2 0.770
RAZEM 0.770
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- | m?2
d.1]0929-07 ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
4/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV m?2
d.1/0928-12
9.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
5/KNR-W 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - | m2
d.1/0514-01 parapety
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
6/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2|1604-01
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.2|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na | m?2
d.2|0321-07 podsypce piaskowej
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
oczyszczenie Scian do ocieplnenia ponizej poziomu terenu, dalej podano obmiar
na $ciany nadziemia
22*3.8*2+8.3*3.9*2+52*0.3+2.6*0.3-9.7-31.2 m?2 207.420
RAZEM 207.420
10/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.2/2611-02 gruntowanie
analogia
207.42 m?2 207.420
RAZEM 207.420
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.2|2612-01 wych do scian
191.04 m?2 191.040
RAZEM 191.040
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-02 wych do osciezy
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-  |szt
d.2|2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu
1146 szt 1146.000
RAZEM 1146.000
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2/2612-08 tych katownikiem metalowym
96.5 m 96.500
RAZEM 96.500
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2/2612-06 Scianach
191.04 m?2 191.040
RAZEM 191.040
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.2/2612-07 osciezach
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1 mm wykonana |m?
d.2|0931-02 ana- | recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
logia ziome
191.04+16.38+16.56 m?2 223.980
RAZEM 223.980
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18/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg m2
d.2/1519-03 Krotno$¢ = 2
223.98 m?2 223.980
RAZEM 223.980
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2/0511-02 wo-piaskowej - kostka z rozbiorki
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.2/0502-01 spoin piaskiem - ptyty z rozbiorki
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2|r.16 z.sz.5.15|(poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
RAZEM 149.827
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
114 m 11.400
RAZEM 11.400
24|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-07 itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
18.3 m?2 18.300
RAZEM 18.300
25|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.3|0407-01 Cy hasyconej drew.
0.67 m3 0.670
drew.
RAZEM 0.670
26/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu|m?2
d.3|0602-01 ana- | konstrukcji na lepiku na gorgco - styropapa gr. 22 cm
logia
172.5 m?2 172.500
RAZEM 172.500
27|KNR 0-23 Przymocowanie styropapy przy pomocy dybli do konstrukcji dachu szt.
d.3/2612-05 ana-
logia
1035 szt. 1035.000
RAZEM 1035.000
28 |kalkulacja in- |Demontaz oraz ponowny montaz elementéw zlokalizoiwanych na dachu kpl.
d.3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR-W 2-02 | Obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.3/0514-01
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
30/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-03
114 m 11.400
RAZEM 11.400
31/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0519-04
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
32| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/0504-02
178.75 m?2 178.750
RAZEM 178.750
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
33 Przetozenie urzadzen alarmowych, tablic informacyjnych itp. nad docieplenie kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek terako-| m2
d.4/0809-06 towych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
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35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o |m?2
d.4|1513-07 powierzchni ponad 0,5 m2 - malowanie elementow jak balustrady, kraty itp.
analogia
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-01 spoin zaprawg cementowg
29 m 29.000
RAZEM 29.000
37|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4/0511-02 wo-piaskowej
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
38/ KNR 4-01 Demontaz balustrad - krat w oknach oraz ponowny montaz szt.
d.4/1306-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39 kalkulacja in- |Wywdz oraz utylizacja z kosztami utylizacji elementéw z rozbidrki kpl.
d.4|dywidualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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