a 10 cm

0,0m<H<8,0m

a+10 cm

strefa krawedziowa - K

Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

Zalecenia doboru tgcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni \

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub| min. liczba tgcznikéw dla wysokosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm H < 8,0 m nad poziomem terenu R
X . . i kos¢ . - 7‘
Podtoze Rodzaj tgcznika Gtebo loslc krawedz Sciana
zakotwienia |
N4
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym > 50 mm K
cegta petna silikatowa lub wkrecanym - al
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa 6 4
smkaty‘szczellnowe ) lub stalowym wbljan_ym lub >80 mm K= min (a1;a2)
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydtuzong 8
keramzytob'eton strefg rozporu 1.0m<K<20m
beton komérkowy

UWAGI :
W przypadku mocowania ptyt styropianowych do nowych, nosnych podtozy do wysokosci 8 metréw nad poziomem

terenu przy uzyciu klejow, powierzchni kontaktu kleju
z podtozem 2 60%, dodatkowe mocowanie tgcznikami mechanicznymi nie jest wymagane.

Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilosci tgcznikow dla rozwigzan typowych. Wtasciwy rodzaj i ilos¢
tgcznikéw oraz gtebokos¢ zakotwienia okresla w kazdym przypadku projekt techniczny ocieplenia.

"Gtebokos¢ zakotwienia" - oznacza efektywng gtebokos¢ zakotwienia w materiale konstrukcyjnym $ciany.
Szerokosc¢ strefy krawedziowej (brzegowej), w ktérej konieczne jest stosowanie zwigkszonej ilosci tgcznikow
uzalezniona jest od geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale nie mniej niz 1 metr i
maksymalnie 2 metry.

Stosowane fgczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich
aprobat technicznych.
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