
listwa przyokienna
z uszczelką samoprzylepną

taśma uszczelniająca
rozprężna

łącznik

listwa narożnikowa

A

szczegół A

docieplenie ościeża płytą
izolacyjną z wełny mineralnej

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
   - klej do styropianu
     klej do ociepleń na styropianie
     klej do ociepleń zimowy
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca
   - klej do ociepleń biały
     klej do ociepleń na styropianie
     klej do ociepleń zimowy
   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
   a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
       - grunt pod tynki akrylowe
       - tynk akrylowy
   b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
       - grunt pod tynki krzemianowe
       - tynk silikatowo-silikonowy
   c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
       - grunt podtynkowy
       - tynk mineralny
       - farba elewacyjna (opcjonalnie):
         akrylowa, silikatowa, silikonowa
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