Zbrojenie naroznika listwg naroznikowg

|

>10cm

>20cm

listwa naroznikowa
z aluminium lub PCV

siatka z widkna
szklanego

Zbrojenie naroznika podwojng siatkg
z wiékna szklanego

|

Zbrojenie naroznika listwg naroznikowg z siatkg

|

>20cm

>20cm

szklanego

UWAGI :
Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwigzania zbrojenia naroznikow.

Listwa naroznikowa aluminiowa lub PCV musi by¢ obsadzona pod siatkg zbrojgca.

listwa naroznikowa
z aluminium lub PC
z wklejong siatkg zbrojgcag

siatka z widkn
szklanego

1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowe;j
- klej do styropianu
klej do ocieplen na styropianie
klej do ocieplen zimowy
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty
klej do ocieplen na styropianie
klej do ocieplen zimowy
- siatka z wtokna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy
b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy
c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):
akrylowa, silikatowa, silikonowa
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