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	    	  		      OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Grucie
1.0     Dane ogólne:

	Projektuje się  poprawę efektywności energetycznej obiektu urzędu gminy poprzez termomodernizacje obiektu na podstawie sporządzonego audytu energetycznego budynku. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku znajdującego się w parku wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.02.1987 (aktualny rejestr zabytków – A/627).
-    Lokalizacja          Gruta, dz. nr 41/5 oraz 41/8  obręb Gruta 0005
-    Inwestor              Gmina Gruta,  Gruta 244, 86-330 Mełno                                 

2.0.    Podstawa opracowania:
· Zlecenie Inwestora,  
· Inwentaryzacja budowlana obiektu,
· Audyt energetyczny z dnia 10.08.2016 sporządzony przez mgr inż. Tomasza Jaremkiewicza,
· Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu (pismo o sygn. WUOZ.T.WZN.5183.5.49.2016.KJ),
· Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna opracowana przez mgr inż. Magdalenę Zalewską oraz mgr inż. Mariusza Lewczuka
· Mapa do celów projektowa w skali 1:500
· PRZEPISY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Dz.U.2002.75.690

NORMY TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE W BUDOWNICTWIE


3.0. Zagospodarowanie działki oraz informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Budynek urzędu zlokalizowany jest na dwóch działkach – dz. nr 41/5 oraz 41/8 w miejscowości  Gruta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest w pełni uzbrojona. Nie projektuje się żadnych dodatkowych elementów zagospodarowania terenu. Z uwagi na charakter inwestycji odstąpiono od sporządzenia bilansu terenu.
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr 41/5 oraz 41/8.
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Fot. nr 1 Rozpatrywany obiekt Urzędu Gminy w miejscowości Gruta

4.0     Infrastruktura techniczna  

Planowany zakres prac nie koliduje z żadnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. 

5.0       Układ komunikacyjny
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej.

6.0 	Wpływ na środowisko
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2016 r., poz. 71 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. 
W związku z występowaniem siedlisk lęgowych ptaków w budynku przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odpowiednie zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
7.0 	Informacja o ochronie zabytków:  
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku znajdującego się w parku wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.02.1987 (aktualny rejestr zabytków – A/627), w związku z czym na działania w parku, związane z remontem zewnętrznej strony budynku, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji.
8.0      Wpływ eksploatacji górniczej:
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się  w granicach terenu górniczego, a co za tym idzie nie określa się wpływu eksploatacji górniczej.

9.0      Warunki gruntowo - wodne:
 Nie wykonywano badań geotechnicznych podłoża.  
Na podstawie wykopu próbnego przyjęto następujące uwarstwienie gruntów:
· 0-20cm gleba roślinna
· 20-150cm glina piaszczysta

10.0  Opis konstrukcji i stanu istniejącego elementów budynku.

Budynek Urzędu Gminy Gruta jest podpiwniczonym budynkiem z II kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieużytkowym. Dachy strome wielospadowe.  Na kondygnacji piwnic znajdują się pomieszczenia magazynowe, archiwa wydziałów Urzędu Gminy, kotłownia olejowa z magazynem oleju i pomieszczenia pomocnicze. Część parteru budynku zajmowana jest przez Bank Spółdzielczy w Grucie. Pozostała część parteru i I piętro przeznaczone są na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Gruta.
· Ściany piwnic i fundamentowe budynku pierwotnego betonowe nieocieplone – grubość łączna z obustronnym tynkiem 30cm.
· Ściany fundamentowe Roz budowy – betonowe otynkowane z zewnątrz nieocieplone – grubości 37cm
· Ściany zewnętrzne parteru i I piętra murowane z gazobetonu w części gdzie znajduje się pierwotny budynek Urzędu Gminy. 
· Ściana S1 murowana - gazobeton 24,0cm z obustronnym tynkiem docieplona metodą lekką mokrą styropianem grubości 8cm. Łączna grubość ściany 36cm.
· Ściana S2 – szczytowa budynku pierwotnego murowana - gazobeton 38,0cm z obustronnym tynkiem docieplona metodą lekką mokrą styropianem grubości 8cm. Łączna grubość ściany 51cm.
· Ściana S3 – ściany rozbudowy – murowane z bloczków wapienno – piaskowych o grubości 38cm z tynkiem wewnętrznym docieplone metodą lekką mokrą styropianem grubości 8cm. Łączna grubość ściany 47cm.
· W piwnicy podłoga na gruncie.
· Strop nad piwnicą nieocieplony. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe. Strop między I piętrem i poddaszem nieużytkowym ocieplony miękką wełną mineralną o grubości 10,0 i 20,0cm jak pokazano na przekrojach.
· Dachy strome, konstrukcja drewniana. Pokrycie dachówką ceramiczną.
· W części budynku pierwotnego stolarka okienna PCV ze szkłem zespolonym – 2 szyby. 
· W rozbudowie stolarka okienna drewniana ze szkłem zespolonym – 2 szyby.
· Drzwi wejściowe do budynku ze szkłem  zespolonym  - 2 szyby, do pomieszczenia Banku Żywności PCV – pełne.

11.0.     Opis założeń projektowych
Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym zakres termomodernizacji obejmie:  
· docieplenie stropu pod poddaszem przez ułożenie wełny mineralnej,
· docieplenie ścian zewnętrznych styropianem w technologii lekkiej mokrej,
· docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektowane współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane
	Rodzaj przegrody
	Wynik obliczeń
	Wartości dopuszczalne Umax W/m2K

	Ściany zewnętrzne nadziemia
	U = 0.166 [W/m2K]
	przy ti ≥ 16°C- 0,23
przy 8°C ≤ ti < 16°C -  0,45
przy ti < 8°C- 0,90

	Ściany zewnętrzne piwnicy
	U = 0.245 [W/m2K]
	Bez wymagań

	Strop pod poddaszem
	U = 0.145 [W/m2K]

	przy ti ≥ 16°C- 0,18
przy 8°C ≤ ti < 16°C -  0,30
przy ti < 8°C- 0,70

	Okna 
	U = 0,9 [W/m2K]
	1,1

	Drzwi w przegrodach zewnętrznych
	U = 1,3 [W/m2K]
	1,5



11.1. Docieplenie stropu pod poddaszem.

Projektuje się ułożenie wełny mineralnej o gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ-0,036 W/m*K. Wełnę należy układać poprzecznie do już ułożonej na stropie. Część powierzchni stropuy posiada warstwę docieplenia grubości 20cm, na pozostałej jest ona gr. tylko 10 cm.  Projektuje się  pogrubienie warstwy cieńszej o 15 cm.

11.2. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem w technologii lekkiej mokrej,
Wykonać  metodą  bez  spoinową ( BSO – metoda lekko mokra)  z płyt styropianowych gr .10 cm (płyty styropianowe EPS-70) o współczynniku przewodzenia ciepła λ-0,032 W/m*K. Płyty mocowane  do  ścian  przy  pomocy  zaprawy  klejowej  do styropianu i kołków rozporowych PCV . Płyty termoizolacyjne wzmacniać  siatką  z włókna szklanego mocowaną  do podłoża zaprawą klejową . Całość    pokryć   warstwą   klejowo – szpachlową  oraz  zagruntować   roztworem gruntującym. Przed przystąpieniem do mocowania płyt styropiaowych, powierzchnie  ścian należy  oczyści   mechanicznie  i  zagruntować  roztworem gruntującym.  Istniejące ubytki w elewacji (w warstwie docieplenia) uzupełnić pianką poliuretanową.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy wykonać tynk drobnoziarnisty o dopuszczalnej granulacji ziarna 0,7-1,0 mm. (na potrzeby projektu przyjęto drobnoziarnisty tynk mineralny Optoplast Eco Finish o uziarnieniu 1,0 mm)  Na elewacjach nie wolno stosować współczesnych tynków strukturalnych np. typu baranek, kornik, gładzi gipsowych, tynków mozaikowych itp.
 Kolorystyka elewacji (podano ze wzornika NCS):
Lico –nr  S 1005-Y20R
Na potrzeby projektu przyjęto farbę silikatową SILISAN przeznaczoną do malowania mineralnych tynków w systemach ociepleń oraz powierzchni elewacji narażonych na wilgoć i ciepło (okolice parków, lasów, jezior).
11.3. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic w technologii lekkiej mokrej,
Projektuje się wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej, wodochronnej (z uwagi na znaczne zawilgocenie ścian piwnicznych) i cieplnej ścian fundamentowych od górnego poziomu fundamentów do poziomu stropu nad piwnicą. Projektowana izolacja składa się z izolacji wodochronnej (hydroizolacja pionowa) ułożonej bezpośrednio na ścianie oraz izolacji termicznej ułożonej na izolacji wodochronnej. Izolację wodochronną przyjęto w postaci dwuskładnikowej, bitumiczno-polimerowej, masy uszczelniającej tworzącej gruboziarnistą powłokę izolacyjną odporną na działanie wody gruntowej i naporowej.
Izolację termiczną ścian przyjęto ze styroduru o współczynniku przewodzenia ciepła λ-0,036 W/m*K. Grubość płyt 13 cm. 

izolacja wodochronna - do wykonania izolacji przyjęto:
● bitumiczną grubowarstwową powłokę uszczelniającą, przygotowaną fabrycznie, do wykonania bezszwowych i elastycznych uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych konstrukcji murowych;
● włókninę zwiększającą wytrzymałość na rozerwanie bitumicznej powłoki uszczelniającej;
b) izolacja termiczna - do wykonania izolacji przyjęto:
●  płyty z polistyrenu ekstrudowanego o niskiej nasiąkliwości, grubości 130mm,  mocowane do bitumicznej powłoki uszczelniającej ściany. Płyty mają krawędzie ukształtowane na zakład oraz zróżnicowane ukształtowanie powierzchni –jedna powierzchnia stanowi powierzchnię drenażową, druga powierzchnię montażową;
● bitumiczną masę uszczelniającą do przyklejania płyt styropianowych stanowiącą bezrozpuszczalnikową masę bitumiczną wypełnioną polistyrolem. Szczegółowe wymagania i właściwości oraz cechy techniczne przyjętych materiałów i wyrobów do wykonania izolacji pionowej ścian piwnic podane zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wszystkie materiały i wyroby powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowego Zakładu Higieny.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże w postaci ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej musi być równe, czyste,
bez kawern, ubytków oraz substancji zmniejszających przyczepność; luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Na oczyszczoną powierzchnię ściany należy nałożyć pocienioną warstwę wyprawy cementowej grubości 4,0mm z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność oraz wytrzymałość wyprawy. 
Wykonanie izolacji wodochronnej:
Po przygotowaniu preparatu do stosowania i uzyskaniu jednolitej masy należy nakładać ją na
podłoże za pomocą pacy zębatej; po zakończeniu powierzchnię należy wygładzić pacą metalową. W świeżo ułożoną warstwę powłoki bitumicznej należy wkleić włókninę wzmacniającą powłokę. Powłokę, do czasu ułożenia izolacji termicznej, należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonanie izolacji termicznej:
Do wykonania izolacji termicznej można przystąpić po wyschnięciu powłoki bitumicznej stanowiącej hydroizolację czyli po 24 – 36 godzinach od jej wykonania. Hydrofobowe płyty styropianowe należy układać tak, aby zakłady na krawędziach płyt ściśle do siebie przylegały; płyty należy układać zgodnie z kierunkiem wytłoczonych na płytach strzałek (strzałki w górę), opierając pierwszą warstwę płyt na ławie fundamentowej. Ponadto, uwzględniając zróżnicowanie powierzchni płyt, należy układać je powierzchnią drenażową 
( głębsze rowki) od strony gruntu.
Płyty należy przyklejać do ściany pokrytej hydroizolacją bitumiczną, na placki, za pomocą bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniającej do klejenia płyt styropianowych na izolacjach bitumicznych. Po wykonaniu izolacji termicznej wykop należy zasypać mieszanką żwirowo – piaskową i uzupełnić nawierzchnię.
Płyty termoizolacyjne wzmacniać  siatką  z włókna szklanego. Wykończenie cokołu budynku –tynk drobnoziarnisty o granulacji 0,7-1,0 mm. (na potrzeby projektu przyjęto drobnoziarnisty tynk mineralny Optoplast Eco Finish o uziarnieniu 1,0 mm)
Kolorystyka (podano ze wzornika NCS):
Cokół – nr S 2010-Y30R
UWAGA:
Pionowe izolacje zewnętrzne należy wykonać zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi przyjętego przez Wykonawcę systemu technologicznego wykonywania izolacji wodochronnych i cieplnych oraz zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta systemu.

11.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Projektuje się wymianę istniejącej stolarki, która nie spełnia wymagań cieplno-wilgotnościowych. Wymieniając okna i drzwi należy zastosować analogiczne rozwiązania w stosunku do obecnych. Całość wykonać z profili PCV w kolorze białym. Rozwiązania konstrukcyjne muszą zapewnić następujące współczynniki przenikania ciepła:
	Okna 
	U = 0,9 [W/m2K]

	Drzwi w przegrodach zewnętrznych
	U = 1,3 [W/m2K]



W części rysunkowej wskazano okna przewidziane do zamurowania.
11.5. Prace towarzyszące
Projektuje się również wykonanie następujących prac towarzyszących:
· wymiana rynien i rur spustowych,
· podniesienie kominów wentylacyjnych ponad połać dachową zgodnie z z polskimi normami
· wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej

UWAGA:
Rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne i blacharkę można wykonać jedynie z niemalowanej i niepowlekanej blachy. Rury i rynny  spustowe z blachy ocynkowanej lub  systemowej  gr. min.  0,55 mm. mocowane za pomocą haków i obejm systemowych  do   ścian.
Wszystkie materiały użyte do budowy muszą  być  dopuszczane do obrotu i stosowania w budownictwie a także posiadać  niezbędne certyfikaty i atesty. 
Użyte w projekcie nazwy i marki niektórych materiałów mają  jedynie określić standardy techniczne i jakościowe użytych w projekcie materiałów.

12.0 Opis  do  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa ochrony i  zdrowia  do  planu  BIOZ 
12.1. Zakres  robót zadania  inwestycyjnego. 
· Roboty ziemne – odkopanie ścian fundamentowych
· Roboty ociepleniowe elewacji
· Roboty ociepleniowe stropodachu 
· Roboty elewacyjne – nowa kolorystką obiektu

12.2. Elementy  zagospodarowania  działki 
 
Na terenie działek zlokalizowany jest rozpatrywany budynek urzędu oraz budynek biblioteki publicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ze względu na zdrowie ludzi należy zapewnić dojazd pożarowy  i dostępność środków gaśniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
12.3. Występujące  zagrożenia oraz sposób prowadzenia instruktażu:
 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas przedmiotowych
robót budowlanych :
· upadki elementów z wysokości ( upuszczenie materiałów i narzędzi przy
pracach rozładunkowych ),
· nadmierny hałas,
· drgania i wibracje ( przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów ),
· zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn , narzędzi i materiałów
jak: skaleczenia, stłuczenia,
· prace w wymuszonej pozycji 
· prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,
· obsługa maszyn i urządzeń pracujących przy przedmiotowej inwestycji.
Nie wystąpią roboty z użyciem materiałów wybuchowych.
Sposób prowadzenia instruktażu.
· przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy,
· informowanie pracowników o etapach prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót, wymagających zabezpieczenia w danym etapie,
· stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
· wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, kierownik budowy.
Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności:
· Imienny podział pracy
· Kolejność wykonywania robót
· Wymagania dotyczące pracowników przy robotach szczególnie niebezpiecznych.
· Zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
· Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.
Ochrona osobista pracowników
· zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu w/w robót. Zaleca się używanie rękawic okularów i odzieży ochronnej. W czasie pracy nie spożywać posiłków ani nie palić papierosów.
· pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, oraz inne szkodliwe czynniki powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.
· sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać odpowiednie atesty.

12.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych.
Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi wpływającymi na poprawę stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji będą:
· wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożeń,
· zagospodarowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie zagrażających zdrowiu lub w ich sąsiedztwie , poprzez:
· bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,
· możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń,

Teren budowy ogrodzić w sposób minimum prowizoryczny i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W widocznym miejscu należy umieścić tablice informacyjną oraz tablice ostrzegające przed wejściem na teren budowy przez osoby nieupoważnione. Kierownik  budowy powinien  posiadać  niezbędne  telefony  alarmowe.    
12.5. Uwagi  końcowe 
Z  uwagi  na prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m należy opracować plan BIOZ.
									Opracował
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