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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15935 Uzytkownik: Biuro Inzynierskie PS PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposazeniem -Swietlica w Pokrzywnie
1 Przebudowa - roboty dekarskie
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.1|0535-03
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-05
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych falistych nie na- |m?
d.1/0508-05 dajacych sie do uzytku
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
4/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat ponad 24 |m?2
d.1/0430-05 cm
164 m? 164.000
RAZEM 164.000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?
d.1|0535-07 itp. z blachy nadajacej sie do uzytku 7m2
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m?2
d.1/0430-07
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
7/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 0,45 m?3
d.1/0310-01
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
8|KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1]|0406-01 drew.
0.65 m3 0.650
drew
RAZEM 0.650
9|KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1|0407-06 cy nasyconej drew.
0.22 m3 0.220
drew
RAZEM 0.220
10|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1|0408-01
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
11|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.14 m?3 0.140
drew.
RAZEM 0.140
12|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m?®
d.1|0408-08 nasyconej
0.91 m3 0.910
RAZEM 0.910
13|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.1/0408-03 cicy nasyconej
0.99 m3 0.990
RAZEM 0.990
14|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m?3
d.1]{0408-05 tarcicy nasyconej
3.17 m3 3.170
RAZEM 3.170
15/KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - okap oraz deska czotowa m2
d.1/0410-01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
16| KNR K-05 Mocowanie foliif/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1|0103-01
176 m? 176.000
) RAZEM 176.000
17|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-|m?
d.1/0410-03 conej
176 m? 176.000
RAZEM 176.000
18/KNR 0-15ll | Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach m?2
d.1/0519-01
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176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
19|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1|0508-04
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
20{KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
31 m 31.000
RAZEM 31.000
21|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?
d.1/0514-01
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
2 Izolacja cieplna z welny oraz wykonanie wierica zelbetowego
22|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.2|0406-01
94.52 m? 94.520
RAZEM 94.520
23|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - slepe putapy m?
d.2|0406-02
94.52 m?2 94.520
RAZEM 94.520
24|KNR K-05 Mocowanie folii paroszczelnej m?2
d.2{0103-01
94.52 m2 94.520
RAZEM 94.520
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.2/0613-03 na sucho
94.52 m?2 94.520
RAZEM 94.520
26|KNR 2-02 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m?3
d.2|0262-03 go obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
4.57 m3 4.570
RAZEM 4.570
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie o |t
d.2{0290-01 ér.do 7 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
3 wyposazenie sali
29|Analiza wias- |wyposazenie-zakup mebli kpl.
d.3|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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