+Uwietlica w S+éupie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ) Opis i wyliczenia f jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposazeniem -$wietlica w Stupie
1 Przebudowa fazienki
1|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1{0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
1.02*2.05*0.12 m3 0.251
RAZEM 0.251
2|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1|0803-03
2.05*1.02*2 m? 4.182
RAZEM 4.182
3|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.05*1.02*2 m? 4.182
RAZEM 4.182
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?
d.1|1510-01 gtadkich bez gruntowania
2.05*1.02*2 m?2 4.182
RAZEM 4.182
5/KNR 2-02 Budynki z elementéw typu WK-70 - $cianki dzialowe weztow sanitarnych - wyko-  |elem.
d.1]/0322-08 ana- |nanie kabiny ustepowej
logia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m?
d.1/0122-02 udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
7|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - kominki szt.
d.1{0152-02 wentylacyjne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe fi 110 mm szt.
d.1|0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Prace w kuchni
9|kalkulacja Wyposazenie kuchni zt.
d.2|wlasna
1 zt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-15 Montaz zlewow szt.
d.2|0220-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Wyprawa tynkarska oraz malowanie elewacji
12|KNR-W 2-02 | Podokienniki, 10szt szt.
d.3|1218-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.3/0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
141.64-18.47 m?2 123.170
RAZEM 123.170
14|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.3|0931-04 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
32.60 m?2 32.600
RAZEM 32.600
15|/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.3(0931-02 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
123.17 m? 123.170
RAZEM 123.170
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.3/0931-04 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
o$cieza o szer. do 30 cm
32.6 m?2 32.600
RAZEM 32.600
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17|KNR 2-02 Malowanie elewaciji m?
d.3|1505-10 Dwukrotne malowanie farbami sylkatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania
123.170+172 m?2 295.170
RAZEM 295.170
18/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 z.s2.5.15 | (poz.:13,14,17)
4 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych oraz chodnik
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.4/0215-04 ktad w gruncie kat.lll
7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
20{KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4|1101-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane i t
d.4/0290-02 gtadkie
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4|0290-01
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.4|0202-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m?2
d.4/0604-05 pierwsza warstwa
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0101-05
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.4|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
17.25 m?2 17.250
RAZEM 17.250
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.4|0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
17.25 m2 17.250
RAZEM 17.250
28|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na m3
d.4|0501-01 odl.do3m
5.61-0.2-0.6-1.44 m3 3.370
RAZEM 3.370
29|KNKRB 6 Warstwa odsgczajgca roz$cielana recznie i zageszczana mechanicznie m3
d.4|0102-02
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
30| kalkulacja in- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - PORECZE ORAZ StUPKI m
d.4|dywidualna
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.4/0101-01 kat. I-1V gleboko$ci 20 cm
40 m? 40.000
RAZEM 40.000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-02 spoin piaskiem
27.79 m 27.790
RAZEM 27.790
33|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsypce  |m2
d.4/0321-01 cementowo-piaskowej grubo$ci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
38.16 m?2 38.160
RAZEM 38.160
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