boguszewo PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. [ Poszcz. | Razem
1 Przebudowa pomieszczenia piwnicznego celem przystosowania na potrzeby kottowni
1|/KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie m3
d.1|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.22+0.13 m3 0.350
RAZEM 0.350
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1{0711-01 prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
1.28 m?2 1.280
RAZEM 1.280
3|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m?2
d.1|1204-03
3.61 m? 3.610
RAZEM 3.610
2 Budowa komina
4|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m?3
d.2|0301-04
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
5|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi m3
d.2|0302-02 (kat.gr.I11)
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m?3
d.2|1103-01 licznej na podtozu gruntowym
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem |m3
d.2|1101-01 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
8|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.2|0204-01
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
9|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
10|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus 0  [szt.
d.2|0105-04 srednicach przewodow 20 cm +W - 7 m wysokosci komina
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociagowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o |m
d.2{0105-12 srednicach przewodéw 20 cm +W - kazdy dalszy 1 m komina
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3 Docieplenie obiektu
3.1 Docieplenie
12|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2
d.3.1/1609-02
450 m? 450.000
RAZEM 450.000
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- |m?
d.3.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
370.34 m?2 370.340
RAZEM 370.340
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwukrotne | m?
d.3.112611-03 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
370.34 m? 370.340
RAZEM 370.340
15|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -przy  |m
d.3.1|2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
57 m 57.000
RAZEM 57.000
16/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m?
d.3.12609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
370.34 m? 370.340
RAZEM 370.340
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?
d.3.1]/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy
15.3 m? 15.300
RAZEM 15.300
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18|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |szt.
d.3.1(2609-03 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1540 szt. 1540.000
RAZEM 1540.000
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m?
d.3.1/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
370.34 m?2 370.340
RAZEM 370.340
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m?
d.3.1/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.3.1|2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem me-
talowym
102 m 102.000
RAZEM 102.000
3.2 Roboty dekarskie i blacharskie
22|NNRNKB (z.VI) Rozbiorka daszkéw ochronnych wykonanych wzdiuz budynkéw pokrytych | m2 rzu-
d.3.2|202 1623-01 |deskami na styk tu
analogia
17.3 m? rzu- 17.300
tu
RAZEM 17.300
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, podrynnowych i opierzen | m?2
d.3.2|0535-08 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
31.1 m2 31.100
RAZEM 31.100
24/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.3.2|0535-03
34 m 34.000
RAZEM 34.000
25|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.2/0535-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26|KNR 2-02 Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3.2|0506-02
38.55 m?2 38.550
RAZEM 38.550
27|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3.2|0508-04
34 m 34.000
RAZEM 34.000
28|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3.2|0510-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4 Roboty sanitarne
4.1 Instalacja wody cieptej
29|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm szt.
d.4.1|/0111-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Ruraciagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.4.1{0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
36.60 m 36.600
RAZEM 36.600
31|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.4.1/0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9.80 m 9.800
RAZEM 9.800
32|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.4.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
46.40 m 46.400
RAZEM 46.400
33|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1|0128-02
46.40 m 46.400
RAZEM 46.400
34|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw (szt.
d.4.1|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
i szt. 7.000
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RAZEM 7.000
35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.1/0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 7-08 Zawor typu MTCV 15 (wersja podstawowa A) szt
d.4.1/0806-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji wodociggowej (na gorgco) urz.
d.4.1|0436-01
analogia
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15 Montaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1/0115-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.1/0101-10 gr.20 mm (N)
analogia
35.85 m 35.850
RAZEM 35.850
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.1|0101-11 gr.20 mm (N)
analogia
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.1|/0101-06 gr.13 mm (J)
analogia
0.75 m 0.750
RAZEM 0.750
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi  (m
d.4.1)0101-07 gr.13 mm (J)
analogia
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800
43|KNR 2-15 Izolator przeptywéw zwrotnych typ EA Dn 25 szt.
d.4.1{0407-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.4.2|0111-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
11.70 m 11.700
RAZEM 11.700
45|KNR 4-02 Wigczenie rurociggu ttocznego do instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.4.2|0211-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.2|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- im
d.4.2{0127-01 kach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) - rurociag ttoczny
analogia
11.70 m 11.700
RAZEM 11.700
48/KNR 2-15 Rurocigg z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, potgczenie metodg m
d.4.2{0205-02 wciskowa, $rednica rur 50 mm.
0.85 m 0.850
RAZEM 0.850
49|KNR 2-15 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, potaczenie metodg m
d.4.2{0205-04 wciskowa, srednica rur 110 mm.
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
50|KNR 2-15 Dodatek za podej$cie odptywowe z rur pcw o $rednicy 50 mm. szt
d.4.2|0208-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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51/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.4.2/0106-02 przy istniejacych fundamentach
3.08 m3 3.080
RAZEM 3.080
52|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.4.2/0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
2.31 m3 2.310
RAZEM 2.310
53|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4.2|0108-06 I}
0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
54 |KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4.2|0108-08 Krotno$¢ = 9
0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
55|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r.800 mm w gotowym wykopie o gigbo- |stud.
d.4.2|0913-01 kosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregoéw betonowych $r.800 mm w gotowym wykopie - za kazde|[0.5 m]
d.4.2/0913-02 rozp. 0.5m réznicy gieb.
-4 [0.5 m] -4.000
RAZEM -4.000
57|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.4.2|0107-01 masie 0.1t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Instalacja ogrzewcza
58| KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 15 |m
d.4.3|0405-03 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
114.80 m 114.800
RAZEM 114.800
59|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 18 |m
d.4.3|0405-04 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
16.10 m 16.100
RAZEM 16.100
60|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 22 |m
d.4.3|0405-05 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
31.80 m 31.800
RAZEM 31.800
61/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 28 |m
d.4.3|0405-06 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
analogia
30.60 m 30.600
RAZEM 30.600
62|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o ér. zewnetrznej 35 |m
d.4.3|0405-07 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
63|KNNR 4 Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.4.3|0406-02 mieszkalnych
196.40 m 196.400
RAZEM 196.400
64| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.4.3|0406-05 budynkach niemieszkalnych
196.40 m 196.400
RAZEM 196.400
65|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o §r.nom.15 mm typu RA-N szt.
d.4.3/0415-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy powrotny bez nastawy o $r.nom.15 mm typu RLV szt.
d.4.3/0415-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o $r.nom.15 mm do grzejnikow dolnozasilanych szt.
d.4.3|0415-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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68|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne RA w wersji wzmocnionej szt.
d.4.3|0215-04
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4.3{0418-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4.3|0418-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4.3/0418-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.4.3|0425-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysoko$ci do 1200 mm szt.
d.4.3|0425-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.3/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.4.3/0411-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNNR 4 Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 18 mm do grzejnikow kpl.
d.4.3|0429-05
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
77/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.3|0436-01
23 urz. 23.000
RAZEM 23.000
78| KNR 0-34 1zolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.3/0101-10 gr.20 mm (N)
74.70 m 74.700
RAZEM 74.700
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.3|0101-19 gr.30 mm (S)
19.00 m 19.000
RAZEM 19.000
4.4 Technologia kottowni
80|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm {gczonych przez spawanie w po- |m
d.4.4|0401-01 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
81|KNR 2-20 . |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm fgczonych przez spawanie w po- |m
d.4.4/0401-01 mieszczeniach weztdw cieplnych i przepompowniach
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
82|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm tgczonych przez spawanie w po- |m
d.4.4/0401-02 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
83|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm tgczonych przez spawanie w po- |m
d.4.4|0401-02 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
7.45 m 7.450
RAZEM 7.450
84|KNR 2-20 Uruchomienie kottowni wraz z weztem c.w. szt.wgz
d.4.4|0404-01 tow
analogia
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
85|KNR 2-15 Zawory czerpalne ze ztgczka do weza i zaworem typu HD o $r.nom. 15 mm kpl.
d.4.4|/0114-01
analogia
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm3 kpl.
d.4.4|0121-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-15 Kociot na paliwo state o znamionowej mocy cieplnej 25,0 kW, z mozliwoscig spala-|kpl.
d.4.4|0503201 nia mialu, z regulatorem pogodowym i regulatorem c.w.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 szt.
d.4.4|/0506-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do 2.0 |szt.
d.4.4|/0507-01 m3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 0-35 Pompy obiegowe do c.o0. o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kréécow przy- |szt.
d.4.4/0208-01 faczeniowych 1/2" (15 mm) wraz z podej$ciem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-35 Pompy obiegowe do c.o. o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kréécow przy- |szt.
d.4.4/0208-01 taczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 2-20 Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o $rednicy nominalnej 15-20 mm dla szt
d.4.4|0412-01 ci$nien 1,6 mpa.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
93|KNR 2-20 Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o srednicy nominalnej 25-32 mm dla szt
d.4.4|0412-02 ci$nien 1,6 mpa.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
94 KNR 2-20 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $rednicy nominalnej 10-20 mm dla  |szt.
d.4.4|0412-01 ci$nien 1,6 mpa.
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-20 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $rednicy nominalnej 25-32 mm dla  |szt
d.4.4|0412-02 ci$nien 1,6 mpa.
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
96|KNR 2-20 Zawory bezpieczeristwa cigzarkowe lub sprezynowe o ér. 20-25 mm dla ci$nieri  |szt.
d.4.4|0413-02 0.6 MPa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-20 Filtr siatkowy gwintowany 1/2" szt.
d.4.4|0412-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-20 Filtr siatkowy gwintowany 1 1/4" szt.
d.4.4|0412-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dlugosci kro¢ca do 30 mm. szt
d.4.4|/0312-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
100{KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg szt
d.4.4|0312-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wodg przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ CA; sr. |szt.
d.4.4/0131-07 nominalna przytgczy 1/2"
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
102|KNR 7-08 Zawér nadmiarowo-upustowy typu AVDO Dn 15 firmy Danfoss. szt
d.4.4|0806-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 7-08 Zawér nadmiarowo-upustowy typu AVDO Dn 25 firmy Danfoss. szt
d.4.4|0806-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 7-08 Montaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
d.4.4|0806-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan ukt.
d.4.4|0401-01
analogia
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocia-  |m?
d.4.4/0101-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - stan wyj$ciowy powierzchni b.
4.61 m? 4.610
RAZEM 4.610
107|KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm, farba ftalowa do |m?
d.4.4/0208-04 gruntowania do ogdlnego stosowania koloru biatego.
4.61 m?2 4.610
RAZEM 4.610
108(KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o |m?
d.4.4|0210-04 $r.zewn.do 57 mm
4.61 m?2 4.610
RAZEM 4.610
109|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.Dn 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.4|0101-10 gr.20 mm (N)
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.Dn 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.4|/0101-11 gr.20 mm (N)
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
111|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.Dn 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.4|/0101-19 gr.30 mm (S)
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
112|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.Dn 32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub ~ |m
d.4.4/0110-06 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 35 mm
7.45 m 7.450
RAZEM 7.450
113|KNR 7-08 Montaz kréécéw pomiarowych manometrycznych o potaczeniu gwintowanym szt.
d.4.4|903-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114/KNR 7-08 Montaz kraécéw pomiarowych termometrycznych o potgczeniu gwintowanym szt.
d.4.4|903-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.5 Roboty budowlano-remontowe
115|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.4.5/0356-08 wie cementowej o gr. do 2 cegiet
analogia
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
116|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.4.5/0356-08 wie cementowej o gr. do 2 cegiet (stropy)
analogia
0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270
117|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.4.5/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
118|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.4.5/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z plyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
11.50 m?2 11.500
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RAZEM 11.500
119|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farba emulsyjng z m?2
d.4.5/0605-04 przygotowaniem powierzchni
11.50 m2 11.500
RAZEM 11.500
120{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  [m?3
d.4.5/0108-17 ceglanych na odlegto$é do 1 km
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
121|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - [m®
d.4.5/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
mgy inz. Patryk Steciuk P

Upr. kdd. nr KUP/0102/OWOK/08,
\_éy_ELO_OQBLEQOKAZ——’—’
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi
i projektowania bez ograniczen
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