ZAKLAD BUDOWY DROG I MOSTOW

WYDZIAE PROJEKTOWANIA
68 — 300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4 , TEL. 514 143 670.

OPIS TECHNICZNY.



Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka
drogi gminnej w miejscowosci Gruta, gmina Grudzigdz.
Istniejgca droga posiada obecnie odcinku 0+000,00 - 0+064,00 nawierzchnig
z petnych piyt betonowych o wymiarach 3,00 x 1,20, o szerokosci jezdni 4,20 m. Na

dalszym odcinku nawierzchnia gruntowa wzmocniona ttuczniem kamiennym. Stan

przedmiotowej drogi znajduje sie teren zielony ktéry Inwestor zamierza wykorzystaé
pod powierzchnie parkingu wraz z drogg manewrowa.

Droga posiada instalacje deszczowg kd150..

Obiekt zlokalizowany jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i poza terenem szkdd
goérniczych.

Poczatek opracowania (0+000,00) przyjeto przy istniejgcej nawierzchni bitumicznej
do ktérej przylega istniejaca nawierzchni z ptyt betonowych.

Zaprojektowano nowg jezdnie po $ladzie istniejgcej nawierzchni z Piyt, poszerzajac ja
do szerokoéci 4,50 m.

Zaprojektowano wjazdy do przylegtych ulic wewnetrznych. Szerokosé wjazdoéw 4,00
-5,00m.

0+000,00 — 0+054,35 prostaolL = 54,35 mb,

0+054,35 - 0+096,50  }uk poziomy o R =1000(L).

Zaprojektowany tuk poziomy posiada nastepujgcy kilometraz zlokalizowany juz poza
obrgbem opracowani, zostaf jednak naniesiony na projekt.

PLK 0+054,35

StK 0+089,25

KEK 0+124,16
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Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 4,50 m jako droge gtéwng.
Konstrukcja poszczegdlnych elementéw przedstawia sie nastepujgco:

Jezdnia:

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szarej, o grubosci 8 cm,
- podsypka rysu kamiennego 0 — 5 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o grubosci 23 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku o grubosci 10 cm.

Chodniki:

- kostka brukowa betonowa, szara, grubosci 6 cm,
- podsypka z grysu Kamiennego 0 -5 mm, o grubosci 5 cm.

Parkingi:

- kostka brukowa betonowa, czerwona, grubosci 8 cm.
- podsypka z grysu kamiennego 0 — 5 mm o grubosci 5 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm.

Pobocza:
- wzmochione kruszywem tamanym gr. 8 cm..

Miejsca postojowe rozgraniczy¢ kostkg szarg.

Przy styku jezdni i powierzchni parkingéw utozyé prefabrykowane elementy $ciekéw
50x25x15 na tawie z betonu C1 0/15..

Nawierzchnia o przekroju jednostronnym o i = 2%

Jezdnia w kraweznikach betonowych 100 x 30 x 15 posadowionych na fawie

z betonu C10/15. Nawierzchnia chodnikéw ograniczona obrzezami betonowymi 100
x 30 x 8 na lawie z betonu C10/15. Spadek chodnikéw do jezdnioi—-2%.

Projektowana niweleta zaprojektowana tak by w maksymalnym stopniu dostosowaé
ja do istniejacych wjazdéw na przylegte posesije.
Przekréj podtuzny przedmiotowego odcinka trasy przedstawia sie nastepujgco:

0+000,00 - 0+016,00 = 1,25%,

0+016,00 — 0+028,77 = 0,58%,

0+028,77 — 0+055,00  juk pionowy wypukly o R = 1000,
0+055,00 - 0+064,00 = 2,09%,

0+064,00 - 0+069,60 = 3,02%,
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0+069,60 — 0+093 40  uk pionowy wypukly o r = 1000,
0+069,60 — 0+096,50 = 5,40%.

Bilans robot ziemnych stosownie do tabeli robét ziemnych przedstawia sie
nastepujgco:

- wykop catkowity 289,33 m3,
- nasyp catkowity 12,09 m3.
- Do odwiezienia 268,24 m3

Odlegto$¢ transportu ziemi przyjeto 5 km. Kat. Gruntu III.

* Powierzchnia jezdni 917,10 m2,
* Powierzchnia chodnikéw 132,50 m2,
= Obrzezg 80,00 m2,
* Powierzchnia parkingéw 233,70 m2.
= Kraweznik betonowy 350,00 mb
= WP 4 kpl.

= Scieki prefabrykowane 83,00 mb

Obiekt nie stwarza negatywnego wptywu na
srodowisko, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej eliminuje zapylenie
powstajgce podczas ruchuy pojazdéw oraz hatas powstajgcy na istniejgcych
nierébwnosciach drogi..
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A/. Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje.

C/.Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuije..

D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw lesnych i rolnych:
Nie wystepuije.

E/. Ochrona $rodowiska Kulturowego:
Nie wystepuije.

F/. Zagospodarowanie terendw zielonych:

Nie dotyczy.

I,

Nie wystepuje.
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Nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZDROWIA(bioz).

Inwestycja: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE,

Lokalizacja: m. GRUTA

Branza: DROGOWA.

Inwestor: GMINA GRUTA.



Zgodnie z §2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 Czerwca 2003 r.(Dz. U.
z 2003 r. nr: 120, poz. 1126) w zwigzku z art. 20. ust. 1, pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca

1/. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje wykonanie przebudowe odcinka drogi gminnej w m. Gruta.
Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne(wykopy, nasypy),

- warstwa odcinajgca z piasku,

- podbudowa z kruszywa tamanego,

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j,

- krawezniki betonowe na lawie z betonu,

- obrzezZa betonowe na tawie z betonu,

- kd150,

- wpusty uliczne,

- urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu(znaki pionowe, poziome, bariery).

2/. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen:

- praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie oséb w ich
zasiegu, ruch drogowy.

- dostawa materiatdéw na teren budowy i manewry $rodkdw transportowych przy
ich za i wytadunku.

- mozliwo$¢ przechodzenia przez teren budowy oséb tam niepracujgcych,
W szczegolnosci dzieci, dlatego tez wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przy
petnej obserwacii terenu budowy oraz przez kierownika i pracujgcych tam ludzi.
- zagrozenia wystepujgce z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich
jak rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza.
3/. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych:

- miejsce prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym nalezy odpowiednio
oznakowac i wprowadzié Czasowa organizacje ruchu.
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- miejsca robot nie zakofczonych wynikajgcych z przerw technologicznych itp.
nalezy dodatkowo wygrodzi¢ zaporami oraz ogwietlié.

4/. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- rozpoczecie robdt nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaty przez geodete
namierzone urzadzenia(gazociag, sie¢ energetyczna, linie kablowe).

- szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu robot ziemnych
w wykopie oraz przy zageszczeniu gruntu i warstw podbudowy.

5/. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot:

- przed przystgpieniem do pracy kazdy z pracownikow powinien przejs¢
przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odnoénie stanowiska pracy
jaka bedzie wykonywat oraz przeszkolenie ogélne z przepiséw BHP dotyczace
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji zadania.

- zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia stosowne do
stanowiska pracy oraz aktualne badania lekarskie.

- WSZyscCy uczestnicy procesu inwestycyjnego pracujgcy i poruszajgcy sie na
trenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
(kamizelki, kaski).

- dbatos¢ o ciggte zabezpieczenie terenu budowy ;. aktualizacja oznakowania
robot i eliminowanie zagrozen.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagane jest, aby sporzgdzony plam
BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 21a, ust.1, pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
plan BIOZ na budowie sporzadza sie jezeli:

- przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw rob6t
budowlanych wymienionych w ust. 2, art. 21a wiw ustawy.
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ZAKLAD BUDOWY DROG I MOSTOW

68 —300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4 , TEL. 514 143 670.

TABELE.
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