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1 Prace remontowe w bibliotece
1.1 Roboty budowlane
1.1.1 Posadzki
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
1
7.1223 m? 163.300
RAZEM 163.300
2|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m?2
d.1.1]0428-01
7.1*4.2 m2 29.820
RAZEM 29.820!
3|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.1|0428-04
1
7.1*13 m 92.300
RAZEM 92.300
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1|0348-03 nej
|
4.6'3.3 m?2 15.180
RAZEM 15.180
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i|m3
d.1.1|0108-14 zuzlobetonowych na odlegtosc do 1 km
1
(7.1*4.270.15)+(4.6"3.3%0.12) m3 6.295
RAZEM 6.295
6[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.1(0108-16 kazdy nastepny 1 km
4 Krotnosc = 14
(7.1*4.2*0.15)+(4.6*3.3*0.12) m3 6.295
RAZEM 6.295
7(KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym m3
d.1.1{1101-07
g |
7.1*4.2*0.15 m3 4.473
RAZEM 4.473
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.1|0607-01 podposadzkowe
] Krotnosc = 2
7.1°4.2 m? 29.820
RAZEM 29.820
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.1.1{0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A
7.1*4.2 m?2 29.820
RAZEM 29.820
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1.1{1101-02
N
7.1°4.2*0.15 m? 4.473
RAZEM 4.473
11|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- [m?
d.1.1]1102-02 tarte na gtadko
3
7.1*4.2 m? 29.820
RAZEM 29.820
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- [m?
d.1.1|1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
A Krotnos¢ = 5§
7.1°4.2 m? 29.820
RAZEM 29.820
13|KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1.1{0809-03
A
7.1*23-(7.1*4.2) m?2 133.480
RAZEM 133.480
14|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podlogowych - oczyszczenie i m?2
d.1.1)0101-01 zmycie podioza
A
133.48 m2 133.480
RAZEM 133.480
15|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podlogowych - oczyszczenie i m2
d.1.1)/0101-01 zmycie podioza
|
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133.48 m? 133.480
RAZEM 133.480
16|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?
d.1.1]1123-02
1
7.1*23 m?2 163.300
RAZEM 163.300
17|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulonowych  |m?2
d.1.1({1123-04
1
7.1*23 m?2 163.300
RAZEM 163.300
18| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kigjone m
d.1.1({1124-04
A
(23*4+7.1*7) m 141.700
RAZEM 141.700
1.1.2 Sciany i sufity
19|KNR AT-22 [Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podloza m?2
d.1.1(0101-01
2
141.7*3.3+7.1*23 m? 630.910
RAZEM 630.910
20(KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?
d.1.1({2612-06
.2|analogia
141.7*1.5 m? 212.550
RAZEM 212.550
21|ZKNR C-2  |Gruntowanie podloza - pierwsza warstwa m?
d.1.1(0118-01
2
212.55 m? 212.550
RAZEM 212.550
22|ZKNR C-2  [Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m2
d.1.1/0118-03 fozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany plaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
2 cowe 1,4-2,0 mm
212.55 m? 212.550
RAZEM 212.550
23|KNR AT-22 |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe m?
d.1.1({0101-02 Krotno$¢ = 2
2
141.7*1.8+7.1*23 m? 418.360
RAZEM 418.360
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- [m?
d.1.1|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2
255.06 m? 255.060
RAZEM 255.060
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- [m2
d.1.1|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
7.1*23 m?2 163.300
RAZEM 163.300
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m2
d.1.1{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2
141.7*1.8+7.1*23 m2 418.360
RAZEM 418.360
1.2 Roboty elektryczne
27|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.2|1001-05
70 m 70.000
RAZEM 70.000
28|KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych [ub kabelkowych ptaskich - przewody z demon- [m
d.1.2|/0203-03 tazu
70 m 70.000
RAZEM 70.000
29|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.2(1014-02
70*0.25%0.02 m3 0.350
RAZEM 0.350
30|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.2|{1012-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
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31|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.1.2{0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
32|KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt
d.1.2|0302-01
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
33|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych  |szt.
d.1.2|0309-05 przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000!
34|KNR 4-03 Wymiana opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz- szt
d.1.2|0606-03 nych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt.
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.3 Roboty sanitarne
35(KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1.3{0520-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego m
d.1.3/0506-01
(23*2+7.1*2)*2+8%1.2*2 m 139.600
RAZEM 139.600
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o.ze stali weglowej m
d.1.3{0402-02
139.6 m 139.600
RAZEM 139.600
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe - 4 szt Zamawiajacego szt.
d.1.3(0418-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej - 4 szt Zamawiajgcego szt.
d.1.3|0412-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 iuk
inz. Patryk Stecitt S
Upr b o KUPIO102/OV\£OKIOB'.“
Pr- D UPI0093/POOK/! &
s ™ = Y
specja o opotami budowlanyrm!
jerowania rot iczen
o ‘idproiektowama bez ogranicz
-5-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15935 Uzytkownik: Biuro Inzynierskie PS PROJEKT Patryk Steciuk







