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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania dokumentacji wydane przez Gmin¢ Gruta, Gruta 244, 86-330 Metno

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zabezpieczenie rob6t wykonywanych w ramach przebudowy drogi
gminnej nr 041412C wraz z skrzyzowaniami z drogg powiatowa nr 1413C i drogg gminng nr
041413C oraz drogami gminnymi nr 041411C 1 041610C.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z
pozn. zm.).

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6étowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2019 r. Nr 454)

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181):

Nr 1 — Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych u warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 4 — Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,

- Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

- Biezace ustalenia z Zamawiajacym.

4. STANISTNIEJACY

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduja si¢ drogi gminne o nawierzchni
utwardzonej nieulepszonej z kruszywa niesklasyfikowanego. Droga powiatowa posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Skrzyzowanie jest w zlym stanie technicznym, posiada
zdeformowana nawierzchnig, na ktérej wystepuja wyboje. Drogi stuzg do obslugi
komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej oraz terenéw rolnych, ktére zlokalizowane
sa w ich sgsiedztwie. Inwestycja nie zmieni funkcji drég, a spowoduje przede wszystkim
poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystgpuje mate natezenie ruchu
kolowego i pieszego. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

S. ZAKRES PRZEBUDOWY

5.1. Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu droég gminnych i powiatowej, ograniczajac
si¢ do trasy istniejacego skrzyzowania. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drog nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowa¢ begdzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji oraz
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wykonanie nawierzchni asfaltowej skrzyzowania a takze chodnika z aktywnym przejSciem dla

pieszych.

Zalozenia projektowe:
* Drogaklasy Z
*  Predkos$¢ projektowa 40km/h
e Szerokos¢ wlotow 3,5m — 5,0m
e Szerokos¢ chodnika 1,5m
*  Szeroko$¢ pobocza 0,75 — 1,0m

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

* wytyczenie projektowanych prac w terenie
* wykonanie rob6t ziemnych
* montaz rur ostonowych

* wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi i chodnika

* wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Projektowana skrzyzowanie -
Szeroko$¢ wlotow -
Chodnik -
Szeroko$¢ chodnika -
Pobocza -
Szeroko$¢ pobocza -

444 .20m*
3,5m- 5,0m
61,40m>
1,5m
85,20m>
0,75 - 1,00m

5.2 Ponadto, inwestycja prowadzona bedzie w ciaggu drogi gminnej, ograniczajac si¢ do trasy
istniejacej drogi. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowac¢ bedzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi

oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.

Zalozenia projektowe:
* Droga klasy D
*  Predkos¢ projektowa 30km/h

*  Szeroko$¢ drogi 3,5m - Sm (w miejscu mijanki)

* Szeroko$¢ pobocza 0,75m
*  Spadek nawierzchni daszkowy i = 2%

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

* wytyczenie projektowanych prac w terenie

* wykonanie rob6t ziemnych

* montaz rur ostonowych

» wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi
* wykonanie zjazdéw z kruszywa

* montaz progdw zwalniajgcych

* wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Projektowana droga ze zjazdami -
Dtugos¢ drogi -
Szeroko$¢ drogi -
Pobocza -
Szeroko$¢ pobocza -

4791,40m2

1342,45m

3,5m- 5m (w miejscu mijanki)
2013,68m2

0,75m
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STAN PROJEKTOWANY

Czasowa organizacja ruchu przewiduje 2 etapu realizacja rob6t budowlanych:

I etap:

Zabezpieczenie terenu przewiduje zamkniecie jednego pasa ruchu na skrzyzowaniu drogi
powiatowej z drogami gminnymi zgodnie z zatacznikami graficznymi tymczasowej organizacji
ruchu — etap I — rys. nr 1.1. W zwiazku z prowadzeniem prac metoda potldéwkowa przewiduje si¢
catkowite podtrzymanie ruchu kotowego na skrzyzowaniu dla przebiegu drogi powiatowej. Dla
ruchu kotowego wprowadzono miejscowe zwezenie pasa ruchu. Ponadto, z uwagi na szerokos¢
drogi gminnej nr 041412C z catkowitego ruchu wylagczony zostanie odcinek drogi od zabudowan
do ww. skrzyzowania. Objazd nalezy zapewnic alternatywnymi drogami.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi na odcinkach prowadzonych prac
nalezy zastosowa¢ oznakowanie ostrzegawcze A-14 i A-12 b/c zamontowane w odlegto$ci min.
50 m, chyba, ze warunki terenowe wymuszajg inng odlegtos¢, dopuszcza si¢ zastosowanie znakow
A-14 1 A-12 b/c w mniejszej odlegtos$ci. W odlegtosci 30 m od miejsca prowadzonych prac nalezy
zlokalizowaé znaki B-33 (30 km/h) i B-25, zaleznie od warunkéw lokalnych, w odniesieniu do
zalacznikéw graficznych.

Obszar prac przebiegajacy réwnolegle do pasa ruchu nalezy wygrodzi¢ znakami U-21 a/b.
Ponadto, miejsce robodt nalezy oznakowac tablicami U-3d oraz U-3c.

W warunkach obnizonej przejrzystosci powietrza na zaporach drogowych dodatkowo nalezy
zastosowac o§wietlenie barwy pomaranczowej wysylajace pulsujace znaki $wietlne.

Wylaczenie drogi z ruchu pojazdéw od strony drog gminnych nr 041411C i 041610C nalezy
poprzedzi¢ znakiem drogowym D-4a oraz U-20b i B-1. Na drodze gminnej nr 041413C przed
obszarem realizacji robot nalezy réwniez ustawi¢ znak B-1 i U-20b, ktéry powinien by¢
poprzedzony znakiem drogowym D-4a zlokalizowanym na najblizszym skrzyzowaniu.

II etap:

Zabezpieczenie terenu przewiduje zamknigcie jednego pasa ruchu na skrzyzowaniu drogi
powiatowej z drogami gminnymi zgodnie z zalgcznikami graficznymi tymczasowej organizacji
ruchu — etap II rys. 1.2. W zwiazku z prowadzeniem prac metoda potowkowa przewiduje si¢
catkowite podtrzymanie ruchu kotowego na skrzyzowaniu dla przebiegu drogi powiatowej oraz
drég gminnych. Dla ruchu kotowego wprowadzono miejscowe zwezenie pasa ruchu.

Ponadto, z uwagi na szeroko$¢ drogi gminnej nr 041412C z catkowitego ruchu wytaczony
zostanie odcinek drogi od zabudowan do skrzyzowania drég gminnych nr 041411C i 041610C.
Objazd nalezy zapewni¢ alternatywnymi drogami. Ponadto, z catkowitego ruchu zostanie réwniez
wylaczone skrzyzowanie drég gminnych nr 041411C, 041610C 1 041609C.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi na odcinkach prowadzonych prac
nalezy zastosowa¢ oznakowanie ostrzegawcze A-14 i A-12 b/c zamontowane w odlegtosci min.
50 m, chyba, ze warunki terenowe wymuszaja inng odlegtos$¢, dopuszcza si¢ zastosowanie znakow
A-14 1 A-12 b/c w mniejszej odlegtos$ci. W odlegtosci 30 m od miejsca prowadzonych prac nalezy
zlokalizowa¢ znaki B-33 (30 km/h) i B-25, zaleznie od warunkéw lokalnych, w odniesieniu do
zatgcznikéw graficznych. Na  drogach gminnych nr 041411C, 041610C i 041609C na
najblizszym skrzyzowaniu nalezy ustawi¢ znaki D-4a.

Obszar prac przebiegajacy réwnolegle do pasa ruchu nalezy wygrodzi¢ znakami U-21 a/b.
Ponadto, miejsce robdt nalezy oznakowac tablicami U-3d oraz U-3c.

W warunkach obnizonej przejrzystosci powietrza na zaporach drogowych dodatkowo nalezy
zastosowac o§wietlenie barwy pomaranczowej wysylajace pulsujace znaki $wietlne.
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8.

Na drodze gminnej nr 041413C przed obszarem realizacji rob6t nalezy ustawi¢ znak B-1 1 U-
20b wraz ze znakiem D-4a zlokalizowanym na skrzyzowaniu z droga powiatowa.

Szczegblowe rozwigzania z zakresu organizacji ruchu przedstawiono na schemacie
graficznym stanowigcym zatacznik do niniejszego porozumienia.

W trakcie realizacji prac, mimo prawidtowego zabezpieczenia pasa robét, przewiduje si¢
mozliwe wystapienie nastgpujacych zagrozen:

- ruch sprzgtu budowlanego na plac budowy;

- zagrozenie wpadni¢ciem do wykopow,

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze w trakcie prowadzenia
robot;

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Znak | Rozmiar | Generacja Sztuk
Etap I
A-12b Sredni it 1
A-14 Sredni it 2
A-12¢ Sredni it 1
B-25 Sredni II 2
B-33 (30 km/h) Sredni II 2
U-3d 1
U-3¢ 1
U-21 a/b 10
B-1 Sredni it 2
U-20b 2
D-4a Sredni II 2
Stupki ocynkowane: 6 szt.
Etap 11
A-12b Sredni it 1
A-14 Sredni it 4
A-12¢ Sredni II 1
B-25 Sredni II 2
B-33 (30 km/h) Sredni II 4
U-3d 1
U-3¢ 1
U-21 a/b 10
B-1 Sredni II 3
U-20b 3
D-4a Sredni II 5

Stupki ocynkowane: 8 szt.

UWAGI KONCOWE

- osoby wykonujace prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy
pomaranczowej lub z6ttej z elementami odblaskowymi,

- wszystkie znaki, nalezy wykona¢ i zamontowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

- przy umieszczaniu w terenie stlupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajacych nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci zgodnie z przepisami BHP.
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Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, wilasciwy
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem rozpoczgcia prac.

Opracowat:
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9. OPINIE, UZGODNIENIA, ZATWIERDZENIA
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II. CZESC RYSUNKOWA
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania dokumentacji wydane przez Gmin¢ Gruta, Gruta 244, 86-330 Metno

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zabezpieczenie rob6t wykonywanych w ramach przebudowy drogi
gminnej nr 041412C wraz z skrzyzowaniami z drogg powiatowa nr 1413C i drogg gminng nr
041413C oraz drogami gminnymi nr 041411C 1 041610C.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z
pozn. zm.).

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6étowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2019 r. Nr 454)

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181):

Nr 1 — Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych u warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 4 — Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,

- Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

- Biezace ustalenia z Zamawiajacym.

4. STANISTNIEJACY

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduja si¢ drogi gminne o nawierzchni
utwardzonej nieulepszonej z kruszywa niesklasyfikowanego. Droga powiatowa posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Skrzyzowanie jest w zlym stanie technicznym, posiada
zdeformowana nawierzchnig, na ktérej wystepuja wyboje. Drogi stuzg do obslugi
komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej oraz terenéw rolnych, ktére zlokalizowane
sa w ich sgsiedztwie. Inwestycja nie zmieni funkcji drég, a spowoduje przede wszystkim
poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystgpuje mate natezenie ruchu
kolowego i pieszego. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

S. ZAKRES PRZEBUDOWY

5.1. Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu droég gminnych i powiatowej, ograniczajac
si¢ do trasy istniejacego skrzyzowania. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drog nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowa¢ begdzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji oraz
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wykonanie nawierzchni asfaltowej skrzyzowania a takze chodnika z aktywnym przejSciem dla

pieszych.

Zalozenia projektowe:
* Drogaklasy Z
*  Predkos$¢ projektowa 40km/h
e Szerokos¢ wlotow 3,5m — 5,0m
e Szerokos¢ chodnika 1,5m
*  Szeroko$¢ pobocza 0,75 — 1,0m

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

* wytyczenie projektowanych prac w terenie
* wykonanie rob6t ziemnych
* montaz rur ostonowych

* wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi i chodnika

* wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Projektowana skrzyzowanie -
Szeroko$¢ wlotow -
Chodnik -
Szeroko$¢ chodnika -
Pobocza -
Szeroko$¢ pobocza -

444 .20m*
3,5m- 5,0m
61,40m>
1,5m
85,20m>
0,75 - 1,00m

5.2 Ponadto, inwestycja prowadzona bedzie w ciaggu drogi gminnej, ograniczajac si¢ do trasy
istniejacej drogi. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowac¢ bedzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi

oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.

Zalozenia projektowe:
* Droga klasy D
*  Predkos¢ projektowa 30km/h

*  Szeroko$¢ drogi 3,5m - Sm (w miejscu mijanki)

* Szeroko$¢ pobocza 0,75m
*  Spadek nawierzchni daszkowy i = 2%

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

* wytyczenie projektowanych prac w terenie

* wykonanie rob6t ziemnych

* montaz rur ostonowych

» wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi
* wykonanie zjazdéw z kruszywa

* montaz progdw zwalniajgcych

* wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Projektowana droga ze zjazdami -
Dtugos¢ drogi -
Szeroko$¢ drogi -
Pobocza -
Szeroko$¢ pobocza -

4791,40m2

1342,45m

3,5m- 5m (w miejscu mijanki)
2013,68m2

0,75m
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STAN PROJEKTOWANY

Czasowa organizacja ruchu przewiduje 2 etapu realizacja rob6t budowlanych:

I etap:

Zabezpieczenie terenu przewiduje zamkniecie jednego pasa ruchu na skrzyzowaniu drogi
powiatowej z drogami gminnymi zgodnie z zatacznikami graficznymi tymczasowej organizacji
ruchu — etap I — rys. nr 1.1. W zwiazku z prowadzeniem prac metoda potldéwkowa przewiduje si¢
catkowite podtrzymanie ruchu kotowego na skrzyzowaniu dla przebiegu drogi powiatowej. Dla
ruchu kotowego wprowadzono miejscowe zwezenie pasa ruchu. Ponadto, z uwagi na szerokos¢
drogi gminnej nr 041412C z catkowitego ruchu wylagczony zostanie odcinek drogi od zabudowan
do ww. skrzyzowania. Objazd nalezy zapewnic alternatywnymi drogami.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi na odcinkach prowadzonych prac
nalezy zastosowa¢ oznakowanie ostrzegawcze A-14 i A-12 b/c zamontowane w odlegto$ci min.
50 m, chyba, ze warunki terenowe wymuszajg inng odlegtos¢, dopuszcza si¢ zastosowanie znakow
A-14 1 A-12 b/c w mniejszej odlegtos$ci. W odlegtosci 30 m od miejsca prowadzonych prac nalezy
zlokalizowaé znaki B-33 (30 km/h) i B-25, zaleznie od warunkéw lokalnych, w odniesieniu do
zalacznikéw graficznych.

Obszar prac przebiegajacy réwnolegle do pasa ruchu nalezy wygrodzi¢ znakami U-21 a/b.
Ponadto, miejsce robodt nalezy oznakowac tablicami U-3d oraz U-3c.

W warunkach obnizonej przejrzystosci powietrza na zaporach drogowych dodatkowo nalezy
zastosowac o§wietlenie barwy pomaranczowej wysylajace pulsujace znaki $wietlne.

Wylaczenie drogi z ruchu pojazdéw od strony drog gminnych nr 041411C i 041610C nalezy
poprzedzi¢ znakiem drogowym D-4a oraz U-20b i B-1. Na drodze gminnej nr 041413C przed
obszarem realizacji robot nalezy réwniez ustawi¢ znak B-1 i U-20b, ktéry powinien by¢
poprzedzony znakiem drogowym D-4a zlokalizowanym na najblizszym skrzyzowaniu.

II etap:

Zabezpieczenie terenu przewiduje zamknigcie jednego pasa ruchu na skrzyzowaniu drogi
powiatowej z drogami gminnymi zgodnie z zalgcznikami graficznymi tymczasowej organizacji
ruchu — etap II rys. 1.2. W zwiazku z prowadzeniem prac metoda potowkowa przewiduje si¢
catkowite podtrzymanie ruchu kotowego na skrzyzowaniu dla przebiegu drogi powiatowej oraz
drég gminnych. Dla ruchu kotowego wprowadzono miejscowe zwezenie pasa ruchu.

Ponadto, z uwagi na szeroko$¢ drogi gminnej nr 041412C z catkowitego ruchu wytaczony
zostanie odcinek drogi od zabudowan do skrzyzowania drég gminnych nr 041411C i 041610C.
Objazd nalezy zapewni¢ alternatywnymi drogami. Ponadto, z catkowitego ruchu zostanie réwniez
wylaczone skrzyzowanie drég gminnych nr 041411C, 041610C 1 041609C.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi na odcinkach prowadzonych prac
nalezy zastosowa¢ oznakowanie ostrzegawcze A-14 i A-12 b/c zamontowane w odlegtosci min.
50 m, chyba, ze warunki terenowe wymuszaja inng odlegtos$¢, dopuszcza si¢ zastosowanie znakow
A-14 1 A-12 b/c w mniejszej odlegtos$ci. W odlegtosci 30 m od miejsca prowadzonych prac nalezy
zlokalizowa¢ znaki B-33 (30 km/h) i B-25, zaleznie od warunkéw lokalnych, w odniesieniu do
zatgcznikéw graficznych. Na  drogach gminnych nr 041411C, 041610C i 041609C na
najblizszym skrzyzowaniu nalezy ustawi¢ znaki D-4a.

Obszar prac przebiegajacy réwnolegle do pasa ruchu nalezy wygrodzi¢ znakami U-21 a/b.
Ponadto, miejsce robdt nalezy oznakowac tablicami U-3d oraz U-3c.

W warunkach obnizonej przejrzystosci powietrza na zaporach drogowych dodatkowo nalezy
zastosowac o§wietlenie barwy pomaranczowej wysylajace pulsujace znaki $wietlne.
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8.

Na drodze gminnej nr 041413C przed obszarem realizacji rob6t nalezy ustawi¢ znak B-1 1 U-
20b wraz ze znakiem D-4a zlokalizowanym na skrzyzowaniu z droga powiatowa.

Szczegblowe rozwigzania z zakresu organizacji ruchu przedstawiono na schemacie
graficznym stanowigcym zatacznik do niniejszego porozumienia.

W trakcie realizacji prac, mimo prawidtowego zabezpieczenia pasa robét, przewiduje si¢
mozliwe wystapienie nastgpujacych zagrozen:

- ruch sprzgtu budowlanego na plac budowy;

- zagrozenie wpadni¢ciem do wykopow,

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze w trakcie prowadzenia
robot;

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Znak | Rozmiar | Generacja Sztuk
Etap I
A-12b Sredni it 1
A-14 Sredni it 2
A-12¢ Sredni it 1
B-25 Sredni II 2
B-33 (30 km/h) Sredni II 2
U-3d 1
U-3¢ 1
U-21 a/b 10
B-1 Sredni it 2
U-20b 2
D-4a Sredni II 2
Stupki ocynkowane: 6 szt.
Etap 11
A-12b Sredni it 1
A-14 Sredni it 4
A-12¢ Sredni II 1
B-25 Sredni II 2
B-33 (30 km/h) Sredni II 4
U-3d 1
U-3¢ 1
U-21 a/b 10
B-1 Sredni II 3
U-20b 3
D-4a Sredni II 5

Stupki ocynkowane: 8 szt.

UWAGI KONCOWE

- osoby wykonujace prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy
pomaranczowej lub z6ttej z elementami odblaskowymi,

- wszystkie znaki, nalezy wykona¢ i zamontowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

- przy umieszczaniu w terenie stlupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajacych nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci zgodnie z przepisami BHP.
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Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, wilasciwy
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem rozpoczgcia prac.

Opracowat:
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9. OPINIE, UZGODNIENIA, ZATWIERDZENIA
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II. CZESC RYSUNKOWA
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