I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania dokumentacji wydane przez Gmin¢ Gruta, Gruta 244, 86-330 Metno

2. CEL IZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr
041412C wraz z skrzyzowaniami z droga powiatowa nr 1413C i droga gminng nr 041413C oraz
drogami gminnymi nr 041411C 1 041610C.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z
pozn. zm.).

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2019 r. Nr 454)

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181):

Nr 1 — Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych u warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 4 — Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,

- Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j,

- Biezace ustalenia z Zamawiajacym.

4. STANISTNIEJACY

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduja si¢ drogi gminne o nawierzchni
utwardzonej nieulepszonej z kruszywa niesklasyfikowanego. Droga powiatowa posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Skrzyzowanie jest w zlym stanie technicznym, posiada
zdeformowana nawierzchni¢, na ktorej wystepuja wyboje. Drogi stuzg do obslugi
komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej oraz terenéw rolnych, ktore zlokalizowane
sa w ich sgsiedztwie. Inwestycja nie zmieni funkcji drég, a spowoduje przede wszystkim
poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystgpuje male natezenie ruchu
kolowego i pieszego. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY

5.1. Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu droég gminnych i powiatowej, ograniczajac
si¢ do trasy istniejacego skrzyzowania. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drog nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowac¢ bedzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji oraz



