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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania dokumentacji wydane przez Gmin¢ Gruta, Gruta 244, 86-330 Metno

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr
041412C wraz z skrzyzowaniami z droga powiatowa nr 1413C i droga gminng nr 041413C oraz
drogami gminnymi nr 041411C 1 041610C.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z
pézn. zm.).

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2019 r. Nr 454)

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181):

Nr 1 — Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych u warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 4 — Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,

- Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j,

- Biezace ustalenia z Zamawiajacym.

4. STANISTNIEJACY

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduja si¢ drogi gminne o nawierzchni
utwardzonej nieulepszonej z kruszywa niesklasyfikowanego. Droga powiatowa posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Skrzyzowanie jest w zlym stanie technicznym, posiada
zdeformowana nawierzchnig, na ktérej wystepuja wyboje. Drogi stuzg do obstugi
komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej oraz terenéw rolnych, ktére zlokalizowane
sa w ich sgsiedztwie. Inwestycja nie zmieni funkcji drég, a spowoduje przede wszystkim
poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystepuje mate natezenie ruchu
kotowego i pieszego. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY

5.1. Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drég gminnych i powiatowej, ograniczajac
si¢ do trasy istniejacego skrzyzowania. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drég nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowac¢ bedzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji oraz



wykonanie nawierzchni asfaltowej skrzyzowania a takze chodnika z aktywnym przejSciem dla

pieszych.

Zalozenia projektowe:
* Drogaklasy Z
*  Predkos¢ projektowa 40km/h
e Szerokos¢ wlotow 3,5m — 5,0m
e Szerokos¢ chodnika 1,5m
*  Szeroko$¢ pobocza 0,75 — 1,0m

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

* wytyczenie projektowanych prac w terenie
* wykonanie rob6t ziemnych
* montaz rur ostonowych

* wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi i chodnika

* wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Projektowana skrzyzowanie -
Szeroko$¢ wlotéw -
Chodnik -
Szeroko$¢ chodnika -
Pobocza -
Szeroko$¢ pobocza -

444 .20m*
3,5m- 5,0m
61,40m>
1,5m
85,20m’
0,75 - 1,00m

5.2 Ponadto, inwestycja prowadzona bedzie w ciagu drogi gminnej, ograniczajac si¢ do trasy
istniejacej drogi. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulega
zmianie. Planowana przebudowa obejmowac¢ bedzie wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi

oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.

Zalozenia projektowe:
* Droga klasy D
*  Predkos¢ projektowa 30km/h

*  Szerokos$¢ drogi 3,5m - Sm (w miejscu mijanki)

* Szeroko$¢ pobocza 0,75m
*  Spadek nawierzchni daszkowy i = 2%

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

* wytyczenie projektowanych prac w terenie

* wykonanie rob6t ziemnych

* montaz rur ostonowych

* wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi
* wykonanie zjazdéw z kruszywa

* montaz progéw zwalniajgcych

* wykonanie prac porzadkowych

Dane liczbowe:

Projektowana droga ze zjazdami -
Dtugos¢ drogi -
Szeroko$¢ drogi -
Pobocza -
Szeroko$¢ pobocza -

4791,40m2

1342,45m

3,5m- 5m (w miejscu mijanki)
2013,68m2

0,75m



6. STAN PROJEKTOWANY

W ramach niniejszego projektu, przewiduje si¢ wykonanie nowego oznakowania pionowego,
poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zwiazku z faktem, ze przedmiotowe osiedle przenosi¢ bedzie wylacznie ruch lokalny, dla
zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim uzytkownikom drogi, zaprojektowano wprowadzenie
oznakowania pionowego B-33 w obrgbie zabudowan. W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego przewiduje si¢ réwniez montaz progéw zwalniajacych wyspowych o wymiarach 1,8 x
2,0 m x 0,065 w km 0+446,30 oraz 0+749,50 stosowanie oznaczonych znakami A-1la. Na
przejsciu dla pieszych wprowadzone zostanie aktywne o$wietlenie ostrzegawcze.

Urzadzenie wyposazone jest w zsynchronizowany system $wiatet, zaprojektowany z mysla o
zwigkszeniu widocznos$ci pieszych na przejsciu. System $wiatet informuje kierowce o pieszym na
przejéciu gdy ten znajduje si¢ w duzej odleglosci od przejscia, umozliwia to kierowcy
dostosowanie predkosci pojazdu, tak aby pieszy mogt bezpiecznie przejs¢ przez przejscie.
Zamontowane czujniki identyfikuja pieszego i uaktywniajg system $wiatel w momencie gdy
pieszy zbliza si¢ do przejScia.

Szafa stercwnicza
 baterila stonecang

Czujniki ruchu

Lampy ostrzcgawozs

7. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Znak Rozmiar Generacja Sztuk
D-1 Sredni il 4
T-6a Sredni I 4
D-6 Sredni I 2
A-7 Sredni I 4
A-11a Sredni I 4
B-33 Sredni il 2
B-34 Sredni il 2
T-1 Sredni il 4
Stupki odcynkowane: 14 szt.

8. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

| Znak | Objasnienie znaku | Tlos¢ Powierzchnia [m?] |




,,znak poprzeczny —
P-10 przejscie dla 3,5x4 7 m?
pieszych”

9. UWAGI KONCOWE

- osoby wykonujace prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy
pomaranczowej lub zéttej z elementami odblaskowymi,

- wszystkie znaki, nalezy wykona¢ i zamontowal zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

- przy umieszczaniu w terenie stlupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajacych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci zgodnie z przepisami BHP.

Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, wiasciwy
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7

dni przed dniem rozpoczecia prac.

Opracowat:



10. OPINIE, UZGODNIENIA, ZATWIERDZENIA



II. CZESC RYSUNKOWA
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Zakres Opracowania Se——

Przebudowa drogi gminnej nr 041412C wraz z przebudowa skrzyzowan drég:
nr 041412c¢ 1 041413C z droga powiatowg nr 1413C oraz
drég gminnych nr 041412C, 041411C i 041610C

Skala 1:10 000



